UWAGA!
Rysunek rozpatrywaé wiacznie

z pozostalymi rysunkami oraz opisem

technicznym

OBROBKA BLACHARSKA

blacha ocynkowana powlekana
obustronnie gr. 0,4mm
kolor antracyt mat RAL 7016

OCIEPLENIE SCIANY

1. panel betonowy zbrojony wibknem
szklanym gr. 13mm: kolor terra/ziemisty
zgodny z paletg Oko skin frimy Reider

2. elewacyjna papa izolacyjna

3. pustka powietrzna 20mm

4. pionowy stelaz drewniany 10x17 cm
w rozstawie min. co 50 cm

5. wetna mineralna skalna 15 cm

6. $ciana istniejgca

DETAL 01

DETAL 01

SKALA 1:10

przekrdj poziomy przez ocieplenie z panelem betonowym

10
min. 50 ﬁ‘

stelaz do mocowania w miejscu tgczen 17x10 cm

tadma uszczelniajgca do szczelin np. z tworzywa

sztucznego, gumy lub neoprenu szer. 100 mm

panele el yjne gr. 13mm z betonu

zbrojonego widknem szklanym o wymiarach
1800 x 147 mm: kolor zgodny z paletg Reider
Oko Skin terra/ziemisty w dwoch fakturach
(gtadka i piaskowana), klasa ogniowa A1

yjna papa izolacyjna (przeciwwilgociowa)
np. DuPont TM Tyvek UV Facade

wetna mineralna skalna pomiedzy tatami
gr. 15 cm A=0,036 W/mK wg. EN-13162:2009.

$ruba 5,5/45 mm, malowana natryskowo
matowa, w tym samym kolorze co panel
betonowy, otwdr wiercony osiowo, 6 mm

stelaz do mocowania bez tgczen 17x10 cm

$ciana istniejgca

SKALA 1:10

przekrdj poziomy przez ocieplenie z panelem betonowym
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stelaz do mocowania narozny 7,5x17 cm

tadma uszczelniajgca do szczelin np. z tworzywa
sztucznego, gumy lub neoprenu szer. 100 mm

$ruba 5,5/45 mm, malowana natryskowo

15 cm

matowa, w tym samym kolorze co panel
betonowy, otwdr wiercony osiowo, 6 mm

yjna papa izolacyjna (przeciwwilgociowa)
np. DuPont TM Tyvek UV Facade

wetna mineralna skalna pomiedzy tatami
gr. 15 cm A=0,036 W/mK wg. EN-13162:2009.

PANELE BETONOWE

panel betonowy zbrojony wibknem

szklanym gr. 13mm: kolor terra/ziemisty
zgodny z paletg Oko skin frimy Reider

panele mocowane bezposrednio do istniejgcej
konstrukgji $ciany na kotki rozporowe

WYPARWA TYNKOWA

tynka akrylowy kolor biaty
zgodny z paletg Atlas nr 0604

BARIERKA

oczyszczona i malowana
na kolor antracyt mat RAL 7016
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PODSUFITKA
1. panel betonowy zbrojony wibknem '
szklanym gr. 13mm: kolor terra/ziemisty [N
zgodny z paletg Oko skin frimy Reider 1
2. elewacyjna papa izolacyjna (T
3. pustka powietrzna 0
4. ruszt z fat drewnianych 10x17 cm
w rozstawie min. co 50 cm
5. wetna mineralna skalna 15 cm
6. strop istniejgcy
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PRZEKROJ PRZEZ WIEJSCIE GLOWNIE

AT

SIKALA 1820

panele el yjne gr. 13mm z betonu
zbrojonego widknem szklanym o wymiarach
1800 x 147 mm: kolor zgodny z paletg Reider
Oko Skin terra/ziemisty w dwoch fakturach
(gtadka i piaskowana), klasa ogniowa A1
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Prawa autorskie (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83) o

UL. MANSJONARSKA 15
WARTA 98-290

T: 530 506 163

T: 530 506 164

E: info@tcbcarchitekci .com
W: tcbearchitekei .com

ARCHITEKCI

INWESTYCJA
Ocieplenie budynku wraz z kolorystyka
elewacji Urzedu Gminy Wréblew
Wréblew 15, 98-285 Wréblew Dz. nr 61/3

Gmina Wréblew

Wréblew 15
98-285 Wrdblew

INWESTOR

OPRACOWAL

mgr inz. arch.
Tomasz Cegietka

LO-0703
upr. bud. 56/LOOKK/2010

BRANZA
Architektoniczna

FAZA
Projekt budowlany

NAZWA RYSUNKU

Przekréj przez wejscie gtowne A-A

SKALA 1201 1:10 NR RYSUNKU REWIZIA
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