UWAGA!

Rysunek rozpatrywaé wiacznie

z pozostalymi rysunkami oraz opisem

technicznym

OBROBKA BLACHARSKA

blacha ocynkowana powlekana
obustronnie gr. 0,4mm
kolor antracyt mat RAL 7016

OCIEPLENIE OKAPU

ars

1. tynk akrylowy na siatce

kolor jasny szary zgodny <

z paletg Atlas nr 0606 +6,81
2. styropian gr. 5cm EPS 70
3. okap betonowy

OCIEPLENIE SCIANY

1. tynk akrylowy kolor

jasny szary zgodny

z paletg Atlas nr 0606
2. styropian gr. 15cm EPS 70
3. éciana istniejgca

OCIEPLENIE SCIANY

1. tynk akrylowy kolor

szary zgodny

z paletg Atlas nr 0604
2. styropian gr. 15cm EPS 70
3. éciana istniejgca

OBROBKA BLACHARSKA

blacha ocynkowana powlekana
obustronnie gr. 0,4mm
kolor antracyt mat RAL 7016

OCIEPLENIE SCIANY

1. tynk akrylowy kolor

jasny szary zgodny

z paletg Atlas nr 0606
2. styropian gr. 15cm EPS 70
3. éciana istniejgca

DETAL 02

OCIEPLENIE SCIANY

1. tynk akrylowy kolor

jasny szary zgodny

z paletg Atlas nr 0604
2. styropian gr. 15cm EPS 70
3. éciana istniejgca

OBROBKA BLACHARSKA

blacha ocynkowana powlekana
obustronnie gr. 0,4mm
kolor antracyt mat RAL 7016

OCIEPLENIE SCIANY

1. tynk akrylowy kolor

jasny szary zgodny

z paletg Atlas nr 0606
2. styropian gr. 15cm EPS 70
3. éciana istniejgca

OCIEPLENIE COKOtU BUDYNEK B

1. tynk akrylowy kolor

jasny szary zgodny

z paletg Atlas nr 0603
2. styropian gr. 12cm EPS 70
3. éciana istniejgca
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SKALA 1820

DETAL PRZYOKIENNY
zbrojenie siatkg naroznikow

arkusze siatki
| z wtokna szklanego

N —
%
&
A
\ -
|
ptyty
styropianowe
DETAL OCIEPLENIOWY
mocowanie ptyt styropianowych
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DETAL OCIEPLENIOWY
naktadanie warstwy klejowej
‘ 50cm

‘ 8-12cm

1. Mase klejacg naktadat na ptyte tzw. metodq “pasmowo-punktowg”.

SzerokoSC pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosit co najmniej 3 cm.

Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozyt plackami o Srednicy 8-12 cm.
taczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowal co najmniej 40% ptyty.
2. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
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NAZWA RYSUNKU

Przekréj przez wejscie boczne C-C

SKALA NR RYSUNKU REWIZJA
1:20
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