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SPIS TRESCI

A. Zataczniki formalno prawne

1. Zaswiadczenia projektantéw o wpisie do OIIB
2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow

B. Opis techniczny

1. Ogdlna charakterystyka obiektu

2. Zakres opracowania

3. Zatozenia projektowe

4. Dane elektryczne zasilania

5. Instalacja elektryczna os$wietlenia podstawowego
6. Uwagi konncowe

C. Dokumentacja rysunkowa

EL-R-1 Rzut piwnicy - Instalacja oswietleniowa
EL-R-2 Rzut parteru - Instalacja oswietleniowa
EL-R-3 Rzut pietra - Instalacja oswietlenia

D. Obliczenia techniczne
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B. OPIS TECHNICZNY

1. Ogdlna charakterystyka obiektu
Budynek Urzedu Gminy Wrdblew jest budynkiem dwukondygnacyjnym w czesci
podpiwniczonym. Budynek powstat w dwéch przedziatach czasowych. Budynek
zasadniczy Urzedu Gminy powstat w latach 60-tych. Do budynku dobudowano
skrzydto w latach 80-tych. W budynku zlokalizowana jest siedziba Urzedu Gminy oraz
Gminna Biblioteka publiczna oraz Poczta Polska. W budynku wynajmowane sg
pomieszczenia na gabinety stomatologiczne, Fryzjer , Kosmetyczka. Budynek zasilony
przytaczem kablowym o mocy przytaczeniowej 20kW. Wytacznik przeciwpozarowy
pragdu umieszczony jest w rozdzielni gtdwnej umieszczonej w holu wejsciowym
budynku. Instalacja w budynku wykonana jest w systemie TN-C .

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto wymiane os$wietlenia podstawowego na
energooszczedne osSwietlenie LEDowe wykonywane w ramach termomodernizacji
budynku.

3. Zatozenia projektowe :
Zgodnie z informacjami inwestora , przedstawionymi materiatami i zatozonym
schematem technologicznym funkcjonowania obiektu przyjeto:
* wymiane o$wietlenia opracowano na podstawie udostepnionej inwentaryzacji
papierowe]j budynku.
* W opracowaniu nie ujeto stanu instalacji elektrycznej oswietleniowej
e zatozono wymiane opraw oswietleniowych zachowujgc natezenie oswietlenia
zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia i Polskiej Normy PN-EN 12464-1
Oswietlenie miejsc pracy
* zatozono wymiane czesci obwoddw oswietleniowych nie spetniajgcych
wymogow obowigzujgcych norm na nowe

4. Dane elektroenergetyczne zasilania:
Budynek urzedu gminy zasilony jest z istniejgcego przytacza kablowego
usytuowanego przy wejsciu do budynku. Moc przytgczeniowa 20 kW napiecie sieci
zasilajgcej U = 400V. W holu wejsciowym umiejscowiona jest rozdzielnia gtéwna
budynku z wytgcznikiem gtéwnym pradu.

5. Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego
Instalacje elektryczng oswietlenia wykonana jest przewodami YDYp 3x1.5mm?2/750V;
YDYp 4x1.5mm?/750V ; uktadanymi pod tynkiem. Projektowane rozmieszczenie
opraw wg rysunku instalacyjnego. Brakujgce czesci instalacji elektrycznej wynikajgce z
rozmieszczenia opraw na suficie wykonac poprzez wydtuzenie istniejgcych obwoddéw
badz jej czesciowg wymiane.
W przypadku wystapienia elementdw instalacji wykonanych nie zgodnie z
obowigzujgcymi normami zaleca sie wymiane czesci instalacji oSwietleniowej na
nowa. Sterowanie o$wietleniem poprzez istniejgce wytaczniki.
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6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami zarzagdzeniami, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej i opornosci izolacji a wyniki potwierdzi¢ protokdtami.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac
atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiaty budowlane w
Polsce.

Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem oraz niniejszy opis
winny by¢ rozpatrywany z projektami i opisami innych branz

Catos¢ zadania moze wykonaé osoba zaktad upowazniony przy zastosowaniu
wszystkich zasad norm przepisow .

Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny
produkt lub system sg jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcymi
konieczne do osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu.
Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan réwnowaznych z
zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod warunkiem
osiggniecia parametréw technicznych lepszych badz tez co najmniej rownych
jak parametry proponowanego systemu.
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