OBROBKA BLACHARSKA

UWAGA! blacha ocynkowana powlekana
< = obustronnie gr. 0,4mm

Rysunek rozpatrywac wiacznie kolor antracyt mat RAL 7016

z pozostalymi rysunkami oraz opisem

technicznym OCIEPLENIE SCIANY

1. panel betonowy zbrojony wibknem
szklanym gr. 13mm: kolor terra/ziemisty
zgodny z paletg Oko skin frimy Reider

2. elewacyjna papa izolacyjna

3. pustka powietrzna 30mm

4. pionowe stelaz drewniany 10x17 cm

] w rozstawie min. co 50 cm
0 5. wetna mineralna skalna 15 cm
+8,28 6. Sciana istniejgca
b
0
OCIEPLENIE SCIANY
. 1. tynk akrylowy kolor
ciemny szary zgodny
’ z paletg Atlas nr 0603
2. styropian gr. 15cm EPS 70
3. éciana istniejgca
0
OBROBKA BLACHARSKA
- — blacha ocynkowana powlekana
’ obustronnie gr. 0,4mm
kolor antracyt mat RAL 7016
=
(]
L ) .
OCIEPLENIE OKAPU
' 1. tynk akrylowy na siatce
kolor jasny szary zgodny
z paletg Atlas nr 0606
2. styropian gr. 5cm EPS 70
] 3. okap betonowy
]
OCIEPLENIE SCIANY
1. tynk akrylowy kolor
0 szary zgodny
z paletg Atlas nr 0604
2. styropian gr. 15cm EPS 70
3. éciana istniejgca
0
DEMONTAZ ZADASZENIA
' istniejaca konstrukcja zadaszenia wraz ze stupami
z poszyciem blachy trapezowej do demontazu
do poziomu poszycia z papy
0
ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
1. wodoodporna ptyta G/K 12,5mm
' malowana farba fasadowa,
teccccccccccaaag cpepefeccccccaa- ®-ccccccccccccccccaa- eqqecccaa- kolor zgodny z RAL 7016
E 2. ruszt z profili metalowych pod piyte G/K
1 3. istniejgca konstrukcja zadaszenia
. 0 4. konstrukcja z drewna impregnowanego g
' przeciw grzybicznie i przeciwogniowo 0
H 5. poszycie z ptyt OSB 3 gr. 22 mm ~
H 6. dwie warstwy papy termozgrzewalne;j
'
: RYNNA
E . 1. profil rynny z ptyty OSB 3 gr. 22 mm
) spadek 2% 2. obrébka blacharska rynny z'bl'achy 0,4mm
OBROBKA BLACHARSKA - ee— & 3. papa termozgrzewalna wywinieta
blacha ocynkowana powlekana 9 w profil rynny z blachy
obustronnie gr. 0,4mm .
kolor antracyt mat RAL 7016
[(e]
- £ PROFIL WYKONCZENIOWY o
0 profil dylatacyjny PCV
na styku tynku z pitytg G/K
80
0
OCIEPLENIE SCIANY
1. tynk akrylowy kolor
] szary zgodny
z paletg Atlas nr 0604
2. styropian gr. 15cm EPS 70
WYPARWA TYNKOWA 3. éciana istniejgca
tynka akrylowy kolor jasny szary ] 0
zgodny z paletg Atlas nr 0606
StUP
. stup malowany farbg fasadowa
kolor zgodny z RAL 7016
BARIERKA
oczyszczona i malowana ] BARIERKA
na kolor antracyt mat RAL 7016 oczyszczona i malowana
na kolor antracyt mat RAL 7016
0
H H Prawa autorskie (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83) o
UL. MANSJONARSKA 15
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PROFIL WYKONCZENIOWY
) BRANZA FAZA
profil dylatacyjny PCV ’ . . .
na styku tynku z posadzka I Architektoniczna Projekt budowlany
NAZWA RYSUNKU
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