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POM. [m²]
POW.NAZWA POMIESZCZENIAPOM.

NR

WIATROŁAP
PARTER

01 10,42m²
SZATNIA02 117,20m²

03 43,25m²
03a 6,71m²

GRUPA 1
ŁAZIENKA GRUPY 1

04 42,62m²
04a

GRUPA 2
ŁAZIENKA GRUPY 2

05 42,73m²
05a

GRUPA 3
ŁAZIENKA GRUPY 3

06 49,88m²
06a

GRUPA 4 - STARSZAKI
ŁAZIENKA GRUPY 4

6,71m²

6,71m²

15,16m²
07 6,86m²TOALETA DLA OSÓB 

08 2,30m²TOALETA DLA PERSONELU
09

356,30m²
SCHOWEK PORZĄDKOWY

10 61,51m²HALL (EWAKUACJA)
11 WIATROAP (EWAKUACJA) 7,00m²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
5,75m²

NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ GOŚCI 

ściany istniejące
elementy projektowane murowane
z bloczków YTONG lub równoważne

L E G E N D A:

elementy usunięte

wentylacja w ścianie istniejacej
prowadzona od parteru lub piwnicy
wg opisu
wentylacj aprowadzona powyżej
parteru na kondygnacjach wg opisu

W E N T Y L A C J A :

-1

1 2

-wszystkie przejścia instalacyjne np. piony
c.o., piony kanalizacyjne między poszczególnymi
strefami pożarowymi uszczelnić ogniochronną
pęczniejącą masą klasy odporności ogniowej
EI120 uniemożliwiającą rozprzestrzenianie
się dymu i ognia

U W A G A :

część budynku w ramce
adaptowana na sale przeszkolne

parter
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OZNACZENIE
STOLARKA  OKIENNA WEWNĘTRZNA

wymiary

ościeżnicy

SCHEMAT

ilość szt. 1
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O3 D1

razem
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205

OZNACZENIE

wymiary w świetle
ościeży

s
h

120(90+30)
200

wymiary w świetle
ościeżnicy

SCHEMAT

prawe lewe

2

STOLARKA  DRZWIOWA

parter 1ilość szt. 1

D2
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120(90+30)
200
lewe

1
1

drzwi o odporności ogniowej EI60
110
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100
200
lewe

1
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lewe

1
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1
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100
205
90
200

prawe lewe
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1 3
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wg ist. otworów
140
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140
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uwagi: drzwi łazienkowe drzwi łazienkowe wahadłowe 
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14
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80

1
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1

05

Okna należy dopasować wymiarem oraz wyglądem do istniejących. Nowe okna powinny posiadać odporoność ogniową EI60

3

O1

110
110

STOLARKA  OKIENNA ZEWNĘTRZNA U W A G A:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY
OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
1. STOLARKA OKIENNA WSP. PRZENIKANIA
  CIEPŁA k=1,1W/m²K, WYPOSAŻONA
  W NAWIEWNIKI POWIETRZA. EWENTUALNIE
  MOŻNA ZASTOSOWAĆ NAWIEWNIKI
  W ŚCIANIE POD OKNEM.
2. DRZWI ZEW.- WSP. PRZENIKANIA
  CIEPŁA k=2,6 W/m2K,(OCIEPLONE).
3. DRZWI DO ŁAZIENEK Z DOLNYM
  NAWIEWEM POWIETRZA.
4. ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKACZE
   NA DRZWIACH WG OPISU
   NA RYSUNKU PARTERU
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