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1. Wstep.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektroenergetyczne zalicznikowe i
stabopradowe.
Projekt ten opracowano w oparciu o:

e P.T. architektoniczno — budowlany

o uzgodnienia i konsultacje przeprowadzone z Uzytkownikiem

e uzgodnienia z poszczegodlnymi branzami

e obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres projektu instalacji elektrycznych
- Rozdzielnie elektryczne
- Kable i przewody
- Instalacja o$wietlenia podstawowego
- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych
- Osprzet elektryczny
- Instalacja ochrony od porazen
- Ochrona od przepie¢
- Polgczenia wyrownawcze
- Instalacja okablowania strukturalnego
3. Istniejgca instalacja do demontazu
Ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania i zmiane uktadu pomieszczen nalezy
zdemontowac istniejgcg instalacje elektryczng starego typu wykonang przewodami
aluminiowymi wraz z oprawami oswietleniowymi Swietldwkowymi w klasach, oprawami
zarowymi w sanitariatach, fgczniki i gniazda elektryczne oraz instalacja radiowezta.
Na korytarzu, kitéry po zmianach petnit bedzie funkcje szatni, a uktad $cian nie ulegnie
zmianie, nalezy pozostawi¢ istniejgcg instalacje bez zmian:
— 14 opraw oswietleniowych $wietléwkowych 2x36W
— 2 czujki alarmowe
— 2 gniazda elektryczne
-~ 3 tgczniki
Oprawy i gniazda elekiryczne nalezy przepigé do nowych obwodéw w modernizowane;
tablicy elektrycznej R-6.



4. Modernizacja rozdzielni gléwnej
Projektuje sie wymiane wylacznika gtéwnego typu £R w gtéwnej rozdzielni elektrycznej RG w
piwnicy, z kidrej wyprowadzone sg wewnetrzne linie zasilajgce tablice elektryczne pietrowe.
Wylgcznik £R nalezy zastgpi¢ wytgcznikiem kompaktowym typu EB2 125/3L-100A 3p z
wyzwalaczem wzrostowym DA2 125-630AF, do ktdrego podigczy¢ nalezy projektowane 2
wytaczniki p.poz.

5. Zasilanie i modernizacja rozdzielni R-6
Projektuje sig¢ wymiane istniejgcej wewnetrznej linii zasilajacej rozdzielnie R-6 z rozdzielni
gtownej RG, ktora wykonana jest przewodem aluminiowym YADY 4x10mm2 na miedziang
typu YKY 5x10mm2.
Rozdzielnig R-6 projektuje si¢ wymienié¢ na nowg podtynkowa typu ERP 18-3Z w tej same;j
lokalizacji, ktérg nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem E-2.
Aparaty zabezpieczajgce i fgczeniowe: wytgcznik nadpradowy samoczynny modutowy o
zwarciowe] zdolnosci tgczeniowej 6kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wylgcznik
réznicowoprgdowy o pradzie znamionowym 25A , prad znamionowy réznicowy 30maA,
napigcie znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystykach A i AC. Roztgczniki
bezpiecznikowe oraz roztaczniki izolacyjne.
Po zamontowaniu tablicy nalezy:
e zainstalowaé aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach
e dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
e podigczy¢ obwody zewnetrzne
e podtgczyc przewody ochronne
e zainstalowac ostony
o dotgczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi
pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnien
wykonawczych i pomiarowych.
Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilo$é
aparatow modutowych z rysunkami oraz i dobdr obudowy rozdzielni z zachowaniem min 15%

zapasu.



6. Kable i przewody
Przewody i kable instalacji elekirycznych uktada¢ podtynkowo. Przewody musza byé
utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naprezenia. Przejcia przez $ciany i stropy
muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o srednicy ponad 4cm dla kitérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci $ciany
lub stropu. Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg 450/750V.

7. Oprawy oswietleniowe

Oprawy montowaé zgodnie z instrukcjg dostarczong wraz z urzgdzeniami. Wykorzystaé
wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp..

Temperatura barwowa $wietlowek 3000K [tazienki i pomieszczenia socjalne] oraz 4000K
[pozostate]. Wykaz opraw o$wietleniowych wg legendy na rysunkach .

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ poprzez dotozenie do istniejacych opraw w szatni
modutéw awaryjnych z podtrzymaniem 1h posiadajgcych atesty CNBOP zgodnie z instrukcjg
montazu. Oprawy ktére nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne oznaczono na rysunkach jako
AW. W razie zaniku napiecia natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych wynosié bedzie

minimum 1 Ix -mierzone na poziomie podtogi.

8. Instalacja gniazd wtykowych ogdinych i dedykowanych
Gniazda wtykowe ogolne i dedykowane montowaé na wysokosci 0,4m od podtogi. tgczniki
na wysokosci 1,4m nad podiogg. W fazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet
szczelny 1P44 w pozostatych 1P20. Gniazda dedykowane DATA czerwone z kluczem do
zasilania komputeréw. Gniazda 16A/230V~, 50Hz, fgczniki o obcigzalnosci min. 10A.
Osprzet biaty w ramkach pojedynczych i wielokrotnych. W pomieszczeniach, w ktérych beda

przebywaty dzieci nalezy zatozy¢ zaslepki zabezpieczajgce na gniazda 230V.

9. Ochrona od porazen
Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania. W celu
zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy tgczyé
zaciski ochronne aparatéw i urzadzen z wydzielong zytg ochronng PE instalacji. Wykonaé
instalacje gtéwnych potaczenr wyréwnawczych tgczac bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm
wszystkie instalacje metalowe, zaciski uziemiajgce aparatow. Instalacje polgczen
wyrownawczych potfgczy¢ z zytg ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielni
gtownej RG. W RG wykona¢ uziemienie przewodu PEN. Skuteczno$¢ i kompletnosé




systemu ochrony od porazen sprawdzi¢é pomiarem przed przekazaniem instalacji
uzytkowania. Protokét z pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy
zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazac¢ wiascicielowi [inwestorowi].

10. Ochrona od przepieé
W celu ochrony od przepigé atmosferycznych i tgczeniowych zaprojektowano uktad
ochronnikéw w rozdzielni R-6. Urzgdzenia montowa¢ na szynach zbiorczych rozdzielnic.

Przewidziano ochrone klasy B+C.

11.Instalacja uziemiajgca i pofgczenia wyréwnawcze
Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajgce] ptaskownikiem ocynkowanym stalowym FeZn
25x4mm, do ktorego nalezy podigczyc:

e metalowe obudowy rozdzielnic

e szyny PEiN

o stalowe rurociggi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm uziemiajgcych

skrecanych]

e metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzacji
W pomieszczeniach wilgotnych [toalety, socjalne] oraz przy rozdzielniach nalezy
zamontowac szyny wyrownawcze lokalne w obudowie.
Do szyn wyréwnawczych podtgczone zostana:

— Uziom otokowy i fundamentowy

— Szyna PE rozdzielnic

— Czesci przewodzace konstrukgcji budynku

— Rurociggi wodne

- Metalowe czesci instalacji wentylacji i klimatyzacji

— Korytka metalowe
Potgczenia gtéwne nalezy wykonaé przewodami miedzianymi LgYzo 35mm2 w izolagji z6tto-
zielonej. Zastosowaé obejmy na rury i zigczki rozgatezne dobrane do $rednicy przewodow

wyrownawczych.

12. Proby montazowe
Po zakoriczeniu robo6t nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
prob obejmuje:



e pomiar rezystancji izolacji instalaciji

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
e pomiar impedancji petli zwarcia

e pomiar rezystancji uziemien

e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

13. Ochrona przeciwpozarowa
Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i
obcigzenia ogniowego budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji
elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych instalagji i urzadzen
wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg mieé izolacje o
napigciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V
b) na wypadek zaniku napiecia beda $wiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego i kierunkowego), posiadajgce atest CNBOP.
c) przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w
sposob zapewniajgey szczelnosé, z uzyciem Srodkéw ognioodpornych, np.:
HILTI, w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajgce]j przedzieleniom pozarowym
d) Przy wejsciach do budynku zainstalowa¢ GW.PPOZ, ktéry na wypadek pozaru
wytaczy zasilanie.

14. Instalacja okablowania strukturalnego
Projekt przewiduje rozprowadzanie instalacji okablowania strukturalnego pod tynkiem w

rurkach do 4 nowoprojektowanych pomieszczen. Wykorzystaé nalezy istniejaca instalacje i
nowe przebiegi doprowadzi¢ do szafy logicznej znajdujgcej sie w pomieszczeniu informatyki
na 2 pietrze.
15. Spis rysunkow
E1 Rzut parteru
E2 Schemat ideowy rozdzielni R-6
E3 Widok rozdzielni R-6
E4 Schemat pogladowy okablowania strukturalnego
E5 Schemat pogladowy modernizaciji rozdzielni RG



16. Oswiadczenie
Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca1994r Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U.nr 207 z

dnia 05.12.2005r z pdzniejszymi zmianami w tym Ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie
ustawy Prawo Budowlane Dz.U.Nr 93 — 2004r pkt 8 dot. art.20 ust.4 oSwiadczam, ze projekt
instalacji elektrycznej ,Zmiany sposobu uzytkowania czesci parteru iflub piwnicy wraz z
rozbudows i przebudowg oraz likwidacjg barier w poruszaniu sie oséb niepetnosprawnych
obecnego Zespotu Szkét Podstawowej i Publicznego Gimnazjum na Przedszkole na dz. nr
ewid. 248, 249 i 250/2 Wroblew, gm. Wroblew” jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

——
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.
1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wszystkie materialy zakupione przez wykonawce robét, dla ktérych PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inspektora.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robdt oraz za zgodnosé
wykonanych robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacia techniczng oraz poleceniami
Inspektora.

1.2. Materiaty

Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spelniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwomi lub innym warunkom.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu realizacji niniejszego budynku wg nastepujacych
norm:

e oprawy oswietleniowe wg PN-84/E-02003

e przewody elekiryczne wg PN-90/E-01201; PN-90/E-05023

e osprzet elektryczny wg PN-92/M- 51004/01 PN-89/E-05028 PN-E-05033:1994

e rozdzielnia elektryczna wg PN-87/E-05110/01/02/03/05; PN-92/E-06150/51; PN-92/E-

08106; PN-IEC 439-1+AC: 1994

1.3. Sktadowanie materialow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do
tego celu, a wigc suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Gospodarke materialami nalezy prowadzic zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dia
przedsigbiorstw  budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych
elektryczne roboty instalacyjne -montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego
wykonawcg robét lub przedsigbiorstwo wykonujgce dany rodzaj robét w porozumieniu z
kierownikiem budowy. Sposob skiadowania materiatow elektrycznych w magazynie oraz jego
konserwacja powinna by¢ dostosowana do rodzaju sktadowanych materiatow.

Rury instalacyjne nalezy skiadowa¢ w wiazkach w pozycji pionowej, kable energetyczne w czasie
sktadowania powinny znajdowac sig na bgbnach. Bebny powinny byé ustawione na krawedziach
tarczy. Krotkie odcinki kabli mozna skiadowaé w kregach utozonych poziomo na posadzce. Zaleca sie
skiadowanie zestawow montazowych z taém i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie
przekraczajgeej +20°C.



1.4. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mieé ustalone parametry techniczne i powinien byé ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz zastosowany z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna
uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu stanu technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczyé
przed mozliwoscig ich uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania robdt instalacji elekirycznej winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastegpujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosé robat:

e samochdd dostawczy

e rusztowania

e elektronarzedzia

e spawarka fransformatorowa

e obcinarka do przewoddw i inny drobny sprzet elektryka.

1.5. Transport
Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,

elementdw itp. niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robét elekirycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotdw w sposob zapobiegajgey ich
uszkodzenie.

2. Roboty instalacyjno — montazowe.

Prowadzenie instalacji elekirycznej i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w terenie powinno
zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Przewody linii n.n. (kable w podwéjnych izolacjach) projekiuje sie jako utozone w ziemi na
bezpiecznych wymaganych normg gtebokosciach.

Prowadzenie instalacji elekirycznej i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno
zapewni¢ bezkolizyjnosc z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Gtowne ciggi instalacji uktadaé pod tynkiem. Poza tym instalacje uktada¢ w rurkach instalacyjnych
oraz pod tynk. Do wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji elekirycznej zalicza sie
instalacje cieptej i zimnej wody, wentylacje i piorunochronng. Pomigdzy tymi instalacjami oraz
towarzyszacymi urzgdzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze powigzania, kidre muszg byé
uwzglednione w trakcie projektowania i wykonawstwa budowy. W pierwszej kolejnosci chodzi o
takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczyé lub zmniejszyé
do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wplyw na otoczenie budynku.
Moggce wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspéipracujgcych z nig
urzadzen takie jak zwarcia, przecigzenia, przepigcia i przerwy w zasilaniu czesto prowadzg do
powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie na przykiad w osigganiu przez fragmenty
instalacji i urzgdzen podwyzszonych temperatur lub pojawienia sie iskrzenia, ktére w konsekwencii
moga staé sie przyczyna pozaru.



Z kolei inne niz elekiryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby
czynnosci przy ich konserwacji badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacii i urzadzer
elektrycznych, gdyz grozi to pozarem osob wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o
zapewnienie takich odlegto$ci pomigdzy instalacjami, aby mozna bylo swobodnie i bezpiecznie
operowac narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych i remontowych.

Wewnegtrzne linie zasilajgce prowadzic listwach instalacyjnych na tynku. Instalacie elektryczne w
pomieszczeniach wykonac przewodami wtynkowymi zachowujgc warunek przykrycia ich warstwa
tynku grubosci, co najmnigj 5 mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy, badz same

przewody mocowac na powierzchni Scian i stropdw juz wezesniej otynkowanych.

3. Wymagania dotyczace odbioru instalacji elektrycznej.

Instalacje elekiryczne podiegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca
instalacji w obecnosci inspektora oraz wiasciciela (inwestora). Odbiér techniczny polega na
sprawdzeniu;

e zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacijg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z
przepisami szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normarmi oraz wiedzg techniczna,

e jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

e skutecznosci dziafania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazeri pradem elektrycznym,

e spelnienia przez instalacje wymagar w zakresie minimalnych dopuszczalnych opomosci
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatéw,

e zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikéw
pradu. Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen
pradem elektrycznym nalezy dokonac dla wszystkich obwodéw montowanej instalacji
elekirycznej (od ztgcza do gniazd wtykowych i odbiomikéw  energii  elektryczngj
zainstalowanych na stale). Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych
umozliwiajg sporzgdzenie protokotu odbioru instalacji elektrycznej.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniaé
prawidtows ich reakcjg na zakidcenia i odstgpstwa od normalnych warunkéw pracy. Instalacje
mozna uznac za uruchomiong, gdy wszystkie urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo i sporzadzono
protokdt uruchomienia, w ktérym miedzy innymi jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatagji.
Instalacjg mozna uznaé za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badar potwierdza zgodnosé

parametrow technicznych z dokumentacjg, przepisami szczegdlnymi i Polskimi Normami.



4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Prace zwigzane z omawianym zakresem budowy zaliczajg sie do prac w warunkach

szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego. Zwigzane jest to z pracami

wykonywanymi:
- nawysoko$ci powyzej 2 m
- przy instalacjach elektrycznych
- na kablach elektroenergetycznych
- przy spawaniu lub lutowaniu

Wszystkie czynnosci, wymagajace prac przy budowie muszg byé wykonywane przez

minimum dwie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i zdolne do prac na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP oraz

posiada¢ umiejetnosci zawodowe i uprawnienia stosowne do wykonywanej pracy.

Cztonkowie zespotu pracownikéw sg zobowigzani:

- wykonywac pracg zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa pracy oraz
zgodnie z poleceniami i wskazéwkami kierujgcego zespotem,

- stosowac odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac,

- reagowa¢ na nieprzestrzeganie przepiséw BHP przez innych pracownikow i
informowac o tym kierujgcego zespotem

- powstrzymac sie¢ od wykonywania pracy gdy pojawi sie zagrozenie dla zycia lub
zdrowia

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych nalezy wykonywaé w kaskach

ochronnych przy zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii.

Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, powinny byé

wykonywane co najmniej przez dwie osoby.

Pracownik ma obowigzek przerwa¢ prace gdy zaistniejg warunki stwarzajgce zagrozenie.

Przed przystgpieniem do wykonania pracy nalezy:

- przygotowaé migjsce pracy,

- sprawdzic czy w miejscu pracy zostalo usuniete zagrozenie (napiecie,
temperatura, gaz, ciSnienie),

- zastosowaé wymagane zabezpieczenia,

- zatozy¢ ogrodzenia i ostony stosownie do potrzeb,



- oznaczyC miejsce pracy i wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,
- pouczy¢ pracownikéw zespotu o0 warunkach pracy oraz zagrozeniach w
sgsiedztwie miejsca pracy,
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé nastepujace zasady:
- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione,
- usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy sg niedozwolone,
- przechodzenie poza wyznaczong strefe robét jest zabronione,

- korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.

Po zakonczeniu pracy kierujgcy zespotem jest zobowigzany:
- zapewniC usunigcie materialow, narzedzi oraz sprzetu,
- wyprowadzi¢ zespét pracownikdw z miejsca pracy,
- powiadomi¢ koordynujacego o zakoriczeniu pracy,
- zlikwidowa€ migjsce pracy.



