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Podstawa opracowania 
 

Inwentaryzacja i orzeczenie zostaùo wykonane na zlecenie: 
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Jednostka opracowuj¹ca 

 

WALDEMAR SA£UDA 
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEÚCIE 21 
98-200 SIERADZ 

 
Zakres opracowania 

 

W zakres opracowania wchodzi: 
 inwentaryzacja budowlana, 
 ekspertyza techniczna, 

 
Cel opracowania 

 

Celem podstawowym opracowania jest ocena stanu technicznego gùównych 

elementów konstrukcji budynku wpùywaj¹cych na bezpieczeñstwo obiektu oraz warunki 
eksploatacji. 

Celem nadrzêdnym jest ocena elementów budynku w zakresie mo¿liwo�ci ich 
wykorzystania przy planowanej przebudowie i rozbudowie obiektu. 

 
Czas wykonania opracowania i lokalizacja. 
 

Opracowanie wykonano w, kwiecieñ 2013 r. 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowo�ci Wróblew, gmina 

Wróblew, dziaùka nr ewid. 248, 249 oraz 250/2. 
 
OPIS BADANEGO OBIEKTU 
 

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem zespoùu szkóù podstawowej i publicznego 
gimnazjum, podpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych. Budynek 
zlokalizowany jest w przedniej czê�ci dziaùki, która jest ogrodzona. Na pozostaùej czê�ci 

dziaùki znajduje siê sala gimnastyczna, poù¹czona z budynkiem szkoùy parterowym 

ù¹cznikiem, oraz trzy budynki zwi¹zane z obsùug¹ terenu. 
Gùówna bryùa budynku szkoùy posiada prost¹ formê o ksztaùcie prostok¹ta i 

zlokalizowany jest wzdùu¿ drogi powiatowej w odlegùo�ci ok. 8,20m od granicy dziaùki. 
Budynek posadowiony jest na ¿elbetonowych ùawach fundamentowych. 
Úciany zewnêtrzne budynku dwuwarstwowe, z izolacj¹ termiczn¹ od strony 

zewnêtrznej. 
Stropy wykonane zostaùy jako prefabrykowana pùyta ¿elbetowa. 
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Dach pùaski, pokrycie wykonane z papy. 
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PVC. 
Aktualnie budynek jest u¿ytkowany. 

 
Podstawowe dane dotycz¹ce adaptowanej czê�ci budynku: 
 

 wymiary rzutu poziomego    33x,52m  x 12,76m 
(gùównej bryùy budynku) 

 wysoko�ã budynku         9,90m  
 wysoko�ã kondygnacji        3,16m  
 liczba kondygnacji nadziemnych       3 

 

Budynek wyposa¿ony w instalacje: 

 
 wodoci¹gow¹ 
 elektryczn¹ i odgromow¹ 
 kanalizacji sanitarnej 
 centralnego ogrzewania � istniej¹ce przyù¹cze ciepùownicze 
 wentylacji grawitacyjnej 
 odprowadzenie wód opadowych do istniej¹cej kanalizacji deszczowej 
 instalacje hydrantow¹ 

 

 

OCENA STANU TECHNICZNEGO 
 

Ocena dotyczy aktualnego stanu technicznego poszczególnych elementów oraz 
budynku, jako caùo�ci bêd¹cych w zasiêgu planowanej rozbudowy i przebudowy. 

W ocenie zwrócono uwagê na uszkodzenia oraz na skutki starzenia siê materiaùów 

budowlanych wbudowanych w budynek. Badania przeprowadzono metod¹ 
makroskopow¹. 

 
£awy fundamentowe 
 

Ýelbetowe wylewane na mokro.  
 
Úciany fundamentowe 
 

Bez widocznych uszkodzeñ i zawilgoceñ. Wykonane z bloków betonowych typu 

Getza gr. 30cm   
 
Úciany zewnêtrzne nadziemia 
 

Úciany zewnêtrzne dwuwarstwowe z izolacj¹ termiczn¹ gr. 12cm od strony 

zewnêtrznej. Konstrukcja no�na wykonana z elementów ¿elbetowych wielkoblokowych 

typu Ýerañ, bez widocznych uszkodzeñ lub pêkniêã. 
 
Stropy 
 

Wykonane z pùyt prefabrykowanych otworowych typu Ýerañ � stan dobry. 
 
Schody piwnic i zewnêtrzne 
 

Ýelbetowe wylewane na mokro � stan dobry. 
 



Stropodach 
 

Wentylowany, wykonany z warstw: 
- papa termozgrzewalna na lepiku 
- pùyty korytkowe typu DKZ 300x60cm oparte na �ciankach a¿urowych 
- pustka powietrzna 
- ocieplenie w postaci weùny mineralnej gr. 15cm 
- paroizolacja z papy 
- pùyty stropowe ¿elbetowe typu Ýerañ 
 

Konstrukcja stropodachu w stanie dobrym, brak nadmiernych ugiêã. Dach nie wykazuje 

nieszczelno�ci. 
 

WNIOSKI OGÓLNE 
 

Po analizie caùo�ci zebranych informacji o stanie technicznym poszczególnych 
elementów konstrukcji budynku formuùuje siê nastêpuj¹ce wnioski: 
 

- elementy konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym, 
- stolarka okienna w dobrym stanie technicznym 
- stolarka drzwiowa w dobrym stanie technicznym 
- stropy w dobrej kondycji technicznej, nie wykazuj¹ niebezpiecznych ugiêã,  

bez widocznych pêkniêã. 
 
Ogólny stan budynku zostaù okre�lony, jako dobry. Nie ma przeciwwskazañ  
do planowanej rozbudowy i przebudowy obiektu. 
 

Opracowaù: 
 
      mgr in¿. Waldemar Saùuda 

       upr. bud. nr  LOD/0761/PWOK/07 
 

 

 

 


