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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu u¿ytkowania czê�ci 

parteru i/lub piwnicy wraz z rozbudow¹ i przebudow¹ oraz likwidacj¹ barier w poruszaniu siê 

osób niepeùnosprawnych obecnego zespoùu szkóù podstawowej i publicznego gimnazjum  
na przedszkole usytuowanych we Wróblewie, gmina Wróblew, na dziaùce nr ewid. 248, 249, 
250/2. 
 
Istniej¹cy stan zagospodarowania dziaùki 

 

W chwili obecnej na terenie inwestycji znajduje siê podpiwniczony trzykondygnacyjny 
budynek szkoùy poù¹czony parterowym ù¹cznikiem z sal¹ gimnastyczn¹ oraz trzy maùe 

budynki zwi¹zane z obsùug¹ terenu. Gùówny budynek szkoùy zlokalizowany jest wzdùu¿ drogi 
powiatowej w odlegùo�ci ok. 8,20m od granicy dziaùki. 

Teren szkolny jest caùkowicie ogrodzony ogrodzeniem z a¿urowych z siatki na 
sùupkach oraz paneli na sùupkach stalowych oraz podmurówce z prefabrykowanych pùyt 

betonowych. Boiska znajduj¹ce siê na terenie szkoùy s¹ dodatkowo ogrodzone wysokim 

ogrodzeniem a¿urowym na sùupkach z bram¹ wjazdow¹ oraz furtk¹ wej�ciow¹. 
Wszystkie podej�cia i podjazdy s¹ utwardzone kostk¹ tylu polbruk lub nawierzchni¹ 

betonow¹. 
Teren szkoùy jest obsùugiwany dwoma istniej¹cymi zjazdami. 
 
Budynek wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce instalacje wewnêtrzne: 

 wodoci¹gow¹, 

 elektryczn¹ i odgromow¹, 

 kanalizacji sanitarnej, 

 centralnego ogrzewania � istniej¹cego przyù¹cza ciepùowniczego, 

 wentylacji grawitacyjnej  

 odprowadzenie wód deszczowych do istniej¹cej kanalizacji deszczowej 

 instalacjê hydrantow¹. 
 
Projektowane zagospodarowanie dziaùki 
 

Zgodnie z decyzj¹ o warunkach zabudowy wydan¹ przez Wójta Gminy Wróblew 
zaprojektowano rozbudowê i przebudowê oraz likwidacjê barier w poruszaniu siê osób 

niepeùnosprawnych obecnego zespoùu szkóù podstawowej i publicznego gimnazjum na 

przedszkole. 
Zakres opracowania obejmuje gùównie wewnêtrzne zmiany zwi¹zane                              

z przystosowaniem istniej¹cego budynku do nowej funkcji parteru. 
Opracowanie obejmuje równie¿ rozbudowê budynku o nowoprojektowany przedsionek 

z zadaszeniem przy zachodniej elewacji budynku oraz utwardzenie niewielkiej czê�ci terenu 
niezbêdnej do zachowania ci¹gùo�ci komunikacyjnej terenu. 

Wszystkie nowe elementy instalacyjne podù¹czone zostan¹ do istniej¹cych przyù¹czy. 
Wszystkie dojazdy oraz podej�cia do budynku pozostan¹ bez zmian. Bez zmian 

pozostanie równie¿ sposób i miejsce gromadzenia odpadów staùych. 



W bliskim s¹siedztwie szkoùy, na terenie placu szkolnego zlokalizowano plac zabaw, 
który jest w trakcie realizacji zgodnie z uzyskanym wcze�niej pozwoleniem na budowê. 

Przewiduje siê wyposa¿enie go w zewnêtrzn¹, wolnostoj¹c¹ toaletê przeznaczona dla 

dzieci przedszkolnych, która zostanie zrealizowana wg oddzielnego opracowania. 
 

Zestawienie powierzchni 
 

Projektowana powierzchnia rozbudowy  33,90 m2 

Projektowana powierzchnia utwardzona  36,57 m2 

 

Pozostaùe powierzchnie terenu inwestycji nie ulegn¹ zmianie. 
 

Ochrona �rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dobór kultury wspóùczesnej 
 

 Teren planowanej inwestycji usytuowany jest poza granicami terenów podlegaj¹cych 

ochronie, nie przewiduje siê równie¿ negatywnego oddziaùywania na �rodowisko. 
 W trakcie realizacji inwestycji nale¿y zachowaã i chroniã zieleñ oraz zapewniã jej 

dalsze prawidùowe funkcjonowanie. 
Planowana inwestycja nie narusza istniej¹cego drzewostanu. 

 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 
 

 Komunikacja, czyli zjazd z drogi powiatowej oraz niezbêdne miejsca postojowe jak 

równie¿ obsùuga infrastruktury technicznej odbywaã siê bêdzie bez zmian. 
 

Ustalenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych 
 

Budynek oraz wszystkie elementy zagospodarowania terenu zostaùy zaprojektowane 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, warunkami oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urz¹dzeñ melioracji wodnych 

szczegóùowych nieujêtych w ewidencji wód, urz¹dzeñ melioracji wodnych oraz 

zmeliorowanych gruntów, prowadzonych przez Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ 

Wodnych w £odzi, koliduj¹cych z realizowan¹ inwestycj¹, inwestor zobowi¹zany jest we 

wùasnym zakresie do rozwi¹zania kolizji w sposób zapewniaj¹cy prawidùowy odpùyw wód. 
 

Ustalenia dotycz¹ce interesów osób trzecich 
 

Inwestycja nie pogorszy warunków u¿ytkowania nieruchomo�ci s¹siednich w ¿adnym     
z wymienionych w decyzji o warunkach zabudowy zakresów, nie spowoduje równie¿ 

zanieczyszczenia wody i gleby oraz nie wprowadzi zmian w stanie wody na gruncie. 
 

Odprowadzanie wód opadowych 
 

Wody opadowe lub roztopowe pochodz¹ce z nowoprojektowanych poùaci dachowych 

obiektu oraz z powierzchni utwardzonych bêd¹ odprowadzane na dotychczasowych 
zasadach do istniej¹cej kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo na tereny zielone dziaùki 

Inwestora w sposób uniemo¿liwiaj¹cy zalewanie dziaùek s¹siednich wg &19 ust 2 

Rozporz¹dzenia Ministra Úrodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków, jakie 

nale¿y speùniã przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz wg art. 45 ust. 1 pkt. 3. 



Ustawy Prawa Wodnego. Docelowo woda odprowadzana bêdzie do miejskiej sieci 

kanalizacji deszczowej. 
            
Niwelacja terenu dziaùki 
 

Niwelacja bêdzie dotyczyã tylko terenu bezpo�rednio zwi¹zanego z posadowieniem 

rozbudowanej czê�ci budynku. Przeprowadzenie tej niwelacji nie bêdzie powodowaã 

¿adnych zmian terenowych na dziaùkach s¹siednich oraz prowadziã do katastrof 

budowlanych. 
Masy ziemne pochodz¹ce z wykopów bêd¹ sùu¿yùy do wyrównania i przygotowania 

terenu pod posadowienie rozbudowanej czê�ci budynku. 
 
Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeñstwo po¿arowe 
 

 Projektowany rozbudowa budynku znajduje siê od strony drogi powiatowej.  
Po zrealizowaniu inwestycji �ciana rozbudowanej czê�ci budynku znajdowaã siê 

bêdzie 5,25m od granicy dziaùki. 
 Budynek zlokalizowany jest wzdùu¿ drogi powiatowej z istniej¹cym zjazdem, 

wygrodzony ogrodzeniem z siatki. Zapewniono dostêp do adaptowanej czê�ci budynku 

z trzech stron poprzez: drogê powiatow¹ od strony zachodniej, utwardzone 

podwórko/boisko szkolne od strony wschodniej oraz przej�cie z bloku budynku              
o szeroko�ci ok. 4,10m do ogrodzenia od strony poùudniowej s¹siaduj¹cej w terenem 

zielonym i czê�ciowo utwardzonym dziaùki s¹siedniej. Drogê po¿arow¹ stanowi droga 

powiatowa od strony zachodniej o szeroko�ci 7,5m odlegùo�ã budynku od ulicy ok. 8,3-
11,5m oraz boisko szkolne- bezpo�redni dostêp do elewacji wschodniej budynku. 

 Úciany budynku oraz przykrycie dachowe projektuje siê, jako nierozprzestrzeniaj¹ce 

ognia. 
 W budynku nie projektuje siê pomieszczeñ zagro¿onych wybuchem. 
 Nie projektuje siê otwartego skùadowiska. 
 Nie projektuje siê zbiorników gazowych, naziemnych i podziemnych zbiorników oleju 

opaùowego w pobliskim s¹siedztwie budynku i dziaùki. 
 Usytuowanie budynku na dziaùce zapewnia drogê po¿arow¹ o utwardzonej 

nawierzchni, umo¿liwiaj¹c¹ dojazd o ka¿dej porze roku pojazdów jednostek ochrony 

przeciwpo¿arowej. Droga po¿arowa przebiega wzdùu¿ dwóch dùu¿szych boków 

budynku adaptowanej czê�ci- od gùównych wej�ã do budynku w odlegùo�ci 8,3-11,5m 
od obiektu o szeroko�ci drogi powy¿ej 7,5m oraz od elewacji tylnej poprzez 

podwórko/boisko szkolne bezpo�rednio zlokalizowane przy elewacji budynku. 
 W odlegùo�ci ponad 5m oraz do 75m od przebudowywanego obiektu zlokalizowane s¹ 

trzy hydranty przeciwpo¿arowe zewnêtrzne na miejskiej sieci wodoci¹gowej o 

wydajno�ci 10l/s. 
 

Zgodnie § 271, 272 i 273 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie z dnia 

12.04.2002r z uwagi na rodzaj, charakter, usytuowanie budynku nie stanowi zagro¿enia po¿arowego. 

 
 
                                            

Opracowaù: Anna Bobrowska-Saùuda Waldemar Saùuda 
 nr upr. 11/R-516/£OIA/06 nr upr. LOD/0761/PWOK/07                                                                    

 

  



PROJEKT  

ARCHITEKTONICZNO � BUDOWLANY 

  

Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu u¿ytkowania czê�ci 

parteru i/lub piwnicy wraz z rozbudow¹ i przebudow¹ oraz likwidacj¹ barier w poruszaniu siê 

osób niepeùnosprawnych obecnego zespoùu szkóù podstawowej i publicznego gimnazjum na 
przedszkole usytuowanych we Wróblewie, gmina Wróblew, na dziaùce nr ewid. 248, 249, 
250/2. 
 

Parametry techniczne adaptowanej czê�ci budynku 
  

 dùugo�ã czê�ci adaptowanej na przedszkole 33,52 m, 

 szeroko�ã czê�ci adaptowanej na przedszkole 12,76 m, 

 wysoko�ã budynku 12,90m,   

 wysoko�ã kondygnacji czê�ci adaptowanej na przedszkole 3,16m 

 powierzchnia u¿ytkowa projektowanego przedszkola 350,55m², 
 

Podstawa opracowania 
 

 zlecenie Inwestora 
 decyzja o warunkach zabudowy 
 mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa 1:500 do celów projektowych 
 ekspertyza techniczna dotycz¹ca stanu ochrony przeciwpo¿arowej 
 Postanowienie £ódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 

w £odzi 
 uzgodnienia materiaùowe z Inwestorem 

 

Sposób budowy a interes osób trzecich 
 

Planowana inwestycja jest zgodna z Decyzj¹ o warunkach zabudowy wydan¹ przez 

Wójta Gminy Wróblew. 
 

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób dostosowania do krajobrazu i 

otaczaj¹cej zabudowy 
 

Forma architektoniczna oraz charakter istniej¹cego budynku nie uleganie zmianie. 
Planowana rozbudowa o przedsionek z zadaszeniem zmieni wygl¹d budynku w sposób 

niewielki. 
 

Przeznaczenie i charakterystyka ogólna 
 

Ogólny opis konstrukcji adaptowanego budynku szkoùy: 
 

 £awy ¿elbetowe wylewane na mokro 
 Úciany piwnic z bloczków betonowych typu Getza gr 30cm  
 Úciany nadziemia z elementów ¿elbetowych wielkoblokowych typu Ýerañ (cegùa 

Ýerañska) docieplonych styropianem gr 12cm samo gasn¹cym frezowanym odmiany 20, 
 Stropy budynku z pùyt prefabrykowanych otworowych typu Ýerañ, 
 Schody piwnic i schody zewnêtrzne ¿elbetowe wylewane na mokro 
 Schody nadziemia prefabrykowane typowe dla systemu Wielki Blok, 



 Stropodach wentylowany wykonany z warstw: pùyty stropowe ¿elbetowe typu Ýerañ, 

paroizolacja z papy, ocieplenie weùna mineraln¹ gr. 15cm, pustka powietrzna, pùyty 

korytkowe typu DKZ 300x60 oparte ba �ciankach a¿urowych, pokrycie dachu pap¹ 

termozgrzewaln¹ na lepiku. 
 

Zakres planowanej inwestycji: 
 

Opracowanie obejmuje zmianê sposobu u¿ytkowania czê�ci parteru budynku zespoùu 

szkóù na przedszkole, adaptacje sal dydaktycznych, prace budowlane maj¹ce na celu 

przystosowanie obecnych sanitariatów oraz wydzielenie stref po¿arowych. Dodatkowo 

zaprojektowano rozbudowê o przedsionek z klatk¹ schodowa oraz zadaszeniem, która 

bêdzie sùu¿yã, jako gùówne wej�cie do projektowanego przedszkola. Nowoprojektowane 
wej�cie bêdzie wyposa¿one w platformê schodow¹ dla osób niepeùnosprawnych. 

 

Prace obejmowaã bêd¹ drobne zmiany adaptacyjne polegaj¹ce na przystosowaniu sal 
przedszkolnych do wymogów higieniczno-sanitarnych, oraz przeciw po¿arowych. 

Przewidziane wewnêtrzne prace modernizacyjne zwi¹zane z istniej¹cymi �cianami 

ograniczaj¹ siê do niewielkich zmian w zakresie przebudowy �cian dziaùowych oraz przekuã 
otworów drzwiowych w �cianach konstrukcyjnych. Projektowane �cianki dziaùowe bêd¹          
z bloczków gazobetonowych (lub równowa¿nych) gr. 12cm natomiast wydzielaj¹ce strefê 

przeciwpo¿arow¹ z tych samych bloczków gr 24cm. 
Projekt przewiduje dobudowê nowoprojektowanego, niezale¿nie zadaszonego wej�cia 

(o wymiarach 2,98mx7,63m) z bloczków ceramicznych gr 24cm docieplonych styropianem 

gr. 12cm samogasn¹cym, dach z pùyty betonowej docieplonej styropianem wykoñczony 

pap¹ termozgrzewaln¹ na lepiku. 
 

Program funkcjonalno-technologiczny przedszkola 
 

Informacje ogólne 
 

Projektowane przedszkole u¿ytkowane bêdzie przez cztery grupy: 
 jedna grupa najstarsza -25 dzieci (5-6 letnich) 
 trzy grupy mùodsze- 20 dzieci (2-3 letnich, 3-4 letnich, 4-5 letnich) 

ù¹cznie 85 dzieci. 
 

Zestawienie powierzchni przedszkola 
  

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m2] 
1 Wiatroùap 10,42 
2 Szatnia 117,20 
3 Sala grupy1 (2-3 latki) 43,25 

3a £azienka grupy 1 6,71 
4 Sala grupy2 (3-4 latki) 42,62 

4a £azienka grupy 2 6,71 
5 Sala grupy3 (4-5 latki) 42,73 

5a £azienka grupy 3 6,71 
6 Sala grupy4 (5-6 latki) 49,88 

6a £azienka grupy 4 15,16 
7 Toaleta dla niepeùnosprawnych/go�ci 6,86 
8 Toaleta dla personelu 2,30 
9 Pomieszczenie porz¹dkowe 5,75 

Razem:  356,30 



Szczegóùowy opis pomieszczeñ 
 

Wiatroùap 

Gùówne wej�cie do czê�ci przedszkolnej budynku znajdowaã siê bêdzie w 

dobudowanej klatce schodowej- przedsionku z zadaszeniem, w którym wyznaczono miejsce 

na skùadowanie wózków. Przy schodach zaprojektowano platformê schodowa do transportu 
osób na wózkach inwalidzkich wzdùu¿ biegu schodów. Nowoprojektowane wej�cie do 

budynku dostêpne bêdzie bezprogowo poprze istniej¹c¹ pochylniê. 
 

Szatnia 

Przestrzeñ ogóln¹ stanowi szatnia dla dzieci wyposa¿one w zamykane szafki z pùyt 

MDF lub podobne (trudnopalne). Szafki wyposa¿one bêd¹ w ùawki umo¿liwiaj¹ce zmianê 

obuwia/ odzie¿y. Pomieszczenia objête opracowaniem oddzielone bêd¹ od pomieszczeñ 

szkolnych projektowanymi �cianami dziaùowymi o odporno�ci ogniowej  REI 120. 
 

Sale przedszkolne  

Zaadaptowano trzy sale dydaktyczne na sale zajêã dla mùodszych grup 

przedszkolnych. W ka¿dej z sal wydzielono indywidualne zespoùy sanitarne dostêpne 

bezpo�rednio z tych sal, zaprojektowane w identyczny sposób. Ka¿dy z zespoùów 

sanitarnych wyposa¿ony jest w : 
 dwie umywalki o zmniejszonych rozmiarach zainstalowane na wysoko�ci od 50 

do 65cm od podùogi w zale¿no�ci od grupy wiekowej. 
 dwie miski ustêpowe o zmniejszonych rozmiarach zawieszone na wysoko�ci 

35cm od podùogi w kabinach wydzielonych �ciankami dziaùowymi o wysoko�ci 

1,30m z drzwiczkami wahadùowymi. 
 jeden pùytki brodzik prysznicowy zamontowany na wysoko�ci 45cm od podùogi 

 
Zespoùy sanitarne zaopatrzone bêd¹ w okienka podgl¹dowe zapewniaj¹ce kontrolê 

personelu nad dzieãmi.  
 

Czwarta sala zostaùa zaadaptowana na salê zajêã dla dzieci najstarszych. Sanitariaty dla 

tych dzieci znajduj¹ siê w pomieszczeniu dostêpnym z korytarza (szatni) i zostan¹ 

wyposa¿one w: 
 trzy umywalki o zmniejszonych rozmiarach zainstalowane na wysoko�ci ok. 65cm 

od podùogi 
 dwie miski ustêpowe o zmniejszonych rozmiarach zawieszone na wysoko�ci 

35cm od podùogi w istniej¹cych kabinach wydzielonych wysokimi �ciankami 
dziaùowymi, w których nale¿y zamontowaã niskie drzwi wahadùowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wszystkie pomieszczenia sanitarne wykoñczone bêd¹ glazur¹ do wysoko�ci 2,1m 

oraz ùatwo zmywaln¹ terakot¹.  
Sale podzielone s¹ na dwie strefy- strefê zabaw i le¿akowania wykoñczon¹ 

wykùadzin¹ dywanow¹ oraz strefê prac dydaktycznych i spo¿ywania posiùków wykoñczon¹ 

wykùadzin¹ zmywalna typu PVC.  
Ka¿da sala przedszkolna ( oprócz grupy dzieci starszych) wyposa¿ona bêdzie w 

zamykan¹ i wentylowana szafê na le¿aki/materace oraz po�ciel. Ka¿dy le¿ak (drewniany, 

materac oraz po�ciel) bêdzie posiadaù swoj¹ oddzielna przegródkê dla zapewnienia 

odpowiednich warunków higienicznych (le¿aki zmywalne ze stalowa konstrukcj¹ i z tworzywa 

sztucznego nie wymagaj¹ oddzielenia, wiêc mo¿na skùadowaã je jedno na drugim. 
 

Wêzeù kuchenny 

Dla przedszkola nie projektuje siê zaplecza kuchennego. Posiùki dla dzieci bêd¹ 

przygotowywane w kuchni szkolnej oraz przewo¿one w szczelnych pojemnikach i termosach 
do sal przedszkolnych. Zu¿yte naczynia bêd¹ przewo¿one do szkolnej zmywalni                    
w specjalnych pojemnikach. 
 

Pomieszczenia sanitarne, socjalne i administracyjne 

Schowek porz¹dkowy, toaleta dla personelu oraz toaleta dla osób 

niepeùnosprawnych/go�ci dostêpne bêd¹ z przestrzeni ogólnodostêpnej (szatni) w bliskim 

s¹siedztwie sal przedszkolnych.  
Pomieszczenia sanitarne oraz schowek porz¹dkowy wykoñczone glazur¹ do 

wysoko�ci 2,1m oraz ùatwo zmywaln¹ terakot¹. Schowek porz¹dkowy wyposa¿ony jest w 

zù¹czkê, kratkê �ciekow¹, umywalkê oraz szafê porz¹dkow¹. 
Pozostaùe pomieszczenia socjalno-administracyjne zwi¹zane z przedszkolem 

znajdowaã siê bêd¹ w czê�ci budynku nale¿¹cej do szkoùy. 
  
Opis prac remontowo-budowlanych 

 

Úciany dziaùowe 
 

W istniej¹cej czê�ci budynku: �cianki dziaùowe murowane z bloczków gazobetonowych 

11,5cm. Úcianka dziaùowe oddzielaj¹ca strefy po¿arowe z bloczków gazobetonowych (lub 
równowa¿ne) odpowiedniej odporno�ci ogniowej równej min. REI120. 
 

Podùogi 
 

Gùówne, ogólnie dostêpne pomieszczenia przedszkola oraz pomieszczenia sanitarne 
antypo�lizgow¹, ùatwo zmywalna pùytka podùogow¹. Podùoga w salach zajêã poszczególnych 

grup zostan¹ podzielone na strefy podùog¹ wykoñczona wykùadzina dywanowa i wykùadzina 

PVC. 
 

Stolarka okienna i drzwiowa 
 

Stolarka okienna w wiêkszo�ci pomieszczeñ pozostaje bez zmian. Okna podlegaj¹ce 

wymianie znajduj¹ siê w czê�ci budynku niezajmowanej przez przedszkole a ich wymiana 
ma na celu oddzielenie ró¿nych stref po¿arowych budynku. Okna, o których Powa zostaùy 

wyszczególnione na rysunkach architektonicznych. 
 



Urz¹dzenia sanitarne 
 

Wg opracowania bran¿owego. 
 

Przewody instalacyjne 
 

Istniej¹ce piony C.O. i wentylacyjne uszczelniã ogniochronn¹ pêczniej¹c¹ mas¹ 

uniemo¿liwiaj¹c¹ rozprzestrzenianie siê dymu i ognia klasy odporno�ci ogniowej EI120. 
 

 

Ukùad konstrukcyjny rozbudowy 
 

Zaùo¿enia przyjête do obliczeñ, zastosowane schematy konstrukcyjne, obci¹¿enia, wyniki. 
 

Geometria ukùadu: 

 
Wêzùy w globalnym ukùadzie wspóùrzêdnych: 

Nr x [m] y [m] z [m] Przegub 

1 -4,821 0,000 -0,302  
2 2,249 0,000 -0,302  

 
Prêty: 

Nr 
Wêzùy Prêty zesztywnione w 

Przekrój prêta 
Dùugo�ã 

[m] w1 w2 w1 w2 

1: belka 1 (S) 2 (S) wszystkie wszystkie IPE 240 7,070

 
Grupy obci¹¿eñ: 

Nazwa grupy Nr Rodzaj obci¹¿eñ Charakter min max 
Grupa 

aktywna 

Staùe 1 Staùe staùy 1,20 1,20 + 
Ciê¿ar wùasny 2 Staùe staùy 1,20 1,20 + 
zmienne 3 Zmienne �redniotrwaùy 1,50 + 

 
Obci¹¿enia ukùadu: 

Grupa Prêt Typ Warto�ã 1 Warto�ã 2 x1 [m] x2 [m]  [°]  [°] Lok. 

Staùe 
1 

Obci¹¿enie ci¹gùe 4,00kN/m 4,00kN/m 0,00 7,07 0,0 0,0  
zmienne Obci¹¿enie ci¹gùe 2,10kN/m 2,10kN/m 0,00 7,07 0,0 0,0  

 
Parametry geometryczne i fizyczne elementów: 
Nazwa IPE 240 

 

Parametry 

przekroju 

A = 39,12cm2 
Jx = 12,88cm4 Jy = 3 892,29cm4 Jz = 283,64cm4 
y-yg = 0° Jyg = 3 892,29cm4 Jzg = 283,64cm4 
Wy max = 324,36cm3 Wy min = 324,36cm3 
Wz max = 47,27cm3 Wz min = 47,27cm3 

Materiaù Stal St3S E = 205GPa G = 80GPa Cie¿. = 78,5kN/m
3 

 



Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 
 

Rodzaj oraz charakter inwestycji zalicza obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej, 
która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie 

obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jako�ciowe 

okre�lenie wùa�ciwo�ci gruntów. W zwi¹zku z tym, nie ma potrzeby wykonania oceny 

technicznej warunków geotechnicznych i stanu posadowienia obiektu (na podstawie: §12, 

ust. 2, pkt 4 Rozporz¹dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

27 kwietnia 2012r w sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz §7, 

pkt 1 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw wewnêtrznych i administracji z dnia 24 wrze�nia 1998r 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych). 
 
Warunki i sposób posadowienia - fundamenty 
 

£awy fundamentowe wylewane z betonu B25 gr. 30 cm na podkùadzie z chudego 

betonu B7,5 o gr. 10 cm. Zbrojenie podùu¿ne 4 # 12, strzemiona Ø 6 co 25cm. Úciany 

fundamentowe murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 8 gr. 
24cm + 10cm styropian EPS100. 

Na caùej szeroko�ci, �ciany fundamentowe nale¿y zabezpieczyã przed uszkodzeniem i 

przenikaniem wilgoci. Zabezpieczenie to skùada sie z izolacji pionowej (warstwa 

wodochronna z osùon¹ przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz izolacji poziomej w styku 
spodu �ciany i wierzchu fundamentu. W razie konieczno�ci nale¿y zastosowaã równie¿ 

odwodnienie gruntu przylegaj¹cego do �cian fundamentowych. Odwodnienie to 

przeprowadza sie przez zast¹pienie gruntu rodzimego ¿wirem z odprowadzeniem wody za 

pomoc¹ drena¿u. 
Opracowywany obiekt, poùo¿ony jest poza wpùywem eksploatacji górniczej. 

 
Izolacje  
 

 izolacja pozioma �cian z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku lub zaprawa z dodatkiem 

uszczelniaj¹cym. Izolacja pozioma powinna byã wykonana na caùej powierzchni rzutu, 

ponad ùawami fundamentowymi i pùyt¹ podùogi na gruncie. Izolacja pozioma posadzek 

z 1 warstwy papy asfaltowej na lepiku oraz folii PE 0,5mm jako ci¹gùa powierzchnia w 

ka¿dym z pomieszczeñ, 
 izolacje pionowe �cian fundamentowych poni¿ej poziomu terenu z ABIZOL 2R+P (lub 

równowa¿nych) lub wyprawa wodochronna z dodatkow¹ osùon¹ przed uszkodzeniami 

mechanicznymi np. w postaci membrany polietylenowej ze sto¿kami dystansowymi, 
 izolacja termiczna posadzek parteru ze styropianu EPS100 gr. 12cm 
 izolacja termiczna �cian zewnêtrznych ze styropianu EPS40 gr. 12cm 
 izolacja termiczna �cian fundamentowych np. polistyren ekstrudowany 10cm lub 

styropian do stosowania przy gruncie EPS100 gr. 10cm 
Uwaga! W styku ze styropianem stosowaã wyù¹cznie lepiki niepowoduj¹ce 

rozpuszczania styropianu bez wypeùniaczy mineralnych 
 izolacja termiczna poùaci dachu styropianem EPS100 o gr. 16cm na pùycie betonowej 
 izolacja przeciwwilgociowa jako pokryciem dachowe � 3xpapa termozgrzewalna 

 
 
 

 



Úciany zewnêtrzne 

Wykonana jako dwuwarstwowa: 
 

 tynk wewnêtrzny cem.-wap.  
 pustak ceramiczny 24cm 
 styropian EPS040 gr. 12cm + siatka z wùókna szklanego (rozwi¹zanie systemowe)  
 tynk akrylowy lub pùytka elewacyjna 
 opcjonalnie farba silikonowa  

 

Sùupy 
 

Sùupy podtrzymuj¹ce zadaszenie nad wej�ciem z rur stalowych �rednicy 14cm 

wypeùnionych betonem. 
 

Wieñce 
 

Wieñce poziome obwodowe, ¿elbetowe wylewane z betonu B25  o przekroju                  
i zbrojeniu wg rys. konstrukcyjnego. 

Wieñce stê¿aj¹ce �ciany wykonane jako ci¹gùe na wszystkich zewnêtrznych �cianach 
rozbudowanej czê�ci budynku - wysoko�ci jak na rys. konstrukcyjnym. 
 

Nadpro¿a i podci¹gi 
 

Przyjêto nadpro¿a i podci¹gi ¿elbetowe monolityczne oraz/lub nadpro¿a systemowe 
 Belki, zaprojektowane jako monolityczne wykonaã z betonu B25. Zbrojenie wg 

rysunków, nale¿y wykonaã ze stali: RB500 � zbrojenie gùówne, oraz St3S strzemiona. 
 Nadpro¿a systemowe typu L19 oraz producenta elementów �ciennych o dùugo�ci 

dostosowanej do rozpiêto�ci (oparcie na �cianie wg karty katalogowej i instrukcji 

monta¿owej producenta). Przyjêto systemowe prefabrykowane belki nadpro¿owe. Opis 

belek wg rys. konstrukcyjnego. 
 
Dach 

 

Konstrukcja projektowanego dachu nad pomieszczeniem �01� ¿elbetowa wykonana wg 

rys. konstrukcyjnych. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa 
 

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana lub z PVC. Stolarka podwójnie lub potrójnie 

szklona szybami zespolonymi z powùok¹ antyemisyjn¹ o wspóùczynniku przenikania ciepùa 

max. U=1,1 W/m2K. Okna powinny posiadaã wspóùczynnik infiltracji powietrza. Zaleca siê 

zastosowanie okien z górn¹ szczelin¹ o regulowanym stopniu otwarcia. Stolarka w kolorze 

wedùug uznania inwestora. Okna o odporno�ci ogniowej EI60 zaznaczona na rys. 
architektonicznych. 

 

Drzwi wewnêtrzne do ùazienek z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi o sumarycznym 
przekroju nie mniejszym ni¿ 0,022m

2 w dolnej czê�ci drzwi.  
Drzwi o odporno�ci ogniowej EI60 zaznaczona na rys. architektonicznych. 
 
 
 

 



Wentylacja 
 

Wentylacja grawitacyjna  poprzez istniej¹ce piony wentylacyjne oraz projektowane 

kominki wentylacyjne w zewnêtrznej �cianie budynku. Piony wentylacyjne uszczelniã 
ogniochronn¹ pêczniej¹c¹ mas¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ rozprzestrzenianie siê dymu i ognia klasy 

odporno�ci ogniowej EI120. 
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych projektuje siê wspomagana wentylacjê 

grawitacyjn¹.  
 

Wykoñczenie wewnêtrzne 
 

Tynki wewnêtrzne �cian uniwersalne mineralne lub gipsowe. 
Malowanie  �cian farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych. 
Podùoga i posadzka � terakota. 
Parapety wewnêtrzne drewniane lub PVC. 
 

Wykoñczenie zewnêtrzne 
 

Tynk zewnêtrzny akrylowy/silikonowy dopasowany do pokrycia �cian zewnêtrznych 

istniej¹cego budynku  
 

Pokrycie dachu- papa. 
 

Rynny PVC lub stalowe w kolorze dopasowanym do koloru istniej¹cej obróbki 

blacharskiej, rury spustowe tradycyjne. 
 

Nawierzchnia projektowanego utwardzenia w nawi¹zaniu do istniej¹cej nawierzchni- 
kostka betonowa. 
 
Wyposa¿enie budynku 

Budynek wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce instalacje wewnêtrzne: 

 wodoci¹gow¹, 

 elektryczn¹ i odgromow¹, 

 kanalizacji sanitarnej, 

 centralnego ogrzewania � przyù¹cze ciepùownicze, 

 wentylacji grawitacyjnej  

 odprowadzenie wód deszczowych 

 instalacjê hydrantow¹. 

Wszystkie nowe elementy instalacyjne podù¹czone zostan¹ do istniej¹cych przyù¹czy. 
 
Rozwi¹zania zasadniczych elementów wyposa¿enia budowlano - instalacyjnego 
 

Informacjê zawarto w opracowaniach bran¿owych. 
 
 
Charakterystyka energetyczna 
 

Budynek u¿yteczno�ci publicznej wyposa¿ony w instalacjê grzewcz¹. 
 



Wùa�ciwo�ci cieplne przegród zewnêtrznych budynku 
 

Wymagania: 
 

 Úciany zewnêtrzne     U < Umax = 0,30 W/m2K 
 Dachy, Stropodachy,  

Stropy pod nieogrzewanymi poddaszami U < Umax = 0,25 W/m2K 
 Podùogi i posadzki na gruncie   U < Umax = 0,45 W/m2K 
 Stolarka okienna     U < Umax = 1,8 W/m2K (dla strefy I,II,III) 
                                          oraz U < Umax = 1,7 W/m2K (dla strefy IV, V) 
 Drzwi zewnêtrzne wej�ciowe   U < Umax = 2,60 W/m2K 

 
Projektowane �ciany zewnêtrzne: 
 

     U=0,28 W/(m2K) 
Projektowany dach: 
 

     U=0,25 W/(m2K) 
 
Projektowana podùoga na gruncie: 
 

      U=0,32 W/(m2K) 
 
Stolarka i �lusarka: 
 

Okna     U=1,1 W/(m2K) 
Drzwi     U=2,5 W/(m2K) 

 
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj¹ce wpùyw obiektu budowlanego 

na �rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s¹siednie 

 
Zapotrzebowanie i jako�ã wody oraz ilo�ã, jako�ã i sposób odprowadzania �cieków 
 

 Zaopatrzenie w wodê- z istniej¹cego przyù¹cza 
 

 Úcieki socjalno-bytowe- do istniej¹cej sieci sanitarnej 
 

 Úcieki z wód opadowych � do istniej¹cej kanalizacji deszczowej 
 

lub powierzchniowo na tereny zielone dziaùki Inwestora w sposób uniemo¿liwiaj¹cy 

zalewanie dziaùek s¹siednich wg &19 ust 2 Rozporz¹dzenia Ministra Úrodowiska z dnia 24 

lipca 2006r w sprawie warunków, jakie nale¿y speùniã przy wprowadzaniu �cieków do wód 

lub do ziemi oraz wg art. 45 ust. 1 pkt. 3. Ustawy Prawa Wodnego. Docelowo woda 
odprowadzana bêdzie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 

 
Emisja zanieczyszczeñ gazowych, w tym zapachów, pyùowych i pùynnych 
 

Nie dotyczy 
 

Rodzaj i ilo�ã wytwarzanych odpadów. 
 

Odpady bytowe odbierane bêd¹ przez sùu¿by specjalistyczne wedùug dotychczasowych 

zasad. 



Emisja haùasu oraz wibracji, a tak¿e promieniowania, w szczególno�ci jonizuj¹cego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakùóceñ. 
 

Nie dotyczy. 
 
Wpùyw obiektu budowlanego na istniej¹cy drzewostan, powierzchniê ziemi, w tym glebê, 

wody powierzchniowe i podziemne. 
 

Nie przewiduje siê. 
 

Warunki ochrony przeciwpo¿arowej 

 

Caùy Obiekt podzielono na trzy strefy po¿arowe: 
1. pierwsza �  zakwalifikowana do kategorii zagro¿enia ludzi ZLII, obejmuje czê�ã       
                       przedszkoln¹ usytuowan¹ na parterze o powierzchni 350m

2 

2. druga �  zakwalifikowana do kategorii zagro¿enia ludzi ZLIII, obejmuje pozostaùe   
pomieszczenia na parterze oraz kolejne kondygnacje nadziemne z        
przeznaczeniem na cele szkoùy 

3. trzecia �  obejmuje piwnicê zagospodarowan¹ na szatnie szkolne 
 
Adaptowany budynek nie speùniaù wymagañ w zakresie przepisów techniczno-

budowlanych niemo¿liwych do usuniêcia dotycz¹cych pozostawienia: 
 Spoczników w ewakuacyjnej klatce schodowej zawê¿onej do szeroko�ci 0,9m, 

wobec wymaganej szeroko�ci 1,5m 
 Wyj�cia ewakuacyjnego prowadzonego z klatki schodowej na zewn¹trz obiektu 

o szeroko�ci 0,9m, wobec wymaganej szeroko�ci 1,2m 
 

Na zaistniaùe nieprawidùowo�ci £ódzki Komendant Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 

w £odzi na podstawie Ekspertyzy technicznej dotycz¹cej stanu ochrony przeciwpo¿arowej 

przedstawiù rozwi¹zania zastêpcze, uwzglêdnione w projekcie, rekompensuj¹ce ww. 

niezgodno�ci: 
 Wydzielenia czê�ci przedszkolnej usytuowanej na parterze jako odrêbnej strefy 

po¿arowej zakwalifikowanej do kategorii zagro¿enia ludzi ZL II �cianami i stropami w 

klasie odporno�ci ogniowej odpowiednio REI120 i REI60 z zamkniêciem drzwiami w 

klasie EI60. 
 Wydzielenie piwnicy jako odrêbnej strefy po¿arowej stropem w klasie odporno�ci 

ogniowej REI60 oraz zamkniêcia drzwiami w klasie EI60. 
 Wyposa¿enie poziomych dróg ewakuacyjnych w instalacjê awaryjnego o�wietlenia 

ewakuacyjnego. 
 Wykonania dodatkowej klatki schodowej stanowi¹cej drugi kierunek ewakuacji 

wyù¹cznie dla czê�ci przedszkolnej z poziomu parteru. 
  Wyposa¿enia obiektu w instalacjê hydrantów wewnêtrznych Ø25 z wê¿ami 

póùsztywnymi o zasiêgu zapewniaj¹cym ochronê caùej powierzchni strefy po¿arowej. 
 Zamurowania otworów okiennych i wymiana istniej¹cych okien na przeszklenia w 

klasie odporno�ci ogniowej EI60 w �cianach stanowi¹cych elementy oddzielenia 
przeciwpo¿arowego 

 Wyposa¿enia obiektu w przeciwpo¿arowy wyù¹cznik pr¹du. 
 



Zmiany adaptacyjne likwiduj¹ce bariery w poruszaniu siê osób niepeùnosprawnych 

 

W budynku zastosowano nastêpuj¹ce rozwi¹zania likwiduj¹ce bariery w poruszaniu siê osób 

niepeùnosprawnych: 
 Wej�cie do przedszkola zaprojektowano bezprogowo poprzez pochylniê wzdùu¿ 

budynku 
 Zastosowano platformê schodow¹ w projektowanym wiatroùapie budynku, który 

stanowi gùówne wej�cie do przedszkola 
 Wszystkie drzwi gùównej komunikacji zaprojektowano szeroko�ci wiêkszej lub równej 

1m 
 Zaprojektowano toaletê dla osób niepeùnosprawnych dostêpn¹ z gùównej przestrzeni 

przedszkola. 
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