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DANE OGOLNE
Podstawa opracowania

Inwentaryzacja i orzeczenie zostato wykonane na zlecenie:

GMINA WROBLEW
WROBLEW 15
98-285 WROBLEWI

Jednostka opracowujaca

WALDEMAR SALUDA
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 21
98-200 SIERADZ

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
¢ inwentaryzacja budowlana,
o ekspertyza techniczna,

Cel opracowania

Celem podstawowym opracowania jest ocena stanu technicznego gtéwnych
elementéw konstrukcji budynku wptywajacych na bezpieczenstwo obiektu oraz warunki
eksploatacji.

Celem nadrzednym jest ocena elementéw budynku w zakresie mozliwosci ich
wykorzystania przy planowanej przebudowie i rozbudowie obiektu.

Czas wykonania opracowania i lokalizacja.

Opracowanie wykonano w, kwiecien 2013 r.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Wrdblew, gmina
Wréblew, dziatka nr ewid. 248, 249 oraz 250/2.

OPIS BADANEGO OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem zespotu szkét podstawowej i publicznego
gimnazjum, podpiwniczconym o trzech kondygnacjach nadziemnych. Budynek
zlokalizowany jest w przedniej czesci dziatki, ktora jest ogrodzona. Na pozostatej czesci
dziatki znajduje sie sala gimnastyczna, potgczona z budynkiem szkoty parterowym
tgcznikiem, oraz trzy budynki zwigzane z obstugg terenu.

Gtéwna bryta budynku szkoty posiada prostg forme o ksztaicie prostokata i
Zlokalizowany jest wzdtuz drogi powiatowej w odlegtosci ok. 8,20m od granicy dziatki.

Budynek posadowiony jest na zelbetonowych fawach fundamentowych.

Sciany zewnetrzne budynku dwuwarstwowe, z izolacjg termiczng od strony
zewnetrzne;.

Stropy wykonane zostaty jako prefabrykowana plyta zelbetowa.



Dach ptaski, pokrycie wykonane z papy.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PVC.
Aktualnie budynek jest uzytkowany.

Podstawowe dane dotyczace adaptowanej czesci budynku:

e Wymiary rzutu poziomego 33x,52m x 12,76m
(gtéwnej bryty budynku)

o wysokos$¢ budynku 9,90m

o wysokos¢ kondygnacji 3,16m

¢ liczba kondygnacji nadziemnych 3

Budynek wyposazony w instalacje:

e wodociggowg

e elektryczng i odgromowa

e kanalizacji sanitarnej

e centralnego ogrzewania — istniejgce przytgcze cieptownicze

¢ wentylacji grawitacyjnej

¢ odprowadzenie wéd opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej
¢ instalacje hydrantowg

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocena dotyczy aktualnego stanu technicznego poszczegolnych elementéw oraz
budynku, jako catosci bedgcych w zasiegu planowanej rozbudowy i przebudowy.

W ocenie zwrocono uwage na uszkodzenia oraz na skutki starzenia sie materiatow
budowlanych  wbudowanych ~w budynek. Badania przeprowadzono metoda
makroskopows.

tawy fundamentowe

Zelbetowe wylewane na mokro.

Sciany fundamentowe

Bez widocznych uszkodzen i zawilgocen. Wykonane z blokéw betonowych typu
Getza gr. 30cm

Sciany zewnetrzne nadziemia

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z izolacjg termiczng gr. 12cm od strony
zewnetrznej. Konstrukcja nosna wykonana z elementow zelbetowych wielkoblokowych
typu Zeran, bez widocznych uszkodzen lub peknieé.

Stropy
Wykonane z ptyt prefabrykowanych otworowych typu Zeran — stan dobry.

Schody piwnic i zewnetrzne

Zelbetowe wylewane na mokro — stan dobry.



Stropodach

Wentylowany, wykonany z warstw:
- papa termozgrzewalna na lepiku
- ptyty korytkowe typu DKZ 300x60cm oparte na sciankach azurowych
- pustka powietrzna
- ocieplenie w postaci wetny mineralnej gr. 15cm
- paroizolacja z papy
- plyty stropowe zelbetowe typu Zeran

Konstrukcja stropodachu w stanie dobrym, brak nadmiernych ugieé. Dach nie wykazuje
nieszczelnosci.

WNIOSKI OGOLNE

Po analizie catosci zebranych informacji o stanie technicznym poszczegodlnych
elementéw konstrukcji budynku formutuje sie nastepujgce wnioski:

- elementy konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym,

- stolarka okienna w dobrym stanie technicznym

- stolarka drzwiowa w dobrym stanie technicznym

- stropy w dobrej kondyciji technicznej, nie wykazujg niebezpiecznych ugieg,
bez widocznych pekniec.

Ogodlny stan budynku zostat okreslony, jako dobry. Nie ma przeciwwskazan
do planowanej rozbudowy i przebudowy obiektu.
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