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I OPIS TECHNICINY-

1 Podstawa opracowania.

e Projekt architektoniczno-budowlany
e wytyczne technologiczne dla pomieszczeh magazynu i hali produkcii
e Obowigzujgce normy irozporzgdzenia.

2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodociggowej i kanalizacii
sanitarnej w czesci publicznego gimnazjum adaptowanego na przedszkole.
Lokalizacja dz. nr ewid. 248, 249 oraz 250/2 Wréblew, gm. Wréblew

3 Opis instalacji WOD-KAN

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem posiada instalacje wodociggowqg
i kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania, niektére
urzqgdzenia sanitarne  zostang  zlikwidowane, przeniesione bgdZz zostang
zaprojektowane nowe urzgdzenia. Odbidr Sciekdw i zasilanie w wode realizowane
bedzie poprzez nowe fragmenty instalacji wod-kan lub przebudowywane istniejgce -
zgodnie z uwagami i legendq zawarta na rysunkach.

3.1.1. Woda zimna

Irédtem wody dla projektowanej czesci instalacji bedzie istniejgca instalacja
wodociggowa. Przewody rozprowadzajgce wode zimng zaprojektowano z rur PP
(PNTO i PN16 —system BOR plus firmy Wavin) - tgczonych przy pomocy zgrzewania.
Przewody rozprowadzajgce wode do punktdw czerpalnych wykonane z rur PP
prowadzi¢ w warstwach posadzki, przegréd budowlanych pionowych i po wierzchu
scian.

Wszystkie rury wody zimnej izolowac tremaflexem o grubosci 6 mm. w celu unikniecia
tzw. "roszenia".

P.POL.

W czesci budynku objetej opracowaniem znajdujq sie dwa hydranty DN 25, ktére w
ramach zadania zostang wymienione na nowe — lokalizacja wg rysunkow.

Wszystkie odcinki doprowadzajgce wode do HP i narazone na dziatanie wysokiej
temperatury wykonac ze stali ocynkowane;.

Hydranty montowac na wysokosci 1,35 m liczgc od poziomu posadzki do zaworu
odcinajgcego hydrantu (+/- 0,1 m)

3.1.2. Woda ciepta.

Podgrzew wody cieptej odbywac sie bedzie przy pomocy istniejgcego
pojemnosciowego podgrzewacza wody.
Przewody ciepte] wody zaprojektowano z rur PP (PN 16 system BORplus firmy Wavin)-
tgczonych przy pomocy zgrzewania.



Izolacja przewoddw wody cieptej Termaflexem wg pkt. 3.1.6.
Instalacja c.w.u. wyposazona jest w obieg cyrkulacyjny - instalacje wody
cyrkulacyjnej projektuje sie w technologii jak c.w.u.

Kompensacje termiczng przewoddw poziomych zapewniajg naturalne
zatamania przewodow.

Cato$¢ instalacji wody zimnej i cieptej po montazu poddac¢ prébie
cisnieniowej na cisnienie 1,0 Mpa, nastepnie instalacje wyptukac i pobrac probke w
celu stwierdzenia prze PSSE o jej przydatnosci do spozycia.

Oddrzielnie  przeprowadzi¢  prébe ciSnieniowg dla  fragmentdw instalacii
wykonanej z tworzyw sztucznych. Sposdb proby przy w/w przewodach podano
w dalszej czesci opracowania

3.1.3 Wytyczne wykonania i sprawdzenia instalacji w systemie BOR plus

System BORplus produkowany jest z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3).

Wszystkie ksztaitki dostepne w ramach systemu BORplus posiadaja klase cisnieniowa PN
25, co o0znacza, ze s uniwersalne i przeznaczone do wspodworacy z kazda
z oferowanych klas rur, z rura stabilizowana (stabi) wiacznie.

Préba szczelnosci

Cisnienie probne podano ponizej z podziatem na instalacje. Podczas proby wstepnej
cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podniese do pierwotnej wartosci
w odstepie 10 minut. W ciagu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze
przekroczye 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzie 120-
minutowa probe gidwna. W tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej

nie moze spase¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy
dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen. W przypadku
wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunac
i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po wykonaniu préby szczelnosci
zaleca sie przeprowadzie probe na goraco, sprawdzajagc w warunkach roboczych
szczelnose instalacii.

Rodzaj instalacji - Wymagane cisnienie probne:

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze

Instalacja wody cieptej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze

Instalacja centralnego ogrzewania najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa, nie mniej
niz 6 bar

3.1.4. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane bedqg do zaprojektowanej sieci kanalizacii
sanitarnej na terenie inwestora lub do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Poziome przewody instalacji kanalizaciji sanit. z rur PCV utozone bedq pod
podtogqg parteru, na powierzchni §cian lub w bruzdach $cian.



Piony kanalizacyjne projektuje sie prowadzi¢ w warstwach scian zewnetrznych
bgdz w zaprojektowanych w tym celu szachtach.
Pion kanalizacyjny wyposazony jest w rewizje zamykang szczelnie pokrywa.
Pion i poziomy kanalizacyjne projektuje sie z kanalizacyjnych rur PCV kielichowych
uszczelnionych uszczelkg gumowq.

Ze wzgledu na brak mozliwosci prowadzenia odpowietrzenia piondw przez
pozostate kondygnacje istniejgcego obiektu projektu sie odpowietrzenie piondw
kanalizacyjnych poprzez zawory napowietrzajgce

Piony kanalizacji sanitarnej wykonac¢ zrur o srednicy 110 mm.
Podejicia odptywowe do przyboréw sanitarnych wykona¢ rdéwniez z rur
kanalizacyjnych PCV.

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym
Z OzZnaczeniami i uwagami zamieszczonymi na rysunkach.
3.1.5. Instalacje grzewcze

Budynek objety opracowaniem posiada istniejgcq instalacje grzewczg
niewymagajgcqg zmian.

3.1.6. Grubosci izolacji dla przewodoéw instalacji ciepinych.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewgqu i armatura wg poz. 1-4 pgechodzqqe /2 wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy .
6 . . B /2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikédw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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