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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania cze$ci
parteru i/lub piwnicy wraz z rozbudowsg i przebudowg oraz likwidacjg barier w poruszaniu sie
0s6b niepetnosprawnych obecnego zespotu szkét podstawowej i publicznego gimnazjum
na przedszkole usytuowanych we Wréblewie, gmina Wréblew, na dziatce nr ewid. 248, 249,
250/2.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

W chwili obecnej na terenie inwestycji znajduje sie podpiwniczony trzykondygnacyjny
budynek szkoty potgczony parterowym tgcznikiem z salg gimnastyczng oraz trzy maie
budynki zwigzane z obstugg terenu. Gtéwny budynek szkoty zlokalizowany jest wzdtuz drogi
powiatowej w odlegtosci ok. 8,20m od granicy dziafki.

Teren szkolny jest catkowicie ogrodzony ogrodzeniem z azurowych z siatki na
stupkach oraz paneli na stupkach stalowych oraz podmuréwce z prefabrykowanych pityt
betonowych. Boiska znajdujgce sie na terenie szkoty sg dodatkowo ogrodzone wysokim
ogrodzeniem azurowym na stupkach z bramg wjazdowg oraz furtkg wejsciowa.

Wszystkie podejscia i podjazdy sg utwardzone kostkg tylu polbruk lub nawierzchnig
betonowa.

Teren szkoty jest obstugiwany dwoma istniejgcymi zjazdami.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
e wodociggows,
e elektryczng i odgromowa,
e kanalizacji sanitarnej,
e centralnego ogrzewania — istniejgcego przytgcza cieptowniczego,
e wentylacji grawitacyjnej
e odprowadzenie wéd deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j

e instalacje hydrantows.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy wydang przez Woéjta Gminy Wrdblew
zaprojektowano rozbudowe i przebudowe oraz likwidacje barier w poruszaniu sie oséb
niepetnosprawnych obecnego zespotu szkoét podstawowej i publicznego gimnazjum na
przedszkole.

Zakres  opracowania obejmuje  gtdbwnie  wewnetrzne zmiany  zwigzane
Z przystosowaniem istniejgcego budynku do nowej funkgcji parteru.

Opracowanie obejmuje rowniez rozbudowe budynku o nowoprojektowany przedsionek
Z zadaszeniem przy zachodniej elewacji budynku oraz utwardzenie niewielkiej czesci terenu
niezbednej do zachowania ciggtosci komunikacyjnej terenu.

Wszystkie nowe elementy instalacyjne podtgczone zostang do istniejgcych przytgczy.

Wszystkie dojazdy oraz podejscia do budynku pozostang bez zmian. Bez zmian
pozostanie réwniez sposob i miejsce gromadzenia odpadow statych.



W bliskim sgsiedztwie szkoty, na terenie placu szkolnego zlokalizowano plac zabaw,
ktory jest w trakcie realizacji zgodnie z uzyskanym wczesniej pozwoleniem na budowe.

Przewiduje sie wyposazenie go w zewnetrzng, wolnostojgcg toalete przeznaczona dla
dzieci przedszkolnych, ktéra zostanie zrealizowana wg oddzielnego opracowania.

Zestawienie powierzchni

Projektowana powierzchnia rozbudowy 33,90 m?
Projektowana powierzchnia utwardzona 36,57 m?

Pozostate powierzchnie terenu inwestycji nie ulegng zmianie.

Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobér kultury wspoétczesnej

Teren planowanej inwestycji usytuowany jest poza granicami terenéw podlegajgcych
ochronie, nie przewiduje sie rowniez negatywnego oddziatywania na srodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowaé i chroni¢ zielen oraz zapewnic¢ jej
dalsze prawidtowe funkcjonowanie.

Planowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu.

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Komunikacja, czyli zjazd z drogi powiatowej oraz niezbedne miejsca postojowe jak
réwniez obstuga infrastruktury technicznej odbywac sie bedzie bez zmian.

Ustalenia wynikajgce z przepiséw odrebnych

Budynek oraz wszystkie elementy zagospodarowania terenu zostaty zaprojektowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzgdzen melioracji wodnych
szczegotowych nieujetych w ewidencji wod, urzgdzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, prowadzonych przez Wojewodzki Zarzgd Melioracji i Urzadzen
Wodnych w todzi, kolidujgcych z realizowang inwestycjg, inwestor zobowigzany jest we
wiasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposéb zapewniajgcy prawidiowy odptyw waod.

Ustalenia dotyczace intereséw osob trzecich

Inwestycja nie pogorszy warunkoéw uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w zadnym
z wymienionych w decyzji o warunkach zabudowy zakresoéw, nie spowoduje rowniez
zanieczyszczenia wody i gleby oraz nie wprowadzi zmian w stanie wody na gruncie.

Odprowadzanie wéd opadowych

Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z nowoprojektowanych potaci dachowych
obiektu oraz z powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane na dotychczasowych
zasadach do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo na tereny zielone dziatki
Inwestora w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sasiednich wg &19 ust 2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz wg art. 45 ust. 1 pkt. 3.



Ustawy Prawa Wodnego. Docelowo woda odprowadzana bedzie do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowe.

Niwelacja terenu dziatki

Niwelacja bedzie dotyczy¢ tylko terenu bezposrednio zwigzanego z posadowieniem

rozbudowanej czesci budynku. Przeprowadzenie tej niwelacji nie bedzie powodowac
zadnych zmian terenowych na dziatkach sasiednich oraz prowadzi¢ do katastrof
budowlanych.

Masy ziemne pochodzgce z wykopdw bedg stuzyly do wyréwnania i przygotowania

terenu pod posadowienie rozbudowanej czesci budynku.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany rozbudowa budynku znajduje sie od strony drogi powiatowe;.

Po zrealizowaniu inwestycji Sciana rozbudowanej czesci budynku znajdowac sie
bedzie 5,25m od granicy dziatki.

Budynek zlokalizowany jest wzdtuz drogi powiatowej z istniejgcym zjazdem,
wygrodzony ogrodzeniem z siatki. Zapewniono dostep do adaptowanej czesci budynku
z trzech stron poprzez: droge powiatowg od strony zachodniej, utwardzone
podworko/boisko szkolne od strony wschodniej oraz przejscie z bloku budynku
0 szerokosci ok. 4,10m do ogrodzenia od strony potudniowej sgsiadujgcej w terenem
zielonym i czesciowo utwardzonym dziatki sgsiedniej. Droge pozarowg stanowi droga
powiatowa od strony zachodniej o szerokosci 7,5m odlegtosé budynku od ulicy ok. 8,3-
11,5m oraz boisko szkolne- bezposredni dostep do elewacji wschodniej budynku.
Sciany budynku oraz przykrycie dachowe projektuje sie, jako nierozprzestrzeniajace
ognia.

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Nie projektuje sie otwartego sktadowiska.

Nie projektuje sie zbiornikéw gazowych, naziemnych i podziemnych zbiornikéw oleju
opatowego w pobliskim sgsiedztwie budynku i dziatki.

Usytuowanie budynku na dzialce zapewnia droge pozarowg o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej. Droga pozarowa przebiega wzdtuz dwoch dluzszych bokow
budynku adaptowanej czesci- od gtdwnych wejs¢ do budynku w odlegtosci 8,3-11,5m
od obiektu o szerokosci drogi powyzej 7,5m oraz od elewacji tylnej poprzez
podwdérko/boisko szkolne bezposrednio zlokalizowane przy elewacji budynku.

W odlegtosci ponad 5m oraz do 75m od przebudowywanego obiektu zlokalizowane sg
trzy hydranty przeciwpozarowe zewnetrzne na miejskiej sieci wodociggowej o
wydajnosci 10l/s.

Zgodnie § 271, 272 i 273 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12.04.2002r z uwagi na rodzaj, charakter, usytuowanie budynku nie stanowi zagrozenia pozarowego.

Opracowat: Anna Bobrowska-Satuda Waldemar Satuda

nr upr. 11/R-516/£OI1A/06 nr upr. LOD/0761/PWOK/07



PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania czesci
parteru i/lub piwnicy wraz z rozbudowg i przebudowg oraz likwidacjg barier w poruszaniu sie
0s6b niepetnosprawnych obecnego zespotu szkét podstawowej i publicznego gimnazjum na
przedszkole usytuowanych we Wroblewie, gmina Wroblew, na dziatce nr ewid. 248, 249,
250/2.

Parametry techniczne adaptowanej czesci budynku
o dtugosé czesci adaptowanej na przedszkole 33,52 m,
e szerokosc¢ czesci adaptowanej na przedszkole 12,76 m,
e wysokos¢ budynku 12,90m,
o wysokos¢ kondygnacji czesci adaptowanej na przedszkole 3,16m

e powierzchnia uzytkowa projektowanego przedszkola 350,55m?,

Podstawa opracowania

e Zzlecenie Inwestora

e decyzja o warunkach zabudowy

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 do celéw projektowych

e ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej

e Postanowienie Lodzkiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w todzi

e uzgodnienia materialowe z Inwestorem

Sposob budowy a interes oséb trzecich

Planowana inwestycja jest zgodna z Decyzjg o warunkach zabudowy wydang przez
Wojta Gminy Wréblew.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna oraz charakter istniejgcego budynku nie uleganie zmianie.
Planowana rozbudowa o przedsionek z zadaszeniem zmieni wyglad budynku w sposob
niewielki.

Przeznaczenie i charakterystyka ogdlna

0Oqodlny opis konstrukcji adaptowanego budynku szkoty:

e Lawy zelbetowe wylewane na mokro

« Sciany piwnic z bloczkéw betonowych typu Getza gr 30cm

eSciany nadziemia z elementéw zelbetowych wielkoblokowych typu Zeran (cegta
Zeranska) docieplonych styropianem gr 12cm samo gasngcym frezowanym odmiany 20,

e Stropy budynku z ptyt prefabrykowanych otworowych typu Zeran,

¢ Schody piwnic i schody zewnetrzne zelbetowe wylewane na mokro

¢ Schody nadziemia prefabrykowane typowe dla systemu Wielki Blok,



e Stropodach wentylowany wykonany z warstw: pityty stropowe zelbetowe typu Zeran,
paroizolacja z papy, ocieplenie wetna mineralng gr. 15cm, pustka powietrzna, ptyty
korytkowe typu DKZ 300x60 oparte ba sciankach azurowych, pokrycie dachu papg
termozgrzewalng na lepiku.

Zakres planowanej inwestyciji:

Opracowanie obejmuje zmiane sposobu uzytkowania czesci parteru budynku zespotu
szkét na przedszkole, adaptacje sal dydaktycznych, prace budowlane majgce na celu
przystosowanie obecnych sanitariatow oraz wydzielenie stref pozarowych. Dodatkowo
zaprojektowano rozbudowe o przedsionek z klatkg schodowa oraz zadaszeniem, ktora
bedzie stuzyé, jako gtdéwne wejscie do projektowanego przedszkola. Nowoprojektowane
wejscie bedzie wyposazone w platforme schodowg dla oséb niepetnosprawnych.

Prace obejmowa¢ bedg drobne zmiany adaptacyjne polegajgce na przystosowaniu sal
przedszkolnych do wymogdéw higieniczno-sanitarnych, oraz przeciw pozarowych.
Przewidziane wewnetrzne prace modernizacyjne zwigzane z istniejgcymi Scianami
ograniczajg sie do niewielkich zmian w zakresie przebudowy $cian dziatowych oraz przekué
otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych. Projektowane $cianki dziatowe bedg
Z bloczkéw gazobetonowych (lub réwnowaznych) gr. 12cm natomiast wydzielajgce strefe
przeciwpozarowg z tych samych bloczkéw gr 24cm.

Projekt przewiduje dobudowe nowoprojektowanego, niezaleznie zadaszonego wejscia
(o wymiarach 2,98mx7,63m) z bloczkéw ceramicznych gr 24cm docieplonych styropianem
gr. 12cm samogasngcym, dach z plyty betonowej docieplonej styropianem wykonhczony
papa termozgrzewalng na lepiku.

Program funkcjonalno-technologiczny przedszkola

Informacje oqolne

Projektowane przedszkole uzytkowane bedzie przez cztery grupy:
e jedna grupa najstarsza -25 dzieci (5-6 letnich)

e trzy grupy miodsze- 20 dzieci (2-3 letnich, 3-4 letnich, 4-5 letnich)
tacznie 85 dzieci.

Zestawienie powierzchni przedszkola

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m?]
1 | Wiatrotap 10,42
2 | Szatnia 117,20
3 | Sala grupyl (2-3 latki) 43,25
3a | kazienka grupy 1 6,71
4 | Sala grupy?2 (3-4 latki) 42,62
4a | tazienka grupy 2 6,71
5 | Sala grupy3 (4-5 latki) 42,73
5a | tazienka grupy 3 6,71
6 | Sala grupy4 (5-6 latki) 49,88
6a | Lazienka grupy 4 15,16
7 | Toaleta dla niepetnosprawnych/gosci 6,86
8 | Toaleta dla personelu 2,30
9 | Pomieszczenie porzgdkowe 5,75
Razem: 356,30




Szczeqgofowy opis pomieszczen

Wiatrotap
Gtowne wejscie do czesci przedszkolnej budynku znajdowaé sie bedzie w

dobudowanej klatce schodowej- przedsionku z zadaszeniem, w ktérym wyznaczono miejsce
na sktadowanie wozkéw. Przy schodach zaprojektowano platforme schodowa do transportu
oséb na wobzkach inwalidzkich wzdtuz biegu schoddéw. Nowoprojektowane wejscie do
budynku dostepne bedzie bezprogowo poprze istniejgcg pochylnie.

Szatnia

Przestrzen ogodlng stanowi szatnia dla dzieci wyposazone w zamykane szafki z ptyt
MDF lub podobne (trudnopalne). Szafki wyposazone bedg w tawki umozliwiajgce zmiane
obuwia/ odziezy. Pomieszczenia objete opracowaniem oddzielone bedg od pomieszczen
szkolnych projektowanymi $cianami dziatowymi o odpornos$ci ogniowej REI 120.

Sale przedszkolne

Zaadaptowano trzy sale dydaktyczne na sale zaje¢ dla mtodszych grup
przedszkolnych. W kazdej z sal wydzielono indywidualne zespoty sanitarne dostepne
bezposrednio z tych sal, zaprojektowane w identyczny sposob. Kazdy z zespotow
sanitarnych wyposazony jest w :

e dwie umywalki o0 zmniejszonych rozmiarach zainstalowane na wysokosci od 50
do 65cm od podfogi w zaleznosci od grupy wiekowe;j.

e dwie miski ustepowe o0 zmniejszonych rozmiarach zawieszone na wysokoSci
35cm od podtogi w kabinach wydzielonych $ciankami dzialowymi o wysokosci
1,30m z drzwiczkami wahadtowymi.

¢ jeden ptytki brodzik prysznicowy zamontowany na wysokosci 45cm od podtogi

Zespoly sanitarne zaopatrzone bedg w okienka podgladowe zapewniajgce kontrole
personelu nad dziec¢mi.

Czwarta sala zostata zaadaptowana na sale zaje¢ dla dzieci najstarszych. Sanitariaty dla
tych dzieci znajdujg sie w pomieszczeniu dostepnym z Kkorytarza (szatni) i zostang
wyposazone w:
e trzy umywalki o zmniejszonych rozmiarach zainstalowane na wysokosci ok. 65cm
od podtogi
e dwie miski ustepowe o0 zmniejszonych rozmiarach zawieszone na wysokosSci
35cm od podtogi w istniejgcych kabinach wydzielonych wysokimi sciankami
dziatowymi, w ktérych nalezy zamontowacé niskie drzwi wahadtowe.
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Wszystkie pomieszczenia sanitarne wykonczone bedg glazurg do wysokosci 2,1m
oraz tatwo zmywalng terakots.

Sale podzielone sg na dwie strefy- strefe zabaw i lezakowania wykonczong
wyktadzing dywanowg oraz strefe prac dydaktycznych i spozywania positkéw wykonczong
wyktadzing zmywalna typu PVC.

Kazda sala przedszkolna ( oprécz grupy dzieci starszych) wyposazona bedzie w
zamykang i wentylowana szafe na lezaki/materace oraz posciel. Kazdy lezak (drewniany,
materac oraz posciel) bedzie posiadat swojg oddzielna przegrédke dla zapewnienia
odpowiednich warunkow higienicznych (lezaki zmywalne ze stalowa konstrukcjg i z tworzywa
sztucznego nie wymagajg oddzielenia, wiec mozna sktadowac je jedno na drugim.

Wezet kuchenny

Dla przedszkola nie projektuje sie zaplecza kuchennego. Positki dla dzieci bedag
przygotowywane w kuchni szkolnej oraz przewozone w szczelnych pojemnikach i termosach
do sal przedszkolnych. Zuzyte naczynia bedg przewozone do szkolnej zmywalni
w specjalnych pojemnikach.

Pomieszczenia sanitarne, socjalne i administracyjne

Schowek porzadkowy, toaleta dla personelu oraz toaleta dla o0so6b
niepetnosprawnych/gosci dostepne bedg z przestrzeni ogolnodostepnej (szatni) w bliskim
sgsiedztwie sal przedszkolnych.

Pomieszczenia sanitarne oraz schowek porzadkowy wykonczone glazurg do
wysokosci 2,1m oraz tatwo zmywalng terakotg. Schowek porzgdkowy wyposazony jest w
ztgczke, kratke sciekowa, umywalke oraz szafe porzgdkowa.

Pozostate pomieszczenia socjalno-administracyjne zwigzane z przedszkolem
znajdowac sie bedg w czesci budynku nalezgcej do szkoty.

Opis prac remontowo-budowlanych

Sciany dziatowe

W istniejgcej czesci budynku: Scianki dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych
11,5cm. Scianka dziatowe oddzielajgca strefy pozarowe z bloczkéw gazobetonowych (lub
réwnowazne) odpowiedniej odpornosci ogniowej rownej min. REI120.

Podtogi

Gtoéwne, ogdlnie dostepne pomieszczenia przedszkola oraz pomieszczenia sanitarne
antyposlizgowa, tatwo zmywalna ptytka podiogowa. Podtoga w salach zaje¢ poszczegdlnych
grup zostang podzielone na strefy podtogg wykonczona wykfadzina dywanowa i wyktadzina
PVC.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna w wiekszosci pomieszczenh pozostaje bez zmian. Okna podlegajgce
wymianie znajdujg sie w czesci budynku niezajmowanej przez przedszkole a ich wymiana
ma na celu oddzielenie réznych stref pozarowych budynku. Okna, o ktérych Powa zostaty
wyszczegolnione na rysunkach architektonicznych.



Urzgdzenia sanitarne

Wg opracowania branzowego.

Przewody instalacyjne

Istniejgce piony C.O. i wentylacyjne uszczelni¢ ogniochronng peczniejacg masg
uniemozliwiajgca rozprzestrzenianie sie dymu i ognia klasy odpornosci ogniowej EI1120.

Uktad konstrukcyjny rozbudowy

Zatozenia przyjete do obliczen, zastosowane schematy konstrukcyjne, obcigzenia, wyniki.

Geometria ukfadu:

1YYV VYVY VY VY VYVVVYVVY Yvvy Yy
Wezly w globalnym uktadzie wspétrzednych:
Nr x [m] y [m] z[m] Przegub
1 -4,821] 0,000 -0,304
2 2,249 0,000 -0,307
Prety:
Wezl Prety zesztywnione w .. D1 §¢
Nr L L L Przekrdj preta ugose
Wi W2 Wi W2 [m]
1: belka 1(S) 2(9]| wszystkie | wszystkie IPE 240 7,074
Grupy obciazen:
. c . . Grupa
Nazwa grupy Nr | Rodzaj obciazen| Charakter | min | max aktywna
State 1 State Staty 1,20 1,20 +
Cigzar wlasny 2 State staty 1,20 1,20 +
zmienne 3 Zmienne Sredniotrwaty 1,50 +
Obciazenia uktadu:
Grupa | Pret Typ Warto$é 1 | Wartosé 2 | x; [m]| x2 [M]| o [°]] B [°] | Lok
Stale 1 Obciazenie ciggte| 4,00kN/m 4,00kN/m 0,00 7,07 0,0 0,0
zZmienne Obciazenie ciagte| 2,10kN/m 2,10kN/m 0,00 | 7,07 0,0 0,0

Parametry geometryczne i fizyczne elementéw:

Nazwa IPE 240
A = 39,12cm’

Parametry = 12,880’ =3 8921290”144 = 283,64cm44

przekroju [[vva= 0° Jg=3892,29cm” | J,4 = 283,64cm

W, max = 324,36Cm°

W, min = 324,36cm°

W, max = 47,27Cm°

W, in = 47,27cm°

Material

Stal St3S

|E = 205GPa

G = 80GPa

| Ciez. = 78,5kN/m]




Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Rodzaj oraz charakter inwestycji zalicza obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktéora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe
okreslenie wtasciwosci gruntéw. W zwigzku z tym, nie ma potrzeby wykonania oceny
technicznej warunkéw geotechnicznych i stanu posadowienia obiektu (na podstawie: §12,
ust. 2, pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz §7,
pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych).

Warunki i sposob posadowienia - fundamenty

tawy fundamentowe wylewane z betonu B25 gr. 30 cm na podktadzie z chudego
betonu B7,5 o gr. 10 cm. Zbrojenie podiuzne 4 # 12, strzemiona @ 6 co 25cm. Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki 8 gr.
24cm + 10cm styropian EPS100.

Na catej szerokosci, $ciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
przenikaniem wilgoci. Zabezpieczenie to sklada sie z izolacji pionowej (warstwa
wodochronna z ostong przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz izolacji poziomej w styku
spodu Sciany i wierzchu fundamentu. W razie konieczno$ci nalezy zastosowac réwniez
odwodnienie gruntu przylegajgcego do Scian fundamentowych. Odwodnienie to
przeprowadza sie przez zastgpienie gruntu rodzimego zwirem z odprowadzeniem wody za
pomocg drenazu.

Opracowywany obiekt, potozony jest poza wptywem eksploatacji gérniczej.

Izolacje

e izolacja pozioma scian z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku lub zaprawa z dodatkiem
uszczelniajgcym. lzolacja pozioma powinna by¢ wykonana na catej powierzchni rzutu,
ponad tawami fundamentowymi i ptytg podtogi na gruncie. Izolacja pozioma posadzek
z 1 warstwy papy asfaltowej na lepiku oraz folii PE 0,5mm jako ciggta powierzchnia w
kazdym z pomieszczen,

e izolacje pionowe $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu z ABIZOL 2R+P (lub
réwnowaznych) lub wyprawa wodochronna z dodatkowg ostong przed uszkodzeniami
mechanicznymi np. w postaci membrany polietylenowej ze stozkami dystansowymi,

¢ izolacja termiczna posadzek parteru ze styropianu EPS100 gr. 12cm

¢ izolacja termiczna scian zewnetrznych ze styropianu EPS40 gr. 12cm

e izolacja termiczna Scian fundamentowych np. polistyren ekstrudowany 10cm lub
styropian do stosowania przy gruncie EPS100 gr. 10cm
Uwaga! W styku ze styropianem stosowaé wylgcznie lepiki niepowodujgce
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych

¢ izolacja termiczna potaci dachu styropianem EPS100 o gr. 16cm na ptycie betonowej

¢ izolacja przeciwwilgociowa jako pokryciem dachowe — 3xpapa termozgrzewalna



Sciany zewnetrzne
Wykonana jako dwuwarstwowa:

tynk wewnetrzny cem.-wap.

pustak ceramiczny 24cm

styropian EPS040 gr. 12cm + siatka z widkna szklanego (rozwigzanie systemowe)
tynk akrylowy lub ptytka elewacyjna

opcjonalnie farba silikonowa

Stupy

Stupy podtrzymujace zadaszenie nad wejsciem z rur stalowych srednicy 14cm
wypetnionych betonem.

Wience
Wience poziome obwodowe, zelbetowe wylewane z betonu B25 o przekroju
i zbrojeniu wg rys. konstrukcyjnego.

Wience stezajgce sciany wykonane jako ciggte na wszystkich zewnetrznych Scianach
rozbudowanej czesci budynku - wysokosci jak na rys. konstrukcyjnym.

Nadproza i podciggi

Przyjeto nadproza i podciggi zelbetowe monolityczne oraz/lub nadproza systemowe

e Belki, zaprojektowane jako monolityczne wykonaé¢ z betonu B25. Zbrojenie wg
rysunkéw, nalezy wykonac ze stali: RB500 — zbrojenie gtéwne, oraz St3S strzemiona.

e Nadproza systemowe typu L19 oraz producenta elementéw Sciennych o dtugosci
dostosowanej do rozpietosci (oparcie na sScianie wg karty katalogowej i instrukgji
montazowej producenta). Przyjeto systemowe prefabrykowane belki nadprozowe. Opis
belek wg rys. konstrukcyjnego.

Dach

Konstrukcja projektowanego dachu nad pomieszczeniem ,01” zelbetowa wykonana wg
rys. konstrukcyjnych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana lub z PVC. Stolarka podwdjnie lub potrdjnie
szklona szybami zespolonymi z powtokg antyemisyjng o wspotczynniku przenikania ciepta
max. U=1,1 W/m?K. Okna powinny posiadaé¢ wspoétczynnik infiltracji powietrza. Zaleca sie
zastosowanie okien z gorng szczeling o regulowanym stopniu otwarcia. Stolarka w kolorze
wedtug uznania inwestora. Okna o0 odpornosci ogniowej EI60 zaznaczona na rys.
architektonicznych.

Drzwi wewnetrzne do tazienek z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m?w dolnej czesci drzwi.
Drzwi 0 odpornosci ogniowej EI60 zaznaczona na rys. architektonicznych.



Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna poprzez istniejgce piony wentylacyjne oraz projektowane
kominki wentylacyjne w zewnetrznej Scianie budynku. Piony wentylacyjne uszczelni¢
ogniochronng peczniejgcg masg uniemozliwiajgcg rozprzestrzenianie sie dymu i ognia klasy
odpornosci ogniowej EI120.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie wspomagana wentylacje
grawitacyjna.

Wykonczenie wewnetrzne

Tynki wewnetrzne scian uniwersalne mineralne lub gipsowe.
Malowanie $cian farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.
Podtoga i posadzka — terakota.

Parapety wewnetrzne drewniane lub PVC.

Wykonczenie zewnetrzne

Tynk zewnetrzny akrylowy/silikonowy dopasowany do pokrycia $cian zewnetrznych
istniejgcego budynku

Pokrycie dachu- papa.

Rynny PVC lub stalowe w kolorze dopasowanym do koloru istniejgcej obrdbki
blacharskiej, rury spustowe tradycyjne.

Nawierzchnia projektowanego utwardzenia w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni-
kostka betonowa.

Wyposazenie budynku
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
e wodociggows,
e elektryczng i odgromowa,
e kanalizacji sanitarnej,
e centralnego ogrzewania — przytgcze cieptownicze,
e wentylacji grawitacyjnej
e odprowadzenie wod deszczowych
¢ instalacje hydrantows.

Wszystkie nowe elementy instalacyjne podtgczone zostang do istniejgcych przytaczy.

Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Informacje zawarto w opracowaniach branzowych.

Charakterystyka energetyczna

Budynek uzytecznosci publicznej wyposazony w instalacje grzewczg.



Wrtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych budynku
Wymagania:

° Sciany zewnetrzne U < Umax= 0,30 W/m?K
¢ Dachy, Stropodachy,
Stropy pod nieogrzewanymi poddaszami U < Upax = 0,25 W/m?K

e Podtogi i posadzki na gruncie U < Upax= 0,45 W/m?K

e Stolarka okienna U < Unax= 1,8 WIM?K (gia strefy Lt
oraz U < Umax: 1:7 W/mZK(dla strefy IV, V)

e Drzwi zewnetrzne wejsciowe U < Upax = 2,60 W/m?K

Projektowane $ciany zewnetrzne:

U=0,28 W/(mZK)
Projektowany dach:

U=0,25 W/(m?K)

Projektowana podtoga na gruncie:

U=0,32 W/(m?K)

Stolarka i Slusarka:

Okna U=1,1 W/(m?K)
Drzwi U=2,5 W/(m?K)

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz iloS¢, jakoSc i sposob odprowadzania Sciekow
e Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza
« Scieki socjalno-bytowe- do istniejgcej sieci sanitarnej

e Scieki z wod opadowych — do istniejgcej kanalizacji deszczowe;

lub powierzchniowo na tereny zielone dziatki Inwestora w sposob uniemozliwiajgcy
zalewanie dziatek sagsiednich wg &19 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006r w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod
lub do ziemi oraz wg art. 45 ust. 1 pkt. 3. Ustawy Prawa Wodnego. Docelowo woda
odprowadzana bedzie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Nie dotyczy

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady bytowe odbierane bedg przez stuzby specjalistyczne wedtug dotychczasowych
zasad.



Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Nie dotyczy.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje sie.
Warunki ochrony przeciwpozarowej

Caty Obiekt podzielono na trzy strefy pozarowe:

1. pierwsza — zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLII, obejmuje czes$é
przedszkolng usytuowang na parterze o powierzchni 350m?

2. druga — zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, obejmuje pozostate
pomieszczenia na parterze oraz kolejne kondygnacje nadziemne z
przeznaczeniem na cele szkoty

3.trzecia—  obejmuje piwnice zagospodarowang na szatnie szkolne

Adaptowany budynek nie spetniat wymagan w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych niemozliwych do usuniecia dotyczacych pozostawienia:
o Spocznikéw w ewakuacyjnej klatce schodowej zawezonej do szerokosci 0,9m,
wobec wymaganej szerokosci 1,5m
o Wyjscia ewakuacyjnego prowadzonego z klatki schodowej na zewnatrz obiektu
0 szerokosci 0,9m, wobec wymaganej szerokosci 1,2m

Na zaistniate nieprawidtowosci £6dzki Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej
w todzi na podstawie Ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej
przedstawit rozwigzania zastepcze, uwzglednione w projekcie, rekompensujgce ww.
niezgodnosci:

o Woydzielenia czesci przedszkolnej usytuowanej na parterze jako odrebnej strefy
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il $cianami i stropami w
klasie odpornosci ogniowej odpowiednio REI120 i REI60 z zamknieciem drzwiami w
klasie EI60.

o Woydzielenie piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej stropem w klasie odpornosci
ogniowej REI60 oraz zamkniecia drzwiami w klasie EI60.

o Wyposazenie poziomych drég ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

¢ Whykonania dodatkowej klatki schodowej stanowigcej drugi kierunek ewakuaciji
wytgcznie dla czesci przedszkolnej z poziomu parteru.

e Wyposazenia obiektu w instalacje hydrantdow wewnetrznych @25 z wezami
pétsztywnymi o zasiegu zapewniajgcym ochrone catej powierzchni strefy pozarowe;.

e Zamurowania otworéw okiennych i wymiana istniejgcych okien na przeszklenia w
klasie odpornosci ogniowej EI60 w scianach stanowigcych elementy oddzielenia
przeciwpozarowego

e Wyposazenia obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.



Zmiany adaptacyjne likwidujace bariery w poruszaniu si¢ oséb niepetnosprawnych

W budynku zastosowano nastepujgce rozwigzania likwidujgce bariery w poruszaniu sie oséb
niepetnosprawnych:
e Wejscie do przedszkola zaprojektowano bezprogowo poprzez pochylnie wzduz
budynku
e Zastosowano platforme schodowg w projektowanym wiatrotapie budynku, ktory
stanowi gtéwne wejscie do przedszkola
o Wszystkie drzwi gtdwnej komunikacji zaprojektowano szerokosci wiekszej lub rownej
Im
e Zaprojektowano toalete dla osob niepetnosprawnych dostepng z gtéwnej przestrzeni
przedszkola.

Opracowat: Anna Bobrowska-Satuda Waldemar Satuda
nr upr. 11/R-516/L OIA/06 nr upr. LOD/0761/PWOK/07



