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1. Czes$¢ ogolna
1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest: Przebudowa linii telekomunikacyjnej w zwigzku
z projektem przebudowy drogi Stomkdéw Mokry — Blizniew

1.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego zadania jest:
Gmina Wréblew

Wréblew 15

98-285 Wroblew

1.3. Wykonawca

TELKOM Stawomir Staniewski
Ligota, ul. Krotoszynska 61
63-440 Raszkow

1.4. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia od zamawiajgcego,

- mapy zasadniczej do celéw projektowych,

- warunkéw technicznych Orange Polska S.A.,

- wykazu wtascicieli dziatek,

- dokonanych uzgodnien roboczych projektanta,

- obowigzujacych norm i przepiséw w budownictwie tgcznosci.

2. Charakterystyka techniczna

2.1. Stan istniejacy:

W lokalizacji wystepuje siec¢ telekomunikacyjna kolidujgca z projektowang przebudowg drogi
Stomkow Mokry — Blizniew.

Lokalizacje linii telekomunikacyjnych przeznaczonych do przebudowy pokazano na
Projekcie Zagospodarowania Terenu - rys. nr 2.

Roboty ziemne szczegdlnie przy zblizeniach i na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ recznie oraz zgodnie ze wszystkimi wytycznymi podanymi
w uzgodnieniach oraz normami OPL.

2.2. Przebudowa istniejacych linii telekomunikacyjnych:

Zgodnie z warunkami technicznymi, w celu usuniecia kolizji, projektuje sie przebudowe

istniejgcych linii telekomunikacyjnych bedacych w kolizji z projektowang przebudowa

uktadu drogowego. Projektuje sie przetozenie oraz przebudowe poza miejscem kolizji,

demontaz kolidujgcej infrastruktury. Trasa projektowanych linii telekomunikacyjnych i
3
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2.2.2.

elementy do demontazu zostaty przedstawione na rysunku nr 2. Przebudowe kabli linii
telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie ze schematem rysunek nr S-1. W miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie. Dodatkowo nalezy
wykonaé zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej, stosujac rury dwudzielne

typu A110 PS, na odcinkach projektowanych utwardzen i zjazdéw do posesii.

Zakres rzeczowy opracowania:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.:

- przelozenie istniejacych linii kablowych XzZTKMXpw poza pas drogowy -46 m,
- przebudowa linii abonenckich , kable XzZTKMXpw -110m
- wykonanie przecisku rury RHDPEp fi110/6,3 - Tm

- osloniecie istniejacej kanalizacji za pomoca rur typu A110PS -281 m

Przebudowa kabli miedzianych:
- kabel XzZTKMXpw 2x2x0,6 —70+20+50m
- kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 —70m

Zestawienie materialow podstawowych:

Nazwa materialu jom. Hosé:
Rura typu A110PS m 281
Rura RHDPEp fi110/6,3 m 7
Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,6 m 140
Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 70
Ostona KM1 Szt. 4
Tasma lokalizacyjna m 160




3. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane ( jednolity

tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt zagospodarowania terenu pt:

»Przebudowa linii telekomunikacyjnej w zwigzku z projektem

przebudowy drogi Stomkéw Mokry - Blizniew”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant

4. Informacja BiOZ

Podstawa sporzadzenia informacji:

- art.20. ust. 1. pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126 z
pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ust. NR 120 poz. 1126).

4.1. Zakres prac

- zabezpieczenie placu budowy;

- przygotowanie placu dla materiatow budowlanych;

- prace geodezyjne — wytyczenie lokalizacji kanalizacji;

- wykonanie i zabezpieczenie wykopow pod kanalizacji;

- inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne;

- odbiér techniczny;

- zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu;

- roboty wykonczeniowe;

- odbiér koncowy z przekazaniem do eksploatacji wybudowanej infrastruktury;

4.2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
- podziemne sieci uzbrojenia terenu charakterystyczne dla obszaréw zabudowanych

4.3. Elementy zagrozenia
- sieci uzbrojenia terenu



4.4. Przewidywane zagrozenia

- wykonywanie prac w pasie drogowym;

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego;
- prace ziemne w wykopach i nad wykopami.

4.5. Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz powinien byé przeprowadzony na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma
wykonywaé zadania z objasnieniem procesu pracy i zagrozeniami wynikajacymi z powierzonej
pracy.

4.6. Srodki zaradcze

Kierownictwo rob6t powinno zapewnié¢ w strefach szczegbdlnego zagrozenia zdrowia i
ich sgsiedztwie:
- wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych — wykopy
- wiasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
(barierki wykopow i miejsca, z ktdrych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu);
- wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajacg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
- umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego, policji;
- wyposazenie pracownikow w odziez ochronng

4.7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robé6t budowlanych na
przedmiotowych dziatkach.

5. Uwagi koncowe

1. Projekt nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zachowaniem
przepisow BHP, wytycznymi Inwestora, wymogami wynikajagcymi z uzgodnien
branzowych i wkasnosciowych.

2. Roboty ziemne muszg zostaé poprzedzone tyczeniem trasy przez uprawnionego
geodete, a przed zakryciem podlegajg inwentaryzacji powykonawcze;.

3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja uzgodnienia z projektantem.

Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych z przebudowq infrastruktury ORANGE POLSKA
S.A. nalezy zglosié w formie pisemnej na adres:
40-506 Katowice, ul. Francuska 101 — bud. B

e-mail: DiSU.RSWUUiLodz2@orange.com



- Przed przystapieniem do robot Inwestor i Wykonawca zobowigzani sa do zapoznania si¢
z trescig uzgodnien.

- Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

- W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP.

- Roboty nalezy zorganizowaé¢ w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia lub zdrowia
ludzi.

- Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie, ktéra posiada
udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze technicznym
i zakresie rzeczowym.

- Trase projektowanej sieci telekomunikacyjnej nalezy wytyczy¢é w terenie przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

- W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostroznos$¢ ze wzgledu na mozliwosé
napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

- Wybudowang  sie¢  telekomunikacyjna  nalezy  przed zasypaniem = wykopow
zinwentaryzowac geodezyjnie.

- Po wybudowaniu nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza i przekaza¢ ja do
Inwestora.

- Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspétudziale przedstawicieli

stuzb eksploatacyjnych Orange Polska i Inwestora.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi normami i zarzadzeniami:

- ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-005-1/14  Optotelekomunikacyjne  linie  kablowe. Cz¢s¢ 1. Wldkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-005-2/14  Optotelekomunikacyjne  linie  kablowe. Cze¢$¢ 2. Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Zlgcza spajane $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztagczowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-009/13 Linie  optotelekomunikacyjne. Przetacznice Swiattowodowe.
Wymaganiai  badania.

- ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne.

- ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna 1
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(PCW). Wymagania i badania.

- ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-026/06  Telekomunikacyjne  linie = kablowe.  Stupki  oznaczeniowe
i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-027/96 Linie kablowe o zylach metalowych. Wymagania i badania
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ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi

1 urzadzen przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe ztaczowe thumiki

state do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza rozlaczalne dla

$Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy

rozgaleziajace do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i zlaczki mikrorurek do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania



Orange Polska Przedsigbiorstwo Ustugowe

Hurt Karol Galant
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Ztota 112
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi 62-800 Kalisz

o Infrastrukturze 1-k£6dz
ul. Okoniowa 16, 91-498 ¥6dz
tel.: 42 658 20 22 fax.: 42 656 65 50

kédz, 19 maj 2017 r.

Numer pisma: TTIDKLU/JS.215-32917/17
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa drogi

gminnej Stomkdéw Mokry - Blizniew gm. Wréblew.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi gminnej Stomkdw Mokry -
Blizniew gm. Wréblew informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemng siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac¢ przebudowe istnigjacych urzadzen
telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykona¢ przetozenie, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu XzTKMXpw na odcinku
kolizji z projektowanym uktadem drogowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem oraz w migjscach projektowanych wjazdéw doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni.
3 Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawaopodobier’]stwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotyoh



Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w todzi,
ul. Okoniowa 16.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi zatgcznik do ninigjszych Warunkdéw
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatordw zostang udzielone w Dziale Ewidencii

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w £odzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Janusz Skupien

tel. 42 658 20 22). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* ENEVA Telecom Sp. z 0.0., ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 £6dz, mail: nadzorylodz@eneva.pl

* PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 £6dz, mail: maxtel-sc@wp.pl

e TP Teltech Sp. z 0.0. , Al. Kosciuszki 5/7, 90-418 ¥6dZ, mail: oferta@tpteltech.pl

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowacé wytgcznie ktdras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczgcej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg

umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wtascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzér whascicielski wskazano na stronie
www,orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

40-506 Katowice, ul. Francuska 101 - Bud. B
e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com
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Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkéw

Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,

po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosié¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii

a. Miejscowoscé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzgdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku
wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych
informacji w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem
inwestora..

14. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

19:

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL. Integralng czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik
do Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdéw
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
Janusz Skupien

/

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgcznik:
1. Oswiadczenie inwestora

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdéb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety; (ogpowiednio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne;
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péZn. zmianami) , a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw konicowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZzé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kisrowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt  Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiadcicielskiego.  Przedmiotowy — dokument  podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
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Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnosé OPL nalezy spetnic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzdér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkdw Technicznych adres wtasciwej komdrki uzupetniajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjnag nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajeto$¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowaé prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzart wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizacji kablowe;
OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnione;
dokumentaciji projektows;.

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zaktadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci - kable miedziane zrédwnolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowad przerwy w
tgcznoscei.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-0054 -170/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 22 ust. 2 pkt 11 § 29 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie nicktérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Slawomir Staniewski
inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie aparatura elektroniczna
urodzony dnia 14 maja 1977 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0299/ZO0TP/06

w specjalnosci telekomunikacyjnej
w ograniczonym zakresie I stopnia

do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszgca

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwakli

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....U...0L 0L

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XIW-YUI-9VQ *

Pan Stawomir Staniewski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0185/06

adres zamieszkania Ligota ul. Krotoszyriska 61, 63-440 Raszkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



GMINA WROBLEW
98-285 Wréblew 15
pow. sieradzki

Wrdblew, dnia 23.08.2017r.
Nasz znak: RIT.7250.3.4.2017.PK

TELKOM

Stawomir Staniewski
Ligota, ul. Krotoszynska 61
63 — 440 Raszkow

dotyczy: Projekt przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej w zwigzku z projektem
przebudowy drogi.

W odpowiedzi na zlozony wniosek, zgadzam sie na przebudowe linii telekomunikacyjnej
oraz uzgadniam lokalizacje projektowanej linii telekomunikacyjnej w pasie drogi gminnej
Stomkéw Mokry — Blizniew (obreb Blizniew, dziatki nr 236 i 10), zgodnie z zatgczonym
projektem.

Udzielam prawa do dysponowania nieruchomos$cig (obreb Blizniew, dziatki nr 236 i 10) na
cele budowlane dla wykonania przebudowy w/w linii telekomunikacyjnej w ramach inwestycji
przebudowy drogi Stomkoéw Mokry — Blizniew.




Starostwo Powiatowe Nr uzgodnien: PODGK.6630.258.2017
w Sieradzu
Sieradz, dnia: 20.07.2017 r.
PODGK Sieradz
ul. Warnenczyka 1
98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: zudp@podgksieradz.pl

PODGK.6630.258.2017

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu:  przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy sieci
telekomunikacyjnej i budowy studni rewizyjnych

Zlokalizowanego: obr. Stomk6w Mokry — Blizniew gm. Wréblew

Whioskodawca: UG Wréblew

Zlecenie nr: z dnia: 2017.07.13

Data wptywu zlecenia: 2017.07.17 NI ks. korespondencji: PODGK.6630.258.2017
UWAGTI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z pézniejszymi zmianami ) inwestor
jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz obiektéw, o ktérych mowa w art.29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a-20b.

2. Rozpoczgcie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym terenowo

Rejonie Energetycznym,  Rejonie Telekomunikacji, Zakladzie Gazowniczym, Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji
Spétce Grupy PKP celem potwierdzenia aktualnoéci uzgodnien dokonanych na Naradzie Koordynacyjne;j.
3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:
- Zarzad Drog Krajowych- odnos$nie drog krajowych,
- Wojewodzki Zarzad Drég - odnosnie drég wojewddzkich,
- Powiatowy Zarzad Drég- odnos$nie drég powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrz6w na pozostalym terenie gmin.

4. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktow osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu

nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej.

Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wlasny koszt zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

’

ZALECENIA:

VERTE !
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Rysunki

Rys. 1. Szkic orientacyjny lokalizacji inwestycji - Blizniew gm. Wréblew
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