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kroweznik betonowy, tropezowy 30x21/15 wystajacy 2 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawo z betonu C 12/15 zwykta grub. 15 cm.

— kostka bet. bruk. kolorowa (czerwono) gruk. 8 cm,
—podsypka cementowo—piaskowo gr 3 cm.

—podbudowa z betonu C 8/10 gr. 15 cm
—stabilizac jo gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

warstwa scleralna z betonu asfaltowego AC 11S 30/70 grub. 4 cm.
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 30/70 grub. 4 cm,
podbudowoa poszerzenia z kamienia toamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm,

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCIACH
SLOMKAW MOKRY - BLIZNIEW

szczeqbt konstrukcy jny H

Lokalizacja | gm. Wrdblew, droga pom. m. Stomkow Mokry a m. Blizniew

Skala 1:10 Nrrys. 18
Inwestor [ Gmina Wroblew, Wrdblew 15 maj 2017
98-285 Wroblew

Projektowat: |inz. Karol Galant upr. bud. nr WKP/0310/Z00D/11

Sprawdzit:  [mgrinz. Jan Tomankiewicz upr. bud. nr BN-10.9/78/81




