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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t przebudowy: kablowych linii
telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie drég. Roboty objete tg SST
prowadzone beda przy przebudowie drogi Stomkéw Mokry — Blizniew, gm. Wroblew.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i
wojewddzkich.
Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty omoéwione w SST majg zastosowanie do przebudowy linii
telekomunikacyjnych podczas budowy i przebudowy drég publicznych.
Szczegotowy zakres prac objetych niniejszym projektem SST obejmuje:

I. Przebudowa sieci operatora Orange Polska S.A.

- przetozenie istniejacych linii kablowych XzTKMXpw poza pas drogowy -46 m,

- przebudowa linii abonenckich , kable XzTKMXpw -110m

- wykonanie przecisku z rury RHDPEp fi110/6,3 -7m

- ostoniecie istniejacych kabli za pomocg rur typu A110PS(dtugosc¢ taczna) - 281m
Przebudowa kabli miedzianych:

- kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 — odcinki: 70m+20m+50m

- kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 —70m

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespo6t ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do
kabli linii magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i
posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa
przeznaczona do kabli linii rozdzielczych..

1.4.4. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za
drugim i potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskaé potrzebng
liczbe otwordow kanalizacji.
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1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi
kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.6. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z
konstrukcjg wsporczg do montazu gtowic kablowych.

1.4.7. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi,
taczaca centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

1.4.8. Sie¢ abonencka - czesS¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

1.4.9. Sie¢ magistralna - cze$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych
do gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.10. Sie¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych
do gtowic, puszek i skrzynek kablowych..

1.4.11. Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla.

1.4.12. Dtugos$¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla =z
uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.13. Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktérym dtugosé kabla
uktadanego jest wieksza od dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

1.4.14. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ”“Wymagania ogéine".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ ich wykonania oraz zgodno$é z
rysunkami, SST i poleceniami o0séb dokonujacych protokolarnego odbioru
wykonywanych prac.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogb6lne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST D-M-00.00.00
“\Wymagania ogolne". Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
nabywane sg przez Wykonawce u producentow. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg zaswiadczenia o jakosci lub
Aprobaty Techniczne, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
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2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement
Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiadac
wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna byé¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250
[2]. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe SKR

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z
norma PN-88/B-06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu
sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni
powinny by¢ ustawione warstwami na wyrbwnanym podfozu, przy czym poszczegolne
odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.3.2. Bloki betonowe ptaskie
Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15 [5]. Sktadowanie powinno
by¢ identyczne jak elementow studni kablowych.

2.4. Materiaty gotowe

2.4.1. Rury

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-
80/C- 89203 [6].

Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Do budowy kanalizacji i przej$¢ pod jezdnig nalezy wykorzystaé rury gruboscienne
HDPE@110/6,3. Do oston istniejgcych kabli - rury dwudzielne AROT A120 PS (
dopuszczalne jest zastosowanie rur Arot A 83PS).

2.4.2. Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujace ich czesci:
- wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02 [43],
- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03 [44],
- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30 [45].
Powyzsze elementy powinny byé sktadowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.
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2.4.3. Kable
Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemno$ci i $rednice zyt ustala sie w uzgodnieniu
z Pionem Sieci operatora odpowiednim dla danego terenu.
Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci
okreslone sg w normie PN-76/D-79353 [6] i zalezg od Srednicy kabla i jego powtoki.
Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz
nastepujgcymi znakami i napisami:

- hazwa i znakiem fabrycznym producenta,

- strzatkg wskazujgca kierunek obrotow bebna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla,
jego dtugos¢ i ciezar oraz producent.
Stosuje sie nastepujace typy kabli:
1)Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych powinny by¢ stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowg (XzZTKMXpw) wg PN-83/T-90330 [13].
2)Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowg (XzZTKMXpw) wg PN-83/T-90330 [13].

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarobwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje oséb protokolarnie
odbierajgcych roboty z ramienia wiasciciela sieci.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robo6t gwarantujgcych wiasciwg jakosc¢ robot:
- ubijak spalinowy 50 kg
- wciagarka reczna kabili,
- megaomomierz,
- mostek kablowy,
- miernik poziomu do 20kHz,
- generator poziomu do 20 kHz,
- zespot pradotwéreczy jednofazowy 2,5kVA,
- przestuchomierz
- sprezarka powietrzna przewozna
- wciggarka mechaniczna
- wciggarka reczna 3-5-
- zuraw samochodowy do 4 t.
- zurawik hydrauliczny 1.2t
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach
przedstawicieli wtasciciela przebudowywanej sieci, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementéw
Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w
zalezno$ci od zakresu robét:
— samochéd dostawczy do 0,9t
— samochéd montazowy do 0,9t
— samochéd samowytadowczy do 5t
— samochéd skrzyniowy do 3,5t
— samochéd skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)
— samochéd skrzyniowy do 5t
- przyczepa do przewozenia kabli do 4t

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone

przed ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwoérce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne"

5.2. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej
5.2.1 Lokalizacja kanalizacji

Wozdtuz drog kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drég poza
pasem drogowym lub za zgoda zarzgdu drogowego w pasie drogowym zgodnie z
ustawg nr 60 Rady Ministrow [53].

5.2.2 Gtebokos¢ utozenia kanalizaciji

Gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone
od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0.7 m dla kanalizacji magistralnej,

b) 0.6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

c) 0.5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby
odlegto$¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0.8 m. W przypadkach uwarunkowanych
trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacii

.....
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5.2.3 Prostolinijno$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiegac po linii
prostej.

Dopuszczalne odchylenia od osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych
konieczne jest ominiecie przeszkdd terenowych.

W celu ominiecia przeszkéd ciggi kanalizacji z rur PCV moga by¢ wygiete tak, aby
promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

5.2.4 Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzeniu do
komoér kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.2.5 Ciagi kanalizacji
llos¢ otwordw kanalizacji powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym przez Operatora
Projektem Budowlano-Wykonawczym.

5.2.7. Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w
dokumentacji projektowe;.

5.2.8 Gtebokos¢ wykopow

Gtebokos¢ wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W
przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio
gtebsze.

5.2.9 Szerokos¢ wykopow
Szeroko$¢ wykopoéw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].

5.2.10 Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w pkt. 5.9
normy BN-73/8984-05 [8]. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.

5.2.11 Wyroéwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mato
spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej
10cm.

5.2.12 Uktadanie ciggéw kanalizacji

Odlegtosci miedzy poszczegolnymi rurami w warstwie nie powinny byé mniejsze od 2
cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna
lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong
warstwe nalezy zasypacé piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnacé i ubic.

5.2.13 Zasypywanie kanalizacji

Ostatnig gérng warstwe kanalizacji z rur PCV nalezy przysypac piaskiem lub
przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwa
piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop
gruntem warstwami co 20 cm i ubijaé ubijakami mechanicznymi.
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5.3. Przebudowa linii telekomunikacyjnych

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych
wydawanych przez uzytkownika ktory w sposob ogdlny okresla sposob przebudowy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne fragmenty
kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy przebudowaé zachowujgc nastepujaca
kolejnosc¢ robét:
- wybudowac¢ nowy odcinek linii kablowych nie kolidujace z przebudowa ( maja
one miec¢ identyczne parametry techniczne jak linie istniejgce),
— wykonaé potgczenie nowych odcinkow linii z istniejgcymi poza obszarem kolizji z
droga, przy zachowaniu ciggto$ci pracy poszczegolnych obwodow linii,
— zdemontowac kolizyjne odcinki
Demontaz kolizyjnych odcinkéw kanalizacji i kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych
urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby
demontowane elementy nie =zostaly zniszczone i znajdowaty sie w stanie
poprzedzajgcym demontaz.
W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym przedstawiciela Operatora i uzyska¢ od niego
zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegdélnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez
demontazu, o ile uzyska na to zgode przedstawiciela Operatora.
Wykopy powstate po demontazu elementdw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny
0,85. Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy  skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi infrastruktura
telekomunikacyjna powinna znajdowac sie w zasadzie nad tymi urzadzeniami
Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym Ilub poziomym miedzy
krawedziami ciagdéw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny byc¢
mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8].

5.5. Uktadanie kabli w kanalizacji
Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢é wykonywane z zachowaniem

nastepujacych postanowien:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a
do jednego otworu nie wolno wciggac wiecej niz:

1 kabel, jezeli Srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,

2 kable, jezeli suma ich Srednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,

3 i wiecej kabli, jezeli suma ich Srednic nie przekracza wielkoSci Srednicy otworu
kanalizacji,
b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable
nie powinny sie krzyzowa¢ miedzy soba, promien wygiecia kabla nie powinien by¢
mniejszy od 10-krotnej jego Srednicy.

5.6. Uktadanie kabli w ziemi
Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi i
réwnolegle do ciggdéw innych urzadzen podziemnych.
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Kabel ziemny powinien byé utozony w wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie
dtugosci na falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 2%o., a na terenach zapadlinowych
co najmniej 2% dtugosci trasowej.
Gteboko$¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do gérnej ptaszczyzny nie
powinna by¢ mniejsza od 0,8m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi
urzgdzeniami podziemnymi dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5 m.
Przy ztgczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢é mniejsze niz 0,25 m.
Kable utozone bezposrednio w ziemi powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w nastepujgcych przypadkach:
a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m
poza granica,
b) w miejscach utozenia ztaczy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza
tymi miejscami,
c) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2m do stupdw linii
telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych, a takze od drzew na terenie leSnym.
Kable utozone bezpoSrednio w ziemi =zabezpiecza sie przed uszkodzeniami
mechanicznymi przez:

- utozenie nad kablem tasémy ostrzegawczej w kolorze zéttym z napisem: Uwaga
kabel telekomunikacyjny" - w potowie gtebokosci utozenia kabla,

- utozenie nad kablem ksztattek ceramicznych, przykryw betonowych lub
zelbetowych wg BN- 72/3233-12 [39] na 10cm warstwie piasku lub rozkruszonego
gruntu.

5.7.Skrzyzowania i zblizenia z drogami
Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ utozone w kanalizacji kablowe;j

lub tez w rurach ochronnych stalowych, betonowych lub grubosciennych z PCW
utozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8].
Rury ochronne powinny byé utozone poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej po
0,5 m poza krawedzie drogi. Przy kazdym koncu rury ochronnej powinien by¢ utozony
zapas kabla o dtugosci co najmniej 1 m.
Rury ochronne powinny by¢ uktadane na gtebokosci:

co najmniej 1,2 m od powierzchni drég autostradowych,

co najmniej 1,0 m od gornej powierzchni drég pozostatych,

co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniajgcego.
W przypadku roéwnolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym
odlegtos¢ kabla powinna wynosi¢ co najmniej:

1 m od krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,

1 m na zewnatrz od krawedzi jezdni, jezeli istnieje koniecznosS¢ usytuowania kabla w
koronie drogi,

0,5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.8.Skrzyzowania i zblizenia z rurociggami

Przy skrzyzowaniu z rurociggami podziemnymi kable nalezy uktada¢ nad
rurociggami w rurach ochronnych.
Dtugo$¢ rury powinna przekracza¢ o 1 m szerokoS¢ obrysu rurociagu z kazdej jego
strony. Dopuszcza sie zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78
[39].
Dopuszcza sie réwniez utozenie kabla pod rurociggami, jezeli gérna powierzchnia jego
utozenia jest na gtebokosci mniejszej niz 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien byé
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utozony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78
[39].

5.9. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi
Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi
elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg PN-76/E-05125 [17].

5.10. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za
pomoca opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak jest statych i
trwatych obiektow powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-
17.

5.11. Wprowadzenie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrzne;j
powinien byé zabezpieczony ostong ochronng lub rurg z PCW do wysokosci 3 m w gore
i 0,5 m w dét od powierzchni ziemi. Przy stupie powinien by¢ utozony zapas kabla.

Wprowadzone na stup kable nalezy zakonczy¢ gtowicami mocowanymi w
skrzynkach kablowych 10 x 2 wg BN-80/3231-25 [14] i 30 x 2 wg BN-85/3231-28 [15].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0ogolne".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robét przy przebudowie czynnymi linii telekomunikacyjnych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania przedstawicielowi operatora  zgodnosci dostarczonych materiatdw i
realizowanych robo6t z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ przedstawiciela
operatora OPL o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptaciji.
Wykonawca powiadamia przedstawiciela wtasciciela sieci o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktora moze kontynuowaé dopiero po akceptacji odbioru.
Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywa¢ sie w obecnosci
przedstawiciela Orange Polska S.A.. Jako$¢ robo6t musi uzyskaé akceptacje tych
instytucji.

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe
Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega
na sprawdzeniu:

o tras kablowych,
o skrzyzowan i zblizeh kabli doziemnych,
o ochrony linii kablowych,
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° szczelnosci powtok,

o zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2 normy BN-
76/8984-17 [16].
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne na zgodno$¢ z punktem 4
normy BN76/8984-17 [16].
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby badania i pomiary elektryczne na zgodno$é¢ z
wymaganiami punktu 11 normy BN-89/8984-18 [41].

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00
»~Nymagania ogélne".
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez wiasciciela sieci.
Jednostkg obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00
~Nymagania ogbine"
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

aktualna powykonawcza dokumentacja projektowa,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiarow,

protokoty odbioru robot zanikajgcych,

wyniki badan zageszczenia gruntu,

protokét odbioru rob6t przez przedstawiciela Orange Polska S.A.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robét na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i
pomiaréw sprawdzajgcych.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

- uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- transport zdemontowanych materiatéw,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

- inne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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N

. PN-88B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
3. PN-88B-06250 Beton zwykty.
. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.
. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
. BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian
do uktadania blokéw betonowych.
10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o
izolacji papierowej i powtoce otowianej. Ogélne wymagania i badania.
11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o
izolacji papierowej, o0 powtoce otowianej, nieopancerzone i opancerzone.
12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nie opancerzone
i opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa.
13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czwérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.
14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.
15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.
16. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.
17. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
18. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
19. BN-76/8984-26 kontrola ci$nieniowa kabli telekomunikacyjnych. System =z
automatycznym dopetniaczem gazu. Ogoélne wymagania i badania.
20. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej.
Szablony do znakowania.
21. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
22. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
Ooznaczeniowo-pomiarowe.
23. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej. Ogdélne wymagania i badania.
24. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej z osiong ochronng
polietylenowa.
25. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej, opancerzone, w
ostonach z materiatéw termoplastycznych.

N
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26. PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
czwoérkowymi o izolacji polietylenowej piankowej. Ogoéline wymagania i badania.

27. PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powtoce otowianej, opancerzone, z
ostonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

28. PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

29. PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
polietylenowo-powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.
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30. PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce stalowej, spawanej, falowanej, z ostona
polietylenowa lub polwinitowa.
31. WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji
polietylenowej, ekranowane o powtoce stalowej spawanej, falowanej i ostong
polietylenowa.
32. WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspodtosiowymi
matowymiarowymi, o powtoce aluminiowej, nie opancerzone i opancerzone, z ostonami
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.
33. WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspdtosiowymi
normalnowymiarowymi, o powloce metalowej, opancerzone, 2z ostonami
polietylenowymi.
34. WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i 0 powtoce otowianej.
35. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i powtoce otowianej.
36. WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powtoce stalowej, z
ostong polietylenowa.
37. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.
38. BN-79/8976-78 Pustak kablowy.
39. BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
40. PN-77/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspbine
wymagania i badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych.
41. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogolne
wymagania i badania.
42. PN-88B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
43. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.
44, BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
45. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. \Wsporniki
kablowe.
46. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
47. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i
skrzynie zespotdw pupinizacyjnych.
48. BN-70/3233-0OS Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli
miejscowych.
49. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
50. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosiezne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powtoce aluminiowej z ostong
ochronng polietylenowa.
51. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosieznesymetryczne o powtoce
otowianej. Ogélne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
52.Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-

powietrznej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBt -1970 r.
53. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
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54. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

10.3. Obowigzujace przepisy i normy Orange Polska S.A.:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi  urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2. Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku
winylu  (PCW). Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe
i oznaczeniowo-pomiarowe. WWymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania
ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony
ludzi

i urzgdzen przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.
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