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1. Cześć ogólna 
 
1.1 Przedmiot projektu 
 

Przedmiotem niniejszego projektu jest: Przebudowa linii telekomunikacyjnej w związku 
z projektem przebudowy drogi Słomków Mokry – Bliźniew 
 

1.2. Inwestor 
 

Inwestorem niniejszego zadania jest: 
Gmina Wróblew 
Wróblew 15 
98-285 Wróblew 

 
1.3.  Wykonawca 
 

TELKOM Sławomir Staniewski 
Ligota, ul. Krotoszyńska 61  
63-440 Raszków 
 

1.4. Podstawa opracowania: 
 

Projekt opracowano na podstawie: 
- zlecenia od zamawiającego, 
- mapy zasadniczej do celów projektowych, 
- warunków technicznych Orange Polska S.A., 
- wykazu właścicieli działek, 
- dokonanych uzgodnień roboczych projektanta, 
- obowiązujących norm i przepisów w budownictwie łączności. 

2. Charakterystyka techniczna 
 
2.1. Stan istniejący: 
 
W lokalizacji występuje sieć telekomunikacyjna kolidująca z projektowaną przebudową drogi 
Słomków Mokry – Bliźniew. 

 

Lokalizację linii telekomunikacyjnych przeznaczonych do przebudowy pokazano na 
Projekcie Zagospodarowania Terenu - rys. nr 2.  

 
Roboty ziemne szczególnie przy zbliżeniach i na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym wykonać ręcznie oraz zgodnie ze wszystkimi wytycznymi podanymi 
w uzgodnieniach oraz normami OPL. 
 
2.2. Przebudowa istniejących linii telekomunikacyjnych: 
 

Zgodnie z warunkami technicznymi, w celu usunięcia kolizji, projektuje się przebudowę 

istniejących linii telekomunikacyjnych będących w kolizji z projektowaną przebudowa 

układu drogowego. Projektuje się  przełożenie oraz przebudowę poza miejscem kolizji, 

demontaż kolidującej infrastruktury. Trasa projektowanych linii  telekomunikacyjnych i 
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elementy do demontażu zostały przedstawione na rysunku nr 2. Przebudowę kabli linii 

telekomunikacyjnych wykonać zgodnie ze schematem rysunek nr S-1. W miejscach 

skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzić ręcznie.  Dodatkowo należy 

wykonać zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, stosując rury dwudzielne 

typu A110 PS, na odcinkach projektowanych utwardzeń i zjazdów do posesji. 

 
 
2.2.1    Zakres rzeczowy opracowania: 

  

  

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.:  
 

 - przełożenie istniejących linii kablowych XzTKMXpw poza pas drogowy - 46 m, 

 - przebudowa linii abonenckich , kable XzTKMXpw    - 110m 

 - wykonanie przecisku rury RHDPEp fi110/6,3     - 7m 

 - osłonięcie istniejącej kanalizacji za pomocą rur typu A110PS   - 281 m

 Przebudowa kabli miedzianych: 

 - kabel XzTKMXpw 2x2x0,6  – 70+20+50m 

 - kabel XzTKMXpw 2x2x0,8  – 70m 

 

 
 

2.2.2.   Zestawienie materiałów podstawowych: 

 

 

   

Nazwa materiału j.m. Ilość: 

Rura  typu A110PS m 281 

Rura RHDPEp  fi110/6,3 m 7 

Kabel  XzTKMXpw 2x2x0,6 m 140 

Kabel  XzTKMXpw 2x2x0,8 m 70 

Osłona KM1 szt. 4 

Taśma lokalizacyjna  m 160 
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3. Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane ( jednolity 

tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM  

że projekt zagospodarowania terenu pt: 

„Przebudowa linii telekomunikacyjnej w związku z projektem 

przebudowy drogi Słomków Mokry - Bliźniew” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Projektant 

 
 
 
 
 

4. Informacja BiOZ 
Podstawa sporządzenia informacji: 
-  art.20. ust. 1. pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126 z 
późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. Ust. NR 120 poz. 1126). 

4.1. Zakres prac                            
- zabezpieczenie placu budowy; 
- przygotowanie placu dla materiałów budowlanych; 
- prace geodezyjne – wytyczenie lokalizacji kanalizacji; 
- wykonanie  i zabezpieczenie wykopów pod kanalizacji; 
- inwentaryzacja powykonawcza – prace geodezyjne; 
- odbiór techniczny; 
- zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu; 
- roboty wykończeniowe; 
- odbiór końcowy z przekazaniem do eksploatacji wybudowanej infrastruktury; 

4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
- podziemne sieci uzbrojenia terenu charakterystyczne dla obszarów zabudowanych 
 

4.3. Elementy zagrożenia 
- sieci uzbrojenia terenu 
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4.4. Przewidywane zagrożenia 
- wykonywanie prac w pasie drogowym; 
- roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego;  
- prace ziemne w wykopach i nad wykopami. 
 

4.5. Sposób prowadzenia instruktażu 
Instruktaż powinien być przeprowadzony na stanowisku pracy, na którym pracownik ma 

wykonywać zadania z objaśnieniem procesu pracy i zagrożeniami wynikającymi z powierzonej 
pracy. 

4.6. Środki zaradcze 
 Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i 
ich sąsiedztwie: 
- właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc 
niebezpiecznych – wykopy 
- właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 
(barierki wykopów i miejsca, z których istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu); 
- właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawną komunikację 
umożliwiającą szybką  ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 
- umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych: straży pożarnej, pogotowia 
ratunkowego, policji; 
- wyposażenie pracowników w odzież ochronną 
 

4.7. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych na 
przedmiotowych działkach. 
 
 

5. Uwagi końcowe  
 

1. Projekt należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, zachowaniem 

przepisów BHP, wytycznymi Inwestora, wymogami wynikającymi z uzgodnień 

branżowych i własnościowych. 

2. Roboty ziemne muszą zostać poprzedzone tyczeniem trasy przez uprawnionego 

geodetę, a przed zakryciem podlegają inwentaryzacji powykonawczej. 

3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają uzgodnienia z projektantem. 

 
 
Przystąpienie do realizacji prac związanych z przebudową infrastruktury ORANGE POLSKA 

S.A. należy zgłosić w formie pisemnej na adres:  

40-506 Katowice,  ul. Francuska 101 – bud. B  
 
e-mail: DiSU.RSWUUiLodz2@orange.com 
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- Przed przystąpieniem do robót Inwestor i Wykonawca zobowiązani są do zapoznania się  
 z treścią uzgodnień. 
-  Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
-  W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy BHP. 
-  Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia lub zdrowia  
 ludzi. 
- Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie, która posiada
 udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze technicznym 
 i zakresie rzeczowym. 
- Trasę projektowanej sieci telekomunikacyjnej należy wytyczyć w terenie przez 
 uprawnione  służby geodezyjne. 
-  W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość 
 napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych. 
- Wybudowaną sieć telekomunikacyjną należy przed zasypaniem wykopów 
 zinwentaryzować geodezyjnie. 
-  Po wybudowaniu należy sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją do 
 Inwestora. 
- Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale  przedstawicieli 
służb eksploatacyjnych Orange Polska i Inwestora. 
 
Prace należy prowadzić zgodnie z poniższymi normami i zarządzeniami: 
- ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 
 optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
- ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
 optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
-  ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
 urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. 
-  ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1. Włókna 
 światłowodowe. Wymagania i badania. 
-   ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2. Kable 
 światłowodowe.  Wymagania i badania. 
-  ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów 
 jednomodowych. Wymagania i badania. 
-   ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
-   ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. 
 Wymagania i  badania. 
-  ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
 techniczne. 
-  ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 
 Wymagania i badania. 
-  ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i 
 rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
-  ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu 
 (PCW). Wymagania i badania. 
-  ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 
 identyfikacyjne.  Wymagania i badania. 
-  ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
 Wymagania i badania. 
-  ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. 
 Wymagania i badania. 
-  ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe  
 i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. 
-  ZN-OPL-027/96 Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i badania 
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-  ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi 
 i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 
-  ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 
 telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 
-  ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe złączowe tłumiki 
 stałe do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 
-  ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla 
 światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 
-  ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy 
 rozgałęziające do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 
- ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do 

zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Orange Polska
Hurt
Zarz4dzanie ZasobamiSieci i |T
Dział Ewidencji i Zarz4dzan ia Danym i
o |nfrastrukturze 1 -ŁodŹ

u|. okoniowa 16' 9.|-498 Łódź
tel.:42 658 20 22fax.:42 656 65 50

Łódź,19 maj2017 r'

Numer pisma: TTI DKLU/JS.2 1 5 -32917 / 17
Temat:Warunkitechniczne na przebudowę siecite|ekomunikacyjnej w zwi4zku z p|anowanq przebudow4 drogi
gminnej Stomków Mokry - B|iźniew gm. Wrób|ew.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczqce projeKowanej pzebudowy drogi gminnejStomków Mokry -

B|iŹniew gm. Wrób|ew informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejqcq doziemnq sieciq teletechnicznq
eksp|oatowan4przez ORANGE POLSM S.A' (zwana da|ej: ,,oPL'')' W zwiqzku z tym na|ezy, na koszt
naruszajqcego stan istniejqcy' opracować poekt iwykonać przebudowę istniejqcych urz4dzen
te|ekomunikacyjnych wchodzqcych w ko|izję z projektowan4 inwestycjq, zwracĄ4c szczegó|nq uwagę na
normatywne od|egłości w zakresie zb|iŻen i skrzyzowań e|ementów uzbrojenia terenu.

Usun ięcie ko|izji jest uwarunkowane spetnieniem pon izszych wytycznych :

Wykonać przetozenie' poza obręb jezdni, doziemnych kab|i te|ekomunikacyjnych typu )QTKMXpw na odcinku
ko|iĄi z projektowanym uktadem drogowym. Pzebudowa orazzabezpieczenie wszystkich elementów
infrastruKury telekomunikacyjnej musi być rea|izowane zgodnie z wymaganiami Rozpoz4dzenia Ministra
|nfrastruktury z dnia 26 października 2005r' w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
te|ekomunikacyjne obiekty budow|ane i ich usytuowanie (Dz.U' z2005r,nr 219, poz.1864 zpoŹn' zmianami);
W miejscach skrzyzowań z 1ezdni4 |ub chodnikiem oraz w miejscach projeKowanych wjazdów doziemne kable
te|ekomunikacyjne na|ezy zabezpieczyó rur4 ochronnq grubościenn4przez całq szerokość jezdni.
Ponadto informujemy, Że naobszaze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych uzqdzen te|etechnicznych. Jeże|i w trakcie wizji
|okalnej, dokonywanej przez projektanta, zostanq stwierdzone róznice pomiędzy danymi otzymanymi
z oPL a stanem w terenie, na|eżry je niezwłocznie zgłosió do oPL, uzgodnić z właścicie|em urz4dzeń
te|etechnicznych (sieci) oraz uj4ć w projekcie pzebudowy;

Przedsiębiorstwo Usługowe
KarolGalant
u|. Złota 112
62-800 Kalisz

' 1 .

2.

3.



4' Rea|izacja powyzszych prac moze odbywać się na podstawie uzgodnionej izaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projeKowĄ, oraz na podstawie zatwierdzonego przez oPL projektu
wykonawczego i kopii projeKu budow|anego w częścite|ekomunikacyjnej' zawieraj4cego potwierdzenie
zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemp|arzach + ptyta CD) i budow|any (w 1 egzemp|arzu +
ffia CD) proszę składać do zatwierdzenia w Dzia|e Ewidencji iZarz4dzania Danymi o |nfrastrukturze w Łodzi,
ul. Okoniowa 16.

5. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być opiniowana ty|ko po przekazaniu wraz z pzedmiotowq
dokumentacjq, pisemnego oświadczenia Inwestora okreś|ajqcego warunki rea|izacji zadania pzebudowy
istniejqcej infrastruktury oPL - rozwiryanie ko|izji; któregowzór stanowi zdqcznik do niniejszych Warunków
Technicznych;

6. Dane techniczne potaebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
światłowodowych oraz kab|i na|ezqcych do innych operatorów zostanq udzie|one w Dzia|e Ewidencji
i Zarz4dzania Danymi o lnfrastruktuze w Łodzi przy u|' okoniowej 1 6 (sprawę prowadzi Janusz Skupień
te|, 42 658 20 22)' Przekazane dane nie zwa|niajq projektanta od dokonania wizji |oka|nej w terenie;

7. Roboty budow|ano _ montażowe na|eży z|ecić wytqcznie firmie specja|izujqcej się w robotach te|etechnicznych,
ktÓra posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie te|ekomunikacyjnym.

, Jednocześnie do wykonania prac budow|anych branzy te|ekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:

. ENEVATe|ecom Sp. z o.o., u|. Wersa|ska47/75 k|.5, 91-140Łódź, mai|: nadzorv|odz@eneva.p|

. PPHU MMTEL Wito|d Spiczak, u|. Wersa|ska 54, 91 -212ŁÓdź,mai|: maxte|-sc@wp'p|

. TP Teltech Sp' z o.o. , A|. Kościuszki 5/7 ,90-41 B ŁódŹ, mai|: oferta@tpteltech.pl

|nformujemy, ze prace zwięane z przeł4czeniem czynnych kab|i miedzianych i światłowodowych, majqcych
bezpośredni Wptyw na jakośÓ dostarczanych przez oPL ustug, moŻe zrea|izować wytqcznie któraś z
wskazanych powyzej firm.

oPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwięanych z

budowq lub przebudowq sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24

miesięcy wyrz4dzit d|a oPL szkodę poprzez niewykonanie Iub niena|ezyte wykonanie umowy

dotyczqcej sieci oPL |ub z którym w tym okresie oPL rozwiqzała takq

umowę |ub odstqpiła od niejz winy tego wykonawcy;

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury te|etechnicznĄ, w szczegó|ności w wyniku niedotra7mania wymagań i
warunków okreś|onych w niniejs4ym dokumencie, OMNGE PoLst<A S.A., obciqĄ sprawcę pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zt,i7ane międąy innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami
wynikajqcymizzawartychpzez ORANGE PoLsKA S.A umów z k|ientami, a także innymi karami
administracyjnymi.
Ęcznawysokość roszczeń OMNGE PoLsM S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sięgać nawet
kwoty ki|kuset tysięcy ztotych po|skich;

9. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac rea|izowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzór wtaścicie|ski. Zasady
wykonywania nadzoru właścicie|skiego i wzÓr wniosku o nadzÓr właścicie|ski wskazano na stronie
wvwv.orange.p|/wniosekonadzor. Jeze|i wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobÓw

. wspó|nych (Cu i optote|ekomunikacyjnej) nalezy kierować go na adres:
Orange Polska S.A

' Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydział Utrzymania Usług i |nfrastruktury

40-506 Katowice, ul. Francuska 101 - Bud. B
e-mail : DISU. RSWU U il Lodz2@orange.com



10. D|a rqbót realizowanych na infrastrukturze te|ekomunikacyjnej będqcej w uzytkowaniu oPL nalezy spetnić
Wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tab|icq informacyjnq zawierĄqc4dane |nwestora ikontakt, nazwę
firmy rea|izujqcej pzebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany pzezoPL. Przekazanie takiej tablicy
następuje na zasadach okreś|onych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiqcych Zdqcznik do Warunków
Technicznych.

11. Pzed rozpoczęciem prac na|ezy spisać w obecności przedstawicie|a oPL protokół pzekazania p|acu budowy,
po zakonczeniu prac na|eŻy spisac protokot odbioru w obecności przedstawicie|a oPL.

12. Zakończone prace zwięane z przebudowq infrastruKury oPL na|eĄ zgłosić do odbioru komórkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

13. |nwestor zobowięany jest pzekazać komp|et dokumentacji powykonawczej do WEiZDo|/DEiZDo| _ na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, pzekazĄ4cjq na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powykonawczej ob|igatoryjnie musi byc załqczona kopia decyzji na umieszczenie uzqdzen
infrastruktury w pasie drogowym wrazz dokumentami wymaganymi na etapie składania wniosku o wydanie
cleevzii w tvm ząkresie:

1) |nformacja o uz4dzeniu ijego |oka|izacji
a, Miejscowość
b. Ulica/nazwa drogi
c, Rodzaj uz4dzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego uaqdzenia
3) ogó|ny p|an orientacyjny W ska|i 1 :10000 |ub 1 :25000
4) Szczegołowy p|an sytuacyjny w ska|i 1 :'1OOO |ub 1 :500
5) lnne w za|ezności odZarzqdcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urz4dzeń infrastruktury na oPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac'
W pzypadku gdy w wyniku prac nie będzie Wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
uzqdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musizawierać oświadczenie Inwestora o braku
Wymogu wydania decyzjijak wyzej' Wsze|kie konsekwencja finansowe wynikajqce z błędnie podanych
informacji w dokumentacji |ub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujq obciqzeniem
inwestora..

14, Niniejsze warunki techniczne ważne s4przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu wazności warunków, na|ezy wystqpić do oPL o ich
pro|ongatę bqdŹ wystawienie nowych.

15. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym lnwestor udzie|i d|a oPL
gwarancji na okres 36 miesięcy |iczony od dnia podpisania Protokołu odbioru prac pomiędzy |nwestorem a
oPL. lntegra|n4 cześć Warunków Technicznych stanowiq Dodatkowe Wymagania oPL stanowiqce zał4cznik

do WarunkÓw Technicznych. Podmiot występuj4cy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunków
Technicznych zobowi4zany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie rea|izacji inwestycji d|a
której Warunki Techniczne zostały wydane.

Dodatkowe Wymagania oPL dostępne sq również na stronie www'oranoe'p|/wniosekonadzor'

Z oowazaniem
Janusz $kupień
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Starszy Specja| ista ds. Zasobów I nfrastruktury

Załqcznik:

1. ośWiadczenie inwestora

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-25 roku przez:

Pan Sławomir Staniewski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0185/06

adres zamieszkania Ligota ul. Krotoszyńska 61, 63-440 Raszków

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-XIW-YUI-9VQ *









 
   

 

 

Rysunki 

 
 
Rys. 1.  Szkic orientacyjny lokalizacji inwestycji - Bliźniew gm. Wróblew 
 

 

Skala: 1:50000 
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Schemat przebudowy kabli OPL

08.2017

S-1PB/D/01/2017Przebudowa  telekomunikacyjnej linii kablowej - 
usunięcie kolizji w związku z projektem 
przebudowy drogi Słomków Mokry - Bliźniew


