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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACII RUCHU NA DRODZE GMINNEJ

StOMKOW MOKRY - BLIZNIEW

1. Podstawa opracowania:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393),

- szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgczniki do Dz.U. Nr 220,
poz. 2181),

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

2.Zakres i przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu na drodze gminnej Stomkéw Mokry —
Blizniew w gmine Wréblew po jej przebudowie. Organizacja ruchu obejmuje oznakowanie
pionowe i poziome. Zakresem zmian w statej organizacji ruchu objeto catg dtugosé
przebudowanej drogi na dtugosci 3,047,7 km.

3.Stan istniejacy :

W chwili obecnej droga gminna Stomkdéw Mokry — Blizniew w gmine Wrdblew ma
nawierzchnie asfaltowg o szerokosci zmiennej od 3,20 — 3,50 m. Stan nawierzchni jest
niezadawalajgcy. W nawierzchni wystepujg liczne zanizenia i nieréwnosci. Od granicy pasa
drogowego drogi krajowej nr 12 na pierwszych 36 m cata konstrukcja jezdni ze wzgledu na
przetomy zostanie rozebrana i pobudowana bedzie nowa podbudowa i nawierzchnia. Od km
0+036 do km 1+021 istniejaca jezdnia zostanie poszerzona i otrzyma nowg nawierzchnie



-5-

asfaltowg. Od km 0+021 do granicy robot w km 3+047,7 stara konstrukcja jezdni ze wzgledu
na przetfomy zostanie rozebrana i pobudowana bedzie nowa podbudowa i nawierzchnia.
Pobocza s3 rozjezdzane przez wymijajace sie pojazdy na waskiej jezdni. Droga nie ma
oznakowania poziomego. Wzdtuz drogi ustawione s3 znaki pionowe, ktdre zostaty
naniesione na plan sytuacyjny.

4.Stan projektowany
a/oznakowanie pionowe

Oznakowanie drogi w obszarze skrzyzowania z DK nr 12 uzgodnione zostato z DDKiA w todzi.
Na drodze gminnej przed skrzyzowaniem z DK ustawiony jest znak B-20 a 25 m przed nim
znak A-7. W odlegtosci 95 m przed skrzyzowaniem ustawiona jest tablica kierunkowa E-2a.
Projektowane przejscie dla pieszych przy skrzyzowaniu oznakowane bedzie obustronnie
znakami D-6. Projektowane przejscie dla pieszych w km 0+170 oznakowane bedzie
obustronnie znakami D-6. W odlegtosci 20 m przed i za przejsciem dla pieszych ustawione
beda obustronnie znaki B-25 i odwotujace zakaz znaki B-27. Skrzyzowanie z drogg gminng w
km 0+375 oznakowane bedzie obustronnie znakami D-1 z tabliczkg T-6a, parg znakdéw B-
33”40” i B-25, B-33 ,30” i B-25 oraz znakiem B-42 odwotujgcym zakazy. Projektowane
przejscie dla pieszych w km 0+395 oznakowane bedzie obustronnie znakami D-6.
Projektowane miejsca zatrzyman autobuséw oznakowane bedg znakami D-15. Na drodze
bocznej istniejgcy znak A-7 z tabliczka T-6¢ nalezy ustawi¢ 9 m wczesniej, Istniejgca tablica E-
4 i znak D-4a pozostang w istniejagcym miejscu. Przed skrzyzowaniem z drogg boczng w km
0+655 istniejgcy znak D-1 nalezy ustawi¢ 7 m wczesniej. Brakujacy znak D-1 na kierunku do
Stomkowa nalezy ustawi¢ 50 m przed skrzyzowaniem. W obrebie projektowanegp przejscia
dla pieszych z obu stron projektowane sg znaki B-25. Na kierunku do Blizniewa znak odwota
skrzyzowanie a na kierunku do Stomkowa Mokrego znak B-27. Projektowane przejscie dla
pieszych w km 0+645 oznakowane bedzie obustronnie znakami D-6. Na drodze bocznej
istniejacy znak A-7 nalezy pozostawic. Projektowana wysepka azylowa z obu stron bedzie
oznakowana znakami C-9. Na kierunku do Blizniewa 55 m przed wysepkg nalezy ustawic
znaki A-30 i B-25 z tabliczkg T-18a. Na kierunku do Stomkowa Mokrego w odlegtosci 125 m
od wysepki azylowej nalezy ustawic znak B-25 a 50 m przed wysepka znak A-30 z tabliczkg T-
18a. Na kierunku do Blizniewa naprzeciw znaku B-25 nalezy ustawi¢ znak B-27. Na kierunku
do Blizniewa w km 1+180 projektowany jest znak A-3, w km 1+210 znak B-25 a w km 1+250
znak A-30 z tabliczkg T-18a. Przy przepuscie obustronne stupki U-1 nalezy pozostawic.
Wysepka azylowa w km 1+320 oznakowana bedzie obustronnie znakami C-9. Na kierunku do
Stomkowa Mokrego w odlegtosci 80 m przed wysepkga nalezy ustawic¢ znak A-30 z tabliczkg T-
18a a 50 m przed wysepka znak B-25. Istniejacy znak A-3 nalezy pozostawié. Po drugiej
stronie drogi naprzeciw znaku B-25 nalezy ustawic¢ znak B-27. Skrzyzowanie z drogg boczng w
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km 14770 ma zbu stron istniejgce znaki D-1 z tabliczkami T-6a a droga boczna istniejgcy znak
A-7 z tabliczkg T-6¢. Na kierunku do Blizniewa do istniejgcego znaku B-33”30” nalezy dotozy¢
znak B-25. Te pare znakéw nalezy ustawi¢ tez za skrzyzowaniem. Znaki te odwota
skrzyzowanie w km 1+870 dlatego istniejacy znak B-34 nalezy zdemontowaé. Na kierunku do
Stomkowa w odlegtosci 95 m od skrzyzowania nalezy ustawi¢ znak B-25, pozostawi¢ znak B-
33”30” a nad znakiem D-1 umiesci¢ znak B-25. Znaki B-33”30” i B-25 ustawi¢ nalezy tez za
skrzyzowaniem. Istniejgcy znak B-34 trzeba zdemontowac i na tym samym stupku podwiesic¢
znak B-42. Przed i za budynkiem strazy pozarnej nalezy ustawi¢ znaki T-16. Na drodze
bocznej w km 14970 nalezy ustawi¢ znak B-20. Od km 1+970 do km 2+220 na poczatkach linii
podwdjnej ustawione bedg znaki B-25 a na koncach ich odwotania znakami B-27. Na
kierunku do Sfomkowa Mokrego w km 2+275 nalezy ustawic¢ znak A-2. Tablice E-17a, E-18a i
znaki D-42 i D-43 w km 2=350 nalezy pozostawic.

b/oznakowanie poziome

Przed skrzyzowaniem z DK istniejgca linia P-4 wydtuzona bedzie za przejscie dla pieszych o 25
m z przerwa przy zjezdzie wypetniong linig P-1e. Przejscie pomalowane bedzie liniami P-10. Z
obu stron 2,0 m przed przejsciem na potowach jezdni pomalowane bedg linie P-14. Do
przejscia dla pieszych w km 0+175 w osi pomalowana bedzie linia P-6 . 20 m przed
przejsciem i 30 m za przejsSciem pomalowana bedzie linia P-4 z przerwami przy zjazdach
wypetnionymi liniami P-le. Przejscie pomalowane bedzie liniami P-10. Z obu stron 2,0 m
przed przejsciem na potowach jezdni pomalowane bedg linie P-14. Do skrzyzowania z drogg
boczng w osi pomalowana bedzie linia P-6. Na linii znaku pionowego B-25 i B-33”40” bedzie
poczatek lini P-4, ktéra z przerwami linig P-e zakoniczy sie przy znaku pionowym B-42.
Przejscie w km 0+395 pomalowane bedzie liniami P-10. Z obu stron 2,0 m przed przejsciem
na potowach jezdni pomalowane bedg linie P-14. Miejsca zatrzyman autobuséw
oznakowana bedg liniami P-17. Dalej do nastepnego przejscia dla pieszych w osi
pomalowana bedzie linia P-6. W Odlegtosci 20 m od przejscia w km 0+640 bedzie poczatek
linii P-4 z przerwami wypetnionymi linig P-le. Koniec tego odcinka linii P-4 bedzie na
poczatku linii P-21 przy wysepce azylowej. Przejscie w km 0+640 pomalowane bedzie liniami
P-10. Z obu stron 2,0 m przed przejsciem na potowach jezdni pomalowane beda linie P-14.
Linie P-21 przy wysepce azylowej od strony Blizniewa bedg miaty przerwe ze wzgledu na
zjazd wypetniong linig P-le. Na dalszym odcinku do znaku B-42 wystepuje linia P-4 z
przerwami na linie P-le.Linie P-4 od strony Blizniewa poprzedza linia P-6 dtugosci 50 m.
Przed wysepka azylowg w km 14320 od znaku B-25 wystepuje linia P-4 z przerwami na linie
P-le. Linie P-4 poprzedza na dtugosci 50 m linia P-6. Linia P-4 dochodzi do linii
wyznaczajgcych wysepke P-21 i koriczy sie 30 m za liniami P-21 od strony Blizniewa. Dalej na
dtugosci 50 m wystepuje linia P-6. Linia P-4 poprzedzona 50 m odcinkiem linii P-6 wystgpi od
znaku B-25 w km 1+720 i zakonczy sie przy znaku B-27 w km 2+220. Przerwy w linii
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wypetnione bedg liniami P-1e. Miejsca zatrzyman autobusow w km 1+900 pomalowane beda
liniami P-17. Za linig P-4 na dtugosci 50 m pomalowana bedzie linia P-6.

Wszystkie parametry techniczne dla projektowanego odcinka drogi zostaly przyjete dla
predkosci projektowej na terenach zamiejskich 90 km/h a na terenach zabudowanych 50
km/h. W obszarze nienormatywnych tukéw poziomych przyjeto predkosé¢ projektowa 30
km/h.

U W A G A ! Zaprojektowane znaki pionowe s3 z grupy znakow srednich z krawedziami
podwodijnie gietymi ustawione na stupkach ocynkowanych srednicy 60 mm. Spéd kazdego
znaku ma znajdowac sie na wysokosci 2,0 m nad nawierzchnig chodnika lub pobocza. Znaki
nalezy wykona¢ z folii odblaskowej Il generacji 2M.

Opracowat :



