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- nawierzchnia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 15 cm.
L stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm

—ptyto betonowa, azurowo 60x40x8
— podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10 cm

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. S cm.
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W S50/70 grub. 4 cm.
- podbudowa poszerzenia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

— obrzeze betonowe 8%30%100
— podsypka cem.—plask. grub. 10 cm.

-kostka bet. bruk. szara grub. 8 cm.

~podsypko cementowo-plaskowa gr 3 cm,
—stobilizac joa gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 7 cm,

I~ kraweznlk betonowy 13x30 wystajacy 10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. S5 cm

- tawa z betonu C 12/15 z oporem

L stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 5 cm.

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. S cm.

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.

- podbudowa poszerzenia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm,

— worstwa Scieralno z betonu asfaltowego AC 11S 30/70 grub. S cm.
L warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 30/70 o grub. zmiennej - wg przekro jéw poprzecznych
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