PRZYKUADOWY PR/ZEKRAJ KUNSTRUKCYINY W KM, 24333 skala 150

zjazd indywidualny

zjazd no pole uprawne Jezdnia do zabudowan
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— obrzeze betonowe 8x%30%100
— podsypka cem.—plask. grub. 10 cm.

- kostka bet. bruk. kolorowa (czarna lub czerwona) grub., 8 cm,
—podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm,

—podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10 cm

—stabilizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

— kraweznik betonowy 15x30 wystajacy 2 cm

- podsypka cementowo—-piaskowa gr. S5 cm

I-tawa z betonu C 12/15 z oporem

L stabkilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 5 cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm.

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.

- podbudowa poszerzenia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm,

—nawlerzchnia z mieszankl kamienne] 0/31,5 grub. 15 cm,
—stabilizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCIACH

SLOMKAW MOKRY - BLIZNIEW
przyktadowy przekrd | konstrukcyjny w km. 2+333

Lokalizacja | gm. Wrdblew, droga pom. m. Stomkow Mokry a m. Blizniew
Skala 1:50 Nrrys. 10
Inwestor [ Gmina Wréblew, Wrdblew 15 maj 2017

98-285 Wroblew
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