PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCIACH

odc., 0+000 - 0+036
ODCINEK PRZEWIDZIANY DO

umochiony row i przepusty po stronie lewe

258,5

odc. 0+036 - 1+021

- = - WYMIANY KONSTRUKCJI JEZDNI ODCINEK PRZEWIDZIANY DO WZMOCNIENIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ JEJ POSZERZENIA
St OMKAW MIRY - BII/NIFW 160,00 % 429
profil podtuzny 1/8 186 droga. gninna
Lokalizacja [ gm. Wroblew, droga pom. m. Stomkéw Mokry a m. Blizniew
Skala 1:50:500 Nr rys. 2a vdl ;
Inwestor | Gmina Wrdblew, Wroblew 15 maj 2017 159,00 1
98-285 Wrdblew . __  .
: — 02 0,2/ — i 2z, i
Projektowat: |inz. Karol Galant upr. bud. nr WKP/0315/Z00D/11 B AN = |
Sprawdzit:  |mgr inz. Jan Tomankiewicz upr. bud. nr BN-10.9/78/81 & q o : LN 0.8 ) umochiony row i przepusty po stronie prawe
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W1=0+011,02|R=200m T=12,87m Y=0,1Im o=4"15'10" W2=0+078,93 R=500m T=12,39m Y=0,15m =2950'22" [ 1
PROSTE 1 LUKI POZIOME : : : : : :
P ! L J W3=0+368,16 R=13m T=8,89m Y=2,79m o=69 "45'32"
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