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ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciqzajqcych grunty potozone w

granicach projektowanej inwestycji budowlane;"

LEGENDA

] — jezdnia z masy mineralno — asfaltowej

jezdnia — regeneracja i powierzchniowe zamkniecie emulsjq asfaltowq i kruszywem famanym 5/8
[__1 - chodnik z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. szarego

— zjazdy na posesje z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. czarnego lub czerwonego

— zjazdy na pola uprawne z mieszanki kamiennej 0/31,5

— pobocza jezdni z mieszanki kamiennej 0/31,5

— pasy zieleni

— "wcinka” w bitumiczng nawierzchnig jezdni drogi bocznej

— wyspy dzielgce pasy ruchu (azyle) z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. czerwonego

EEEEE - skarpy umocnione ptytami betonowymi, azurowymi 60x40x10

== — rowy odwadniajgce umocnione pfytami betonowymi, azurowymi 60x40x10

E==1 - rowy odwadniajgce umocnione betonowymi elementami prefabrykowanymi ypu "U" o wym. 74x59x68
E—1 - nieumocnione rowy odwadniajqce, przelotowe lub odparowujgce

— &ciek z prefabrykowanych elementdw betonowych — korytka o wym. 70x50x12/6

E==J]- wpust uliczny z rury PVC karbowanej fi 315 i przykandlik z rury PVC fi 200

[C=1- scianka czofowa przepustu, prefabrykowana, zelbetowa, prosta (bez skrzydefek)

E==4]- scianka czotowa przepustu, prefabrykowana, zelbetowa, prosta (bez skrzydetek) z przepustem z rur PP karbow. fi 30 cm.
= - krawedzie jezdni z masy mineralno bitumicznej

== - kraweznik betonowy 15x30 wystajgcy 10 cm.

== - kraweinik betonowy 15x30 wystajgcy 2 cm.

- obrzeze betonowe 8x30.

- kraweinik betonowy, trapezowy wystajgcy 2 cm. od pow. jezdni do poziomu dolnej krawedzi skosu (azyle)
= - zewnetrzne krawedzie nieumocnionego pobocza jezdni

E==- zewnetrzne krawedzie zjazdow na pola uprawne o nawierzchni gruntowe]

== - obustronne bariery energochfonne na przepuscie w km. 0+824

— poszerzenia jezdni w obrebie skrzyzowaf drdg z kostki granitowej rzedowej, cietej z kazdej strony i pfomieniowanej z jednej strony
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Projektant:
inz. Karol Galant

SLOMKOW MOKRY — BLIZNIEW
plan sytuacyjny

Lokalizacja | gm. Wrdblew, droga pom. m. Stomkéw Mokry a m. Blizniew

Skala 1:500 Nrrys. 1

Inwestor | Gmina Wroblew, Wrdblew 15 maj 2017
98-285 Wroblew

Projektowat: |inz. Karol Galant upr. bud. nr WKP/0310/Z00D/11

Sprawdzit:  |mgr inz. Jan Tomankiewicz upr. bud. nr BN-10.9/78/81
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‘Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory
nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntow i budynkéw

Mape wykonano na podstawie pomiaru uzupefniajgcego oraz bazy mapy numerycznej sekcja: 6.160.25.19.2, 25.19.4

Wykazane na mapie granice dziatek nr 191,102 wies Stomkdw Mokry , dziatki nr 236, 10 wies Biiéniew nie spefniajg pod wzgledem dokiadnosci kryterii obowiqzufgcych standardow technicznych.

WAGA: Nie wyklucza sig istnieniaw terenie innych przewoddw, o ktdrych brak informacjiwynika z zaszfosci historyeznych lub niedopelnienia przepiséw zgk i ] i
(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. Nr 30 poz 163 z 1989, wraz z pbéniejszymi zmianami ) ovezny ' i Fraepse Voo inventaryzacy
Mapa aktualna na dzieri 10-03-2017
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GEODETA UPRAWNIONY
mgr Bogdan Zaryczny
Upr. 48F5F2 1686 r.
98-200 Sieradz, ych‘%:ego 2

i

e-mkgixl':‘bggrze?gg 2wp Pogwiadeza sig. 28 ninigjszy dokument z0stal apracowany w wyniku
prae gendezyinyeh | kartografizanyeh. kidryeh rezultaly zawiera
oparat tachniczry wpisany do swidencjl matarialdw paristwowego

zasohu geodezyinego | kartograligznego

Organ prowadzacy panstwowy
zas6b geodezyjny i kartograficzny STAROSTA SIERADZKI

Identyfikator ewidencji materiaiu
zasobuy - operaty technicznego P1014.20 77 yé 7

Data wpisania operalu technicznego Z 8 UL 2017

do ewidenciji materiatdw zasobu

G Iig, nazwisko 1 podpis 0soby - Y4
%. KrZEyscz)ton JESEC‘Z’GI(A reprezentujgcej organ Z up. 8T STY
200 Sieradz, ul. Spychalski 23 )
NP 828-105-81-35, Regon 100466273
kom. 509 652 757
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