ranica pasa

PRZYKEADUWY PRZEKROJ KONSTRUKCYINY W KM, 04240 skata 150

o rOW umochiony &g,
€  pas korytkami  pas  umocnione -5
S Zzieleni  krakowskini zieleni pobocze Jezdnia choolnik =[S
S 1S 0,96 1,0 0,80 9,90 2,30 =
2,07
szczegdt D 4 o 158,37 5 158,44
157,57 —_— —— Sh— —

R AR /l158,30 =5l . iﬂ

Hkostka bet. bruk. szara grub. 8 cm.

—podsypka cementowo-piaskowo gr 3 cm.
—s+tabilizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 7 cm.

— obrzeze betonowe 8%30%100
— podsypka cem.—piask. grub. 10 cm.

— kraweznik betonowy 15x30 wystajacy 10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. S cm

- tawa. z betonu C 12/15 z oporem

L stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 5 cm,

- warstwo Scieralha z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. S cm.

- worstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.

- podbudowa poszerzenio z kamienio tamonego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stabllizac jo gruntu cementem o Rm=2,3 MPa grub. 135 cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. S cm.
L warstwa wyrdéwnowcza z betonu asfaltowego AC 16W 30/70 o grub. zmiennej — wg przekrojéw poprzecznych

- warstwa Scieralha z betonu asfaltowego AC 11S 350/70 grub. 5 cm.

- worstwa wiazaca z betonu asfoaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.

- podbudowa poszerzenioa z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stobilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

- nawierzchnia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 15 cm.
L stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

réw umochiony prefabrykowaymi elementoami betonowymi
— (korytko sclekowe 74x39x68 cm)

[~ podsypka cem,—piask. grub., S cm

~ tawa z betonu C 8/10 grub 10 cm

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCIACH

SLOMKAW MOKRY - BLIZNIEW
przyktadowy przekrd | konstrukcyjny w km. 0+249

Lokalizacja | gm. Wréblew, droga pom. m. Stomkow Mokry a m. Blizniew

Skala 1:50 Nrrys. 5

Inwestor | Gmina Wroblew, Wrdblew 15 maj 2017
98-285 Wroblew

Projektowat: |inz. Karol Galant upr. bud. nr WKP/0310/Z00D/11
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