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KATRA UZGODNIEN

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NA SKRZYZOWANIU DROGI GMINNEJ StOMKOW
MOKRY — BLIZNIEW Z DROGA KRAJOWA NR 12 W KM 310+050

OPINIE - UZGODNIENIA - ZATWIERDZENIE



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.Czesc¢ opisowa

1.karta uzgodnien

2.opis techniczny

B.Czes¢ rysunkowa

1.plan orientacyjny —rysunek nr 1

2.plan sytuacyjny z naniesionym oznakowaniem — rysunek nr 2



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NA SKRZYZOWANIU DROGI GMINNEJ StOMKOW
MOKRY — BLIZNIEW Z DROGA KRAJOWA NR 12 W KM 310+050

1. Podstawa opracowania:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003
roku w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.
Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zmianami),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393 z pdzn. zmianami),
- szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach (zatgczniki do Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zmianami),

- inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego.



2.Zakres i przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu na drodze gminnej Stomkdw Mokry —
Blizniew w obrebie skrzyzowania z DK nr 12 w km 310+050.

3.Stan istniejacy

Droga gminna Stomkow Mokry — Blizniew ma nawierzchnie asfaltowg, jest wiec utwardzona i
dlatego posiada obecnie oznakowanie na skrzyzowaniu z DK nr 12. Wzdt6z krawedzi drogi
krajowej od osi drogi gminnej pomalowana jest linia stopowa P-12. Wzdtuz osi drogi gminnej
pomalowany jest odcinek linii P-4 dtugosci 10 m. Przed skrzyzowaniem na dojezdzie do drogi
krajowej znajduje sie znak B-20 STOP.

Oznakowanie drogi krajowej poziome i pionowe w obrebie skrzyzowania jest kompletne.

Srednio dobowy ruch roczny SDRR pojazdéw silnikowych na odcinku Bfaszki-Sieradz DK nr 12
ogdétem wynosi 9338.

4.Stan projektowany w obrebie DG 114303E

Projektowane jest pomalowanie przejscia dla pieszych na koncu istniejgcej linii P-4 liniami P-
10. Przed dojazdem do przejscia dla pieszych od strony m. Sedzice, na potowie jezdni w
odlegtosci 2,0 m od linii P-10 pomalowana bedzie linia warunkowego zatrzymania P-14.
Przejscie dla pieszych z obu stron oznakowane bedzie znakami D-6. Znak B-20, zlokalizowany
bezposrednio przed skrzyzowaniem z DK nr 12 nalezy zdemontowac¢ i przymocowac do
znaku D-6 zlokalizowanego przy sklepie spozywczym. Skrajnia pionowa znakéw B20 i B36 ma
wynosi¢ min. 2.2m. od poziomu chodnika.

5.Termin zmian w oznakowaniu.

Roboty zwigzane z przebudowg drogi Stomkéw Mokry — Blizniew planowane sg do
wykonania w II/1ll kwartale 2018 r.

UWAGA!

Zaprojektowane znaki sg z grupy znakéw sSrednich z krawedziami podwdjnie gietymi,
ustawione na stupkach ocynkowanych srednicy 60 mm. Spdéd kazdego znaku ma znajdowacd
sie na wysokosci 2,0 m nad nawierzchnig chodnika lub pobocza. Znaki nalezy oklei¢ folig
odblaskowa Il generacji 2M.

Opracowat :



