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—hnawierzchnia z mieszanki kamiennej 0/31,5 grub. 15 cm.
—stabilizac jo gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

—hnawierzchnia z mieszanki kamiennej 0/31,5 grubk. 15 cm.
—stobilizacjo gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm
—grunt rodzimy

—otulina z piasku grub. 10 cm.

—rura przepustu PP karbowoanoa fi 30 cm.

—otulina z piasku grub. 10 cm.

- warstwa Scieralha z betonu asfaltowego AC 11S 350/70 grub. 5 cm.

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.

- podbudowa poszerzenia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

- warstwa Scieralna z betonu asfoltowego AC 11S 50/70 grub. S5 cm.
L warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grub. zmiennej - wg przekro jéw poprzecznych

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. S cm.

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.

- podbudowa poszerzenia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stabilizac jo gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grubk. 15 cm.

~ kraweznik betonowy 15x30 wystajocy 2 cm
— podsypka cementowo-piaskowa gr. S cm
L tawa z betonu C 12/15 z oporem

- kostka bet. bruk. kolorowa (czorna lub czerwono) grub. 8 cm,
—podsypka cementowo—piaskowo gr 3 cm.

— podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10 cm

—stobilizacjo gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm

— obrzeze betonowe Bx3XI00 PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCIACH

SLOMKAW MOKRY - BLIZNIEW
przyktadowy przekrdj konstrukcyjny w km. 04523
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