INSTALACJE SANITARNE

Zasilanie w wode przewidziane jest z istniejgcej sieci wodociggowej rurg
polietylenowg PE fi 40 x 3,0. Minimalne przykrycie wodociggu powinno wynosi¢
minimum 1,5 — 1,6 m. Spadek w kierunku potgczenia min. 3 %.. Dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone. Pod przewdd wodociggowy powinna by¢ wykonana
podsypka z piasku o grubosci 15 cm, a nad wodocigg — nadsypka z piasku o
grubosci 10 cm. Wzdluz linii przylacza nalezy pozostawi¢c wolny, tzn.
niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu.

Zamontowac¢ wodomierz skrzydetkowy fi 15 mm. Przed i za wodomierzem
zamontowac zawory odcinajgce.

Piony i podejscia do poszczegolnych przyborow w sanitariatach prowadzic
wewnatrz $cian. Podtgczenia baterii nad przyborami sanitarnymi wykona¢ za pomoca
przewodow elastycznych wraz z zaworami odcinajgcymi

Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie z projektowanego bojlera
elektrycznego umieszczonego w pomieszczeniu porzgdkowym. Rurociggi cieptej
wody prowadzone sg rownolegle do rurociggdow zimnej wody. Rurociggi c.w.u.
wykonane bedg z rur i ksztattek polietylenowych zaizolowanych termicznie otulinami
Z pianki polietylenowej o grubosci 13 mm.

Scieki sanitarne wyplywajace z poszczegdlnych urzadzen sanitarnych
z projektowanego budynku kierowane bedg do projektowanego szczelnego zbiornika
na Scieki.

Z przewoddéw pionowych zostanie wyprowadzona rura wywiewna do
wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach budynku. Piony kanalizacyjne wykonac z rur
PVC kielichowych. Przewody mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub obejm systemowych (wg wytycznych producenta), powinny one mocowac
przewody pod kielichami.

Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ montowane niezaleznie.
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po Scianach albo w bruzdach pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany
lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym
stan stale plastyczny i nie powodujgc korozji rur. Spadki podejs¢ powinny wynosi¢
minimum 2%.

Po montazu instalacji wody wykonac proby na szczelno$¢ i ci$nienie zgodnie
z wytycznymi dla okreslonego systemu rur.

Opracowat:



INSTALACJE C.O.

Instalacje zaprojektowano jako grzewczg elektryczng z zastosowaniem
ogrzewaczy akumulacyjnych z dynamicznym roztadowaniem oraz mat grzejnych
podtogowych.

Rozmieszczenie grzejnikbw oraz ogrzewania podtogowego przedstawiono
na rysunku schematu instalacji centralnego ogrzewania parteru.

Zaprojektowane piece akumulacyjne bedg pracowaty w dwdch (nastepujgcych
po sobie) cyklach — tadowania i roztadowania. tadowanie odbywac sie bedzie przy
wykorzystaniu drugiej (tanszej) taryfy energii elektrycznej — w celu zminimalizowania
kosztow.

Ogrzewacze akumulacyjne umieszcza¢ bezposrednio przy Scianie lub pod
parapetem okiennym pod warunkiem zachowania minimalnej odlegtosci 10cm
od gory i z boku $cian pieca akumulacyjnego. Krata wylotowa ogrzewacza nie moze
by¢ zastawiona Zzadnymi przedmiotami, nalezy zapewni¢ minimum 30cm wolnej
przestrzeni.

Przed przystgpieniem do roztozenia mat posadzka musi by¢ réwna
i oczyszczona, szczegolnie z ostrych i niebezpiecznych elementéw. Po roztozeniu
i przymocowaniu mate pokry¢ cienkg warstwg plastycznej zaprawy i na niej uktadac¢
posadzke. W pomieszczeniach wilgotnych, bezposrednio pod posadzkg nalezy
dodatkowo utozy¢ izolacje przeciwwilgociows.

Montaz piecow akumulacyjnych oraz mat ogrzewania podtogowego prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacja centralnego ogrzewania piecow akumulacyjnych wymaga dwoch
obwoddéw elektrycznych: jednego zasilajgcego elementy grzejne, drugiego -—
doprowadzajgcego prad do wentylatora. Dodatkowo trzeba jeszcze przewidzie¢
obwdd do zdalnego sterowania

Podtaczenie do sieci elektrycznej wykonac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacji elektrycznych.

Opracowat:



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacja swiatta i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia — wykonac
nalezy przewodami YDY 3x 1,5 mm? i YDY 3x 2,5 mm?, gniazda 3-fazowe zasili¢
przewodami YDY 5x4 mm?2. Przewody uktada¢ w rurkach karbowanych pod tynkiem,
lub w ostonach z rur PE na konstrukcji stalowej. Ewentualnie zastosowa¢ mozna
przewody typu YDYp utozone pod tynkiem. Instalacje w tazienkach nalezy wykonac
bez puszek rozgateznych a osprzet elektryczny lokalizowac tak, aby w odlegtosci 60
cm od obrysu zewnetrznego wanny nie znajdowato sie zadne urzgdzenie. W
pomieszczeniach suchych nalezy zastosowac osprzet zwykly IP 20, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44. Instalacje elektryczne w
tazienkach, i kuchniach rozprowadza¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy
lokalizacji elementow elektrycznych roztgcznych takich jak tgczniki, gniazda wtykowe,
puszki rozgatezne itp. nalezy pamietac, aby elementy te nie byly instalowane blizej
niz w odlegtosci 60 cm od przyboréw gazowych. W instalacji oswietleniowej
poszczegolne obwody zakonczono wpustami sufitowymi i Sciennymi.

Instalacje centralnego ogrzewania piecow akumulacyjnych wykonac
z zastosowaniem dwoch obwoddéw elektrycznych: jednego zasilajgcego elementy
grzejne z przewodow YDY 5x 2,5mm? (przewod 3 fazowy), drugiego -
doprowadzajgcego prgd do wentylatora z YDY 3x 1,5mm?. Dodatkowo przewidzieé¢
obwod do zdalnego sterowania za pomocg przewodéw OMY 3x 1,5/0,75/0,5mm?.

Ogrzewanie budynku elektrycznymi matami grzewczymi wykonaé z uzyciem
elementow dopuszczonych do uzytkowania. Zasilanie ogrzewania nalezy
poprowadzi¢ oddzielnym obwodem z rozdzielni elektrycznej budynku.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem
bezposrednim nalezy zastosowaé samoczynne wylgczenie zasilania poprzez
wytaczniki nadmiarowo-prgdowe uzupetnione wytgcznikiem réznicowo-prgdowym.

Celem ograniczenia do warto$ci bezpiecznych napie¢ wystepujgcych
pomiedzy roznymi czesSciami przewodzgcymi nalezy wykonaC potgczenia
wyrownawcze, ktére nalezy podtgczyé do gtdwnej szyny wyrdwnawczej. Gtoéwng
szyne wyrownawczg halezy podigczy¢ tasmg FeZn 24x4 ze Zzbrojeniem
fundamentowym. Wszystkie potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonac¢ zgodnie z
zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Instalacja odgromowa — ochrona przed wytadowaniami atmosferycznymi —

zaleca sie wykona¢ w postaci zwoddéw, oraz przewodow odprowadzajgcych



wykonanych przewodami FeZn fi 8 mm. Uziom nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci
0,7 m. W odlegtosci 1,0 m od fundamentéw budynku i wykonaé z ptaskownika FeZn
25x4 mm. Do instalacji odgromowej na dachu podigczy¢ wszystkie metalowe
elementy dachu t.j. kominki, wentylatory i inne konstrukcje stalowe.

Uziom nalezy potgczy¢ w ziemi z wszystkimi kanalizacjami wykonanymi z rur
stalowych.

Przewiduje sie zainstalowanie przeciwpozarowego wytgcznika zasilania
wytgczajgcego zasilanie wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Gtébwne wylgczenie zasilania realizowane jest przy pomocy wytgcznika
gtbwnego wyzwalanego przy pomocy przycisku w obudowie z szybka,
zainstalowanego przy wejsciach gtownych do budynku. Przycisk nalezy opisa¢ w
sposo6b trwaty i czytelny.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary :

e skutecznosci samoczynnego wytgczenia w catej instalaciji,
e rezystancji izolacji w catej instalacji,

e dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego,

e ciggtosci przewodow ochronnych.

Wyniki pomiarow zaprotokdtowac i pozostawié odbiorcy.

Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia
robot elektrycznych.

Opracowat:



