INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

Przedmiotem inwestycji jest budynek garazu samochodéw bojowych OSP Kobierzycko
usytuowany na dziatce nr ewid. 432, obreb geodezyjny Kobierzycko, gmina Wroblew.

Imie i nazwisko Inwestora oraz jego adres:

Ochotnicza Straz Pozarna Kobierzycko
Kobierzycko 50/1
98-285 Wrdéblew

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

mgr inz. Waldemar Satuda

nr upr. LOD/0761/PWOK/07

ul. Krakowskie Przedmiescie 21
98-200 Sieradz

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegodlnych obiektow:

zakres robot obejmuije:

¢ wykonanie stép, taw i $cian fundamentowych

e murowanie scian i wylewanie stupéw zelbetowych

e montaz konstrukcji stalowej dachu

e montaz ptyty warstwowej na dachu

e wykonanie warstw posadzek

e montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej
e murowanie Scian dziatowych

e ocieplenie posadzek

e orynnowanie, rury spustowe, obrobki blacharskie systemowe i pozostate
¢ instalacje wodno — kanalizacyjng

¢ instalacje c.o.

o instalacje elektryczng i oswietleniowg

¢ wykonanie elewacji budynku

o tynki wewnetrzne

¢ wykonanie dojazdéw i podejsé

e wykonanie szamba

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W chwili obecnej dziatka nie jest zagospodarowana powierzchniowo ani kubaturowo.
Na terenie inwestycji nie wystepujg zadne obiekty budowlane. Dziatka jest czesciowo
ogrodzona.



Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem  zagospodarowania  dziatki ~moggcym  stwarza¢  zagrozenie
bezpieczenstwa izdrowia ludzi jest napowietrzna linia energetyczna poprowadzona
w narozu przedmiotowe] dziatki nr ewid. 432, doprowadzajgca prad do dziatki sgsiedniej
nr ewid. 31.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
roboét rozbiérkowych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Potencjalne zagrozenia mogace wystgpi¢ w trakcie realizacji obiektu:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysoko$ci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie
z projektem lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatow
budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne niewymienione, lub bedgce wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajgcych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — niedajgcy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty
okres budowy. Skala zagrozeh jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci
sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilo$ci niebezpiecznych materiatow
i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz
kwalifikacji pracownikéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych kierownik robét
zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w zakresie sposobu ich
wykonania oraz ogolnych zasad BHP, a pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali
do tych odpowiednio przygotowani.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzgledni¢ zatozenia zawarte
w Rozporzadzeniu z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

a. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny — zgodnie z trescia:
o Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. Nr
47, poz.401.



e Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robot
wg. Rozp. Ml z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dn.
10.07.2003)

¢ Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

o Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844)

. Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy winien opracowac¢ plan BIOZ

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

. Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z

zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajgce zaswiadczenie lekarskie o

braku przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robét na okreslonym

stanowisku obowigzkow.

. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét

budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,

wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposéb tam okreslony.

. Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia

rob6t budowlanych to: wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz

zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna
kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje kierownik budowy.

. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane

Srodki ochrony indywidualne;.

. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Organizacja komunikacji w czasie prac:

o Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pracownikéw,
e Urzadzi¢ miejsca sktadowania materiatow i odpadow

Opracowat:
mgr inz. Waldemar Satuda
upr. bud. nr LOD/0761/PWOK/07



