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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazu samochoddéw bojowych OSP
Kobierzycko, usytuowanego na dziatce nr ewid. 432, obreb geodezyjny Kobierzycko, gmina
Wroéblew.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

W chwili obecnej dziatka nie jest zagospodarowana powierzchniowo ani kubaturowo.
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja zadne obiekty budowlane.
Dziatka jest czesciowo ogrodzona i posiada zjazd z drogi gminnej.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy wydang przez Wojta Gminy Wroblew
zaprojektowano budynek garazu samochodéw bojowych OSP Kobierzycko.

Zasilanie w energie elektryczng oraz zaopatrzenie w wode odbywacC sie bedzie
poprzez projektowane przytacza. Natomiast $Scieki bytowe odprowadzane bedag
do projektowanego szczelnego zbiornika na scieki.

Dojscie oraz dojazdy do budynku utwardzone zostang kostkg betonowg, granitowg
lub podobng wg oddzielnego opracowania.

Obstuga komunikacyjna odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejacy zjazd z drogi gminne;j.

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo po terenie zielonym dziatki
inwestora.

Usuwanie odpaddéw komunalnych - w typowych pojemnikach, przystosowanych
do usuwania w systemie zorganizowanym.

Zestawienie powierzchni

Bilans powierzchni zabudowanych i utwardzonych

powierzchnia dziatki: 4900,00m?
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 397,52 m?
powierzchnia utwardzona projektowana 906,23 m?
powierzchnia zieleni: 3596,25 m?

wielkos¢ powierzchni zabudowy

w stosunku do terenu inwestycji: 8,11% (max.15%)
udziat powierzchni biologicznie czynnej: 73,39% (min. 65%)
Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow

Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

Charakter i cechy przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia



W projekcie nie zastosowano rozwigzan majgcych negatywny wplyw na stan
Srodowiska przyrodniczego.

W trakcie prac budowlanych inwestor bedzie zobowigzany uwzgledni¢ elementy
ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegolnosci ochrone gleby, ziemi,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Wszelkie elementy przyrodnicze
bedg wykorzystywane i przeksztatcane wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg inwestyc;ji.

Odprowadzanie wod opadowych

Wody opadowe Ilub roztopowe pochodzgce z pofaci dachowych obiektu oraz
Z powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone dziatki
Inwestora w sposob uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sagsiednich wg &19 ust 2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdow do wod lub do ziemi oraz wg art. 45 ust. 1 pkt. 3.
Ustawy Prawa Wodnego.

Niwelacja terenu dziatki

Niwelacja bedzie dotyczy¢ tylko terenu bezposrednio zwigzanego z posadowieniem
budynku. Przeprowadzenie tej niwelacji nie bedzie powodowaé zadnych zmian terenowych
na dziatkach sagsiednich oraz prowadzi¢ do katastrof budowlanych.

Masy ziemne pochodzgce z wykopdéw bedg stuzyty do wyréwnania i przygotowania
terenu pod posadowienie budynku.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

¢ Projektowany budynek nie stwarza zagrozenia dla otoczenia. Najblizszy budynek na
dzialce sgsiedniej znajduje sie w odlegtosci 11,83m.

e Usytuowanie budynku zachowuje bezpieczne odlegtosci od granic dziatki 9,69m dla
Sciany z oknami (min.4,00m). Warstwe wykonczeniowg scian budynku oraz przykrycie
dachowe projektuje sie, jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

e W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

¢ Nie projektuje sie otwartego skladowiska.

o Nie projektuje sie zbiornikéw gazowych, naziemnych i podziemnych zbiornikow oleju
opatowego w pobliskim sgsiedztwie budynku i dziafki.

e Usytuowanie budynku na dziatce zapewnia dostep jednostki strazy pozarnej ze
wszystkich stron budynku.

Zgodnie § 271, 272 i 273 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia
12.04.2002r z uwagi na rodzaj, charakter, usytuowanie budynku nie stanowi zagrozenia pozarowego.

Opracowat: Anna Bobrowska-Satuda Waldemar Satuda
nr upr. 11/R-516/LOIA/06 nr upr. LOD/0761/PWOK/07



OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Uwzglednione w opracowaniu akty prawne:

e Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami)
oznaczone w opisie jako PB

e warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami) oznaczone w opisie jako WT

e przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zmianami) oznaczone w opisie jako OS

e przepisy z zakresu ochrony zabytkéw, ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) oznaczone w opisie jako OZ

e przepisy z zakresu prawa wodnego, ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2015r., poz. 469) oznaczone w opisie jako PW

e przepisy z zakresu planowania przestrzennego, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z
2003r. nr80, poz. 717 z pézn. zmianami) 0znaczone w opisie jako PP

Usytuowanie budynku na terenie inwestycji oraz wzgledem terendw sgsiednich:

e wykaz dziatek sgsiednich:
— potnoc: dz. nr ewid. 28 — zagospodarowana dziatka z budynkami;
— wschod: brak dzialki sgsiedniej w zakresie opracowania mapy do celéw
projektowych;
— potudnie: dz. nr ewid. 31 - zagospodarowana dziatka z budynkami;
— zachdéd: dz. nr ewid. 66, droga gminna

o odlegtosci projektowanego budynku do granic dziatki inwestora oraz budynkdéw na
dziatkach sgsiednich wynoszg: (ha podstawie §12 WT)

— w kierunku potnocnym, do granicy dziatki 9,69m, do najblizszego budynku na
dziatce sagsiedniej ok.15m, projektowany budynek nie ogranicza mozliwosci
przysziej rozbudowy;

— w kierunku wschodnim, do granicy dziatki 91,59m;

— w kierunku potudniowym, do granicy dziatki 10,42m, do najblizszego budynku na
dziatce sagsiedniej 11,8m, planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci
przysziej rozbudowy;

— w kierunku zachodnim, do granicy dziatki 24m, do najblizszego budynku — nie
dotyczy, projektowany budynek nie ogranicza mozliwosci przysziej rozbudowy
drogi i ewentualnego chodnika.

Projektowany budynek zostat usytuowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Ze wzgledu na odlegto$¢ budynku od granic, obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie
w granicach dziatki inwestora.

Usytuowanie innych projektowanych obiektow budowlanych i infrastruktury technicznej oraz
elementow zagospodarowania terenu:

o Scieki bytowe z budynku bedg odprowadzane do szczelnego zbiornika na Scieki (zgodne
z §34-36 WT)
e miejsce gromadzenia odpaddw (zgodnie z §22-23 WT)

e budynek bedzie podtgczony do miejskiej sieci wodociggowej, oraz energetycznej (zgodne
z §26-30 WT)

e miejsce gromadzenia odpaddw przy projektowanym budynku (zgodne z §22-23 WT)
na dziatce zaprojektowano 4 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, oraz 3 w
garazu budynku ( zgodne z §18 WT)



Wszystkie elementy zaprojektowane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
nie powodujg ograniczenh dla dziatek sgsiednich.

OSwietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, zacienienie, nastonecznienie:

Projektowany budynek nie bedzie powodowat przystaniania zabudowy istniejgcej ani
ewentualnej zabudowy nowej. Wobec powyzszego projektowana inwestycja nie ma wptywu na
dostep Swiatta dziennego do dziatek sgsiednich.

Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczerstwo pozarowe:
Usytuowanie budynku na dziatce, pod wzgledem pozarowym, nie stanowi zagrozenia dla
dziatek sgsiednich oraz dla ewentualnej nowej zabudowy na nich realizowanych (zgod. z §12 WT)

Ochrona Srodowiska:
Projektowany budynek nie wptywa znaczgco na srodowisko, tym samym nie powoduje
objecia sgsiednich dziatek obszarem oddziatywania.

Ochrona zabytkow:
Planowana inwestycja jest usytuowana poza terenami ochrony archeologicznej
konserwatorskiej.

Funkcja projektowanego budynku a emisja hatasu, wibracji oraz innych zaktocen:

Planowana inwestycja zalicza sie do dobra publicznego z zakresu zapewniania
bezpieczenstwa publicznego w okreslonych sytuacjach zagrozenia miejscowego.
Jest to organizacja spoteczna przeznaczona w szczegolnosci do walki z pozarami oraz kleskami
zywiotowymi i jako dobro wyzszej koniecznosci nie jest rozpatrywana w kategoriach ucigzliwego
oddziatywania na dziatki sgsiednie, a jezeli one bedg sie pojawiaty w postaci generowania hatasu
i ruchu samochodéw bojowych i osobowych, to bedg sie one pojawialy sporadycznie i tylko
wtedy, kiedy bedzie prowadzona akcja ratownicza.

Warunki prawa wodnego:

Nie dotyczy.

Wobec powyziszego obszar oddzialywania projektowanego budynku obejmuje
dziatke inwestora (nr ewid. 432) Projektowana inwestycja nie wplywa na tereny sasiednie.

Opracowat: Anna Bobrowska-Satuda Waldemar Satuda
nr upr. 11/R-516/LOIA/06 nr upr. LOD/0761/PWOK/07



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazu samochoddéw bojowych OSP
Kobierzycko, usytuowanego na dziatce nr ewid. 432, obreb geodezyjny Kobierzycko, gmina
Wroéblew.

Parametry techniczne

max. wymiary rzutu poziomego budynku 20,06 m x 20,56 m

powierzchnia zabudowy budynku 397,52 m?
powierzchnia uzytkowa 346,61 m?
kubatura netto 1661 m?®
wysokos¢ 6,25 m

Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

¢ decyzja o warunkach zabudowy

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 do celéw projektowych
e uzgodnienia materiatowe z Inwestorem

Sposoéb budowy a interes oséb trzecich

Planowana inwestycja jest zgodna z Decyzjg o warunkach zabudowy wydang przez
Wjta Gminy Wrdblew i nie bedzie miata wptywu na interes oséb trzecich.
Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna nawigzuje do istniejgcej zabudowy i krajobrazu. W najblizszym
otoczeniu wystepujg obiekty o zblizonych gabarytach. Budynek jednokondygnacyjny, skta-
dajgcy sie z dwodch bryt, kazda na planie prostokgta. Dachy jednospadowe o nachyleniu 5°.
Uktad konstrukcyjny

Zatozenia przyjete do obliczen, zastosowane schematy konstrukcyjne, obcigzenia, wyniki.

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji mieszanej: murowo-zelbetowej, dach na belkach
stalowych wspartych na stupach zelbetowych i scianach nosnych. Fundamenty w postaci taw
i stop fundamentowych zelbetowych.

Przyjete obcigzenia:

0,3 kN/m? - uzytkowe dla dachu

0,15 kN/m? - warstwy wykonczeniowe dachu
0,72 KN/m? - $nieg typowe

2,25 kN/m? - $nieg zaspa

Grupy obciazen:



. C . . Grupa
Nazwa grupy Nr [ Rodzaj obcigzen| Charakter | min | max P
aktywna
State 1 State staty 1,20 1,20 +
Cigzar wlasny 2 State staty 1,20 1,20 +
$nieg 3 Zmienne sredniotrwaty 1,50 +
wiatr 4 Zmienne $redniotrwaty 1,30 +
uzytkowe 5 Zmienne sredniotrwaty 1,40 +
Parametry geometryczne i fizyczne elementéw:
Nazwa IPE 240
A =39,12cm?
J,=12,88cm*  |J,=3892,29cm* |J, = 283,64cm*
Parametry P _ 4 |7 _ 4 :
orzekroju | 0 Jyg=3892,29cm* |J4= 283,64cm
Wy max— 324,36Cm3 Wy min— 324,360m3
Wz max— 47,27Cm3 Wz min—= 47,27Cm3
; _ _ Ciez. =
Material  |Stal EN S235 E = 210GPa G =81GPa 78 5kN/m®
Nazwa IPE 220
A = 33,37cm?
Jx = 9,07cm* Jy=2772,2cm* |J, = 204,89cm*
Parametry o _ 4 — 4
orzekroju |40 Jy= 2 772,2cm*  |J,4= 204,89cm
Wy max— 252,02Cm3 Wy min— 252,020m3
WZ max: 37,250m3 Wz min: 37,250m3
; _ _ Ciez. =
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa 78 5KN/m®
Nazwa IPE 200
A = 28,49cm?
Jx = 6,98cm* Jy=1943,46cm* |J, = 142,37cm* g
Parametry % _ 4 | 4 5
orzekroju |40 Jyg= 1 943,46cm*  |J,4= 142,37cm
Wy max— 194,35Cm3 Wy min— 194,35Cm3
WZ max: 28,47Cm3 WZ min: 28,47Cm3
. _ _ Ciez. =
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa 78 5kN/m®
Geometria ukladu:
TF 'E AR 'F i TE? ¥ i § ? Vv ?3f i ? Vi 'E : ? B4
|
Wezly w globalnym ukladzie wspolrze¢dnych:
Nr X [m] y [m] z[m] Przegub
-6,225 0,000 0,485
0,275 0,000 0,485




Nr X [m] y [m] z[m] Przegub

3 6,775 0,000 0,485
4 13,275 0,000 0,485
Prety:
Prety zesztywnione
Wezl Dlucosé
Nr ey w Przekroj preta Elrﬁ?sc
W1 W2 W1 W2

1: belka 1(S) | 2(S) | wszystkie | wszystkie IPE 240 6,500
2: belka 2(S) | 3(S) | wszystkie | wszystkie IPE 240 6,500
3: belka 3(S) | 4(S) | wszystkie | wszystkie IPE 240 6,500

Podpory i osiadania podpor w globalnym ukladzie wspolrzednych:

Sprezystos¢ [KN/m] | Sprezystos¢ [kN/rad]

e R e R I I I S S S S P
1 +
2 +
3 +
4 +
Obciazenia ukladu:
Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Wartos¢ 2 | x1 [m]| x2 [m]| a [°]| B [°] | LOK.
1 |Obcigzenie ciagte | 2,06kN/m 2,06kN/m 0,00 6,50 0,0 0,0
State 2 | Obciazenie ciggte | 2,06kN/m 2,06kN/m 0,00 6,50 0,0 0,0
3 | Obcigzenie ciggte | 2,06kN/m 2,06kN/m 0,00 6,50 0,0 0,0
1 |Obcigzenie ciggte | 2,90kN/m 2,90kN/m 0,00 6,50 0,0 0,0
snieg 2 | Obcigzenie ciggte | 2,90kN/m 2,90kN/m 0,00 6,50 0,0 0,0
3 | Obcigzenie cigglte | 2,90kN/m 2,90kN/m 0,00 6,50 0,0 0,0
1 |Obcigzenie ciggte | 1,21kN/m 1,24kN/m 0,00 6,50 0,0 0,0
uzytkowe 2 | Obcigzenie ciggte | 1,21kN/m 1,24kN/m 0,00 6,50 0,0 0,0
3 | Obcigzenie ciggte | 1,21kN/m 1,24kN/m 0,00 6,50 0,0 0,0
1 |Obcigzenie ciggte | -2,38KN/m -2,38kN/m 0,00 6,50 0,0 0,0
wiatr 2 | Obcigzenie cigglte | -2,38kKN/m -2,38kN/m 0,00 6,50 0,0 0,0
3 | Obcigzenie ciggte | -2,38kN/m -2,38kN/m 0,00 6,50 0,0 0,0

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Rodzaj oraz charakter inwestycji zalicza obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktéora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe
okreslenie wiasciwosci gruntéw. W zwigzku z tym, nie ma potrzeby wykonania badan
geotechnicznych i stanu posadowienia obiektu (na podstawie: §12, ust. 2, pkt 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz §7, pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych).

W przypadku wystgpienia gruntdw organicznych nalezy je bezwzglednie wybra¢ do
poziomu wystepowania gruntow nosnych, lub wymieni¢ na piaski Srednie z zageszczeniem
warstwami do 1s=0,97)




Warunki i sposéb posadowienia - fundamenty

Stopy fundamentowe pod stupami o wymiarach wg rysunkéw konstrukcyjnych,
wylewane z betonu B20 na podkfadzie z chudego betonu B10 o gr. 10 cm. Zbrojenie z siatki
pretow #12 co 15cm.

tawy fundamentowe wylewane z betonu B20 gr. 40cm na podktadzie z chudego
betonu B10 o gr. 10cm. Zbrojenie podiuzne 4#12, strzemiona @ 6 co 25cm. Sciany
fundamentowe murowane z blokéw betonowych na zaprawie cementowej marki 8 gr. 24cm +
polistyren ekstrudowany lub styropian do stosowania przy gruncie EPS100 gr. 14cm..

Na catej szeroko$ci, sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
i przenikaniem wilgoci. Zabezpieczenie to sktada sie z izolacji pionowej (warstwa
wodochronna z ostong przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz izolacji poziomej w styku
spodu sciany i wierzchu fundamentu. W razie koniecznosci nalezy zastosowaé réwniez
odwodnienie gruntu przylegajgcego do $cian fundamentowych. Odwodnienie to
przeprowadza sie przez zastgpienie gruntu rodzimego zwirem z odprowadzeniem wody za
pomocg drenazu.

Opracowywany obiekt, potozony jest poza wplywem eksploatacji gérnicze;j.

Izolacje

e izolacja pozioma Scian z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku. 1zolacja pozioma powinna
by¢ wykonana na catej powierzchni rzutu, ponad tawami fundamentowymi i piytg
podiogi na gruncie. Izolacja pozioma posadzek z 1 warstwy papy asfaltowej na lepiku
oraz dwoch warstw folii PE 0,5mm jako ciggta powierzchnia w kazdym z pomieszczen

¢ izolacje pionowe $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu z ABIZOL 2R+P lub
wyprawa wodochronna z dodatkowg ostong przed uszkodzeniami mechanicznymi np.
w postaci membrany polietylenowej ze stozkami dystansowymi, alternatywg moze by¢
zabezpieczenie firmy Schomburg, tj. izolacja Combiflex-C2 z przyklejonymi ptytami
styropianowymi

e izolacja termiczna $cian fundamentowych np. polistyren ekstrudowany gr. 14cm
lub styropian do stosowania przy gruncie EPS100 gr. 14cm
Uwaga! W styku ze styropianem stosowa¢ wylgcznie lepiki niepowodujgce
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych

e izolacja termiczna posadzek ze styropianu EPS100 gr. 12cm

e izolacje termiczng scian zewnetrznych zapewnia styropian EPS70-040 gr.16cm

e izolacja przeciwwilgociowa w poziomie posadzki parteru np. 2x folia lzofol
pod styropianem

e izolacje termiczng dachu zapewnia ptyta warstwowa np. PRUSZYNSKI gr. 20cm

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z blokéw silikatowych (np. SILKA E24) klasy 15
gr. 24cm lub pustakéw ceramicznych + styropian EPS70-040 gr. 16cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z blokéw silikatowych (np. SILKA E24) klasy 15
gr. 24cm lub pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8.

Sciany dziatowe



Scianki dziatlowe z blokéw silikatowych klasy 15 gr. 11,5cm (np. SILKA E12), lub
z pustakdbw  ceramicznych na  zaprawie = cementowo-wapiennej, lub  bloczkow
gazobetonowych na zaprawie klejowe;j.

Stupy

Stupy wykonaé jako zelbetowe monolityczne wylewane z betonu B25 (wymiary
i zbrojenie wg rys. konstrukcyjnych).

Wience
Wience poziome obwodowe, zelbetowe o przekrojach wg rys. konstrukcyjnych,
wylewane z betonu B25 i zbrojone wzdtuznie 4#12.

Nadproza i podciggi

Przyjeto nadproza i podciagi zelbetowe monolityczne oraz/lub nadproza systemowe

o Belki, zaprojektowane jako monolityczne wykona¢ z betonu B25. Zbrojenie wg
rysunkow, nalezy wykona¢ ze stali: RB500W — zbrojenie gtéwne i St3S strzemiona.
Minimalne oparcie belek, podciggdéw, nadprozy na $cianach 24cm.

o Pozostate nadproza przyjeto, jako prefabrykowane belki zelbetowe L-19/N lub
systemowe nadproza producenta elementéw sciennych o dtugosci dostosowanej
do rozpietosci (oparcie na scianie odpowiednio 10-25cm — wg karty katalogowej
i instrukcji montazowej producenta).

Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu na belkach stalowych w rozstawie modutowym wg rysunkow
konstrukcyjnych, spoczywajgca na stupach zelbetowych i $cianach nosnych. Szczegoty
dotyczace elementéw nosnych wedtug rysunkow konstrukcyjnych. Wszystkie elementy
stalowe wykonane ze stali St3S.

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
i przeciwpozarowo.

Dach

Piyty warstwowe gr. 200mm z rdzeniem styropianowym nalezy mocowac¢ do ustroju
nos$nego budynku w kazdym miejscu podparcia na szerokosci ptyty za pomocg trzech
tacznikbw do mocowania ptyt z konstrukcjg stalowg (3 tgczniki przelotowe z podktadkg
aluminiowg lub stalowg). Pilyty warstwowe sg gotowymi elementami niewymagajgcymi
malowania.

Piyty warstwowe dochodzgce do $cian nalezy mocowaé do katownikow
100x100x10mm uprzednio zamocowanych do wienca lub $cian za pomocg srub M16
w rozstawie co 1,00m.

Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali St3S.

Wszystkie stalowe elementy Kkonstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
przeciwpozarowo.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana lub z PVC, alternatywnie Slusarka aluminiowa.
Stolarka podwdjnie lub potréjnie szklona szybami zespolonymi z powiokg antyemisyjng
o wspdtczynniku przenikania ciepta max. U=1,1 W/m?K. Okna powinny posiadac¢
wspotczynnik infiltracji powietrza. Zaleca sie zastosowanie okien z gérng szczeling
o regulowanym stopniu otwarcia. Stolarka w kolorze wedtug uznania inwestora.



Drzwi wewnetrzne do tazienek z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m?w dolnej czesci drzwi.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna — poprzez otwory wentylacyjne w suficie oraz
nawiewniki i nieszczelnosci w stolarce.

Wykonczenie wewnetrzne

Tynki wewnetrzne $cian uniwersalne mineralne lub gipsowe.
Malowanie scian farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.
Podloga i posadzka — terakota.

Wykonczenie zewnetrzne

Pokrycie scian wg rys. architektonicznych - tynk zewnetrzny silikonowo-silikatowy
gtadki, koloru biatego, bezowego, szarego lub inny wedtug uznania inwestora.

Pokrycie dachu — plyta warstwowa w kolorze grafitowym lub innym wg uznania
inwestora.

Nawierzchnie na wejéciu wykonczone kostkg granitowg, betonowg lub podobng —
zgodnie z planem zagospodarowania dziatki.

Rynny tytan-cynk, PVC lub stalowe w kolorze dopasowanym do koloru dachu, rury
spustowe tradycyjne.

Wyposazenie budynku

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
o elektryczng
e centralnego ogrzewania
e wodno - kanalizacyjng
e wentylacje grawitacyjng
¢ instalacje odgromowg

Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy. W zwigzku z planowang funkcjg budynku: ochotniczej strazy pozarnej,
osoby niepetnosprawne nie bedg uzytkownikami budynku.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

e Budynek garazu samochoddéw bojowych ochotniczej strazy pozarnej wraz
z niezbednym zapleczem magazynowo-technicznym i socjalnym. Budynek
przystosowany do stacjonowania 3 pojazdow.

o Wjazd oraz wejscie do budynku bedzie sie odbywato bezprogowo.

o Przewiduje sie kadre meskag do 8osob.

o Wszystkie pomieszczenia bedg posiada¢ wentylacje grawitacyjna.

o \Wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem toalet, pom. gospodarczego i magazynu
posiadajg oswietlenie swiattem dziennym

e Zaopatrzenie w wode - z sieci wiejskiej



e Scieki - do szczelnego zbiornika

e Ogrzewanie - elektryczne

e Zasilanie obiektu — z projektowanego przytgcza

« Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczenia porzadkowo nalezy
wytozy¢ ptytkami ceramicznymi lub innymi tatwo zmywalnymi do wysokosci 2,25 m.

o Podlogi pomieszczen nalezy wylozy¢ ptytkami ceramicznymi lub innymi tatwo
zmywalnymi

e Toalety nalezy wyposazy¢ w umywalke z biezgcg zimng i ciepta wodg oraz nalezy
zainstalowac¢ zasobnik z jednorazowymi recznikami lub suszarke do rak, pojemnik na
mydto w ptynie oraz kosz (pojemnik) na zuzyte reczniki.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Informacje zawarto w opracowaniach branzowych.

Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna

Budynek garazowy z zapleczem obstugi wyposazony w instalacje grzewczg.

Wrtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych budynku

Wymagania:
¢ $ciany zewnetrzne U < Umax= 0,23 W/m?K
e dachy, stropodachy,

stropy pod nieogrzewanymi poddaszami U < Umax= 0,18 W/m2K
e podtogi i posadzki na gruncie U < Umax= 0,30 W/m?K
o stolarka okienna U < Umax= 1,1 W/m?K
e drzwi zewnetrzne wejsciowe U < Umax= 1,50 W/m2K

Projektowane Sciany zewnetrzne:

s1 U=0,20 W/(m?K)

Projektowany dach:

P1 U=0,18 W/(m?2K)

Projektowana podtoga na gruncie:

P2,P3 U=0,26 W/(m?K)

Stolarka i $lusarka:

okna U=1,1 W/(m?K)
drzwi U=1,5 W/(m?K)

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie



Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosc i sposob odprowadzania sciekow
e Zaopatrzenie w wode

Woda na potrzeby bytowe bedzie dostarczana z gminnej sieci wodociggowe;.

« Scieki socjalno-bytowe
W czasie funkcjonowania budynku powstawaé bedg $cieki bytowe. Scieki te
odprowadzane bedg do szczelnego wybieralnego zbiornika na nieczystosci ciekfe.
¢ Scieki z wod opadowych

Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z potaci dachowych obiektu oraz z
powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone dziatki
Inwestora w sposob uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sasiednich wg &19 ust 2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetié przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz wg art. 45 ust. 1 pkt. 3.
Ustawy Prawa Wodnego.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Nie dotyczy

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady bytowe bedg gromadzone w typowych pojemnikach, przystosowanych do
usuwania w systemie zorganizowanym.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnoSci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Nie dotyczy.
Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnige ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje sie.

Warunki ochrony p.poz. dla projektowanego budynku

Wg § 207-226 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002r : Projektowany budynek kwalifikuje sie do budynkdéw
produkcyjno — magazynowych okreslonych jako PM. Budynek budynku garazu samochodow

bojowych OSP.
e Powierzchnia: - 346,61 m?
e kubatura netto -1661 m?3
e  Wysokosé: - 6,25 m (ponizej 12m)
e Liczba kondygnaciji: - jedna
e Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych: - w odlegtosci istotnej ze wzgledow

pozarowych, w sgsiedztwie inne obiekty budowlane nie wystepujg
- Najblizszy budynek na dziatce sgsiedniej znajduje sie w odlegtosci 11,83m.



- Usytuowanie budynku zachowuje bezpieczne odlegtosci od granic dziatki
9,69m dla sciany z oknami (min.4,00m). Warstwe wykonczeniowg $cian
budynku oraz przykrycie dachowe projektuje sie, jako nierozprzestrzeniajgce
ognia.

o Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: - nie wystepujg materiaty
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym

e W budynku nie ma pomieszczeh przeznaczonych na pobyt staty ani pomieszczen
kottowni, czy magazynu opatu

e Gesto$¢ obcigzenia ogniowego: - ponizej 500MJ/m? (na podstawie informacji
inwestora)

o Kategoria zagrozenia: - PM

e  Ocena zagrozenia wybuchem: - bez zagrozenia wybuchem

o Podziat obiektu na strefy pozarowe: - jedna strefa

o Klasa odpornosci pozarowej budynku: - D (nie stawia sie wymaganh, co do klasy

odpornoséci pozarowej elementéw budynku)

¢  Warunki ewakuaciji - w budynku znajdujg sie dwa wyjscia
ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku. Dilugos¢ dojs¢ przejscia
ewakuacyjnego w garazu nie przekracza 40m, natomiast dtugos¢é dojscia
ewakuacyjnego w czesci socjalnej nie przekracza 10m w jednym kierunku

e Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji elektrycznej — wszystkie
instalacje w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

o Dobdr urzadzeh przeciwpozarowych — ga$nice proszkowe - dajgce mozliwosé
gaszenia urzadzen pod napieciem do 1000V

o Wyposazenie w gasnice - w odlegtosci nie wiekszej niz 30m od miejsc gdzie
moze znajdowac sie cztowiek

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — zapewnia hydrant
zewnetrzny DN 80 zasilany z wodociggu, usytuowany przy drodze, w odlegtosci ok.
25m od projektowanego budynku

e Drogi pozarowe - usytuowanie budynku na dziatce umozliwia dojazd o kazdej porze
roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowe;j

e Poniewaz budynek posiada kubature powyzej 1000m*® (doktadnie 1661 m3)
wymagany jest gtéwny wigcznik przeciwpozarowy (GWP)

o Budynek bedzie posiadat:
- GWP
- oswietlenie awaryjne
- instalacje odgromowa
- gasnice proszkowe
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