Droga dojazdowa Siegacz dojazdowy
przekrof konstrukcyjny typowy przekrof konstrukcyjny typowy
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4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm
3cm | warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC11S .
istn. nawierzchnia jezdni 10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11S
20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm
10cm | warstwa odsgczajgca z pospotki

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

4cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11S

istn. nawierzchnia jezdni

10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm

Droga dojazdowa
od km 0+430.00 do km 0+695.00

Istniejgcy chodnik Jezdnia Pobocze
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4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S f STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
3cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11S 0.30
istn. nawierzchnia jezdni 10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 ! ‘ TYTUL RYSUNKU:
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Ziotkowski
(b. drogowa) upr. bud. nr LOD/2541/PWOD/14
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:
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