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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.779+0.179 km 0.958
RAZEM 0.958
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3310 m?2 3310.000
RAZEM 3310.000
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.2*0.04 m3 132.400
RAZEM 132.400
2 JEZDNIA DROGI DOJAZDOWEJ
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.Ill-IV
265 m 265.000
RAZEM 265.000
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
poz.6*0.075 m3 19.875
RAZEM 19.875
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej
analogia
265 m 265.000
RAZEM 265.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy- | m2
d.2|0310-05 réwnawcza asfaltowa - $rednia grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
analogia
3310 m?2 3310.000
RAZEM 3310.000
8/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3310 m?2 3310.000
RAZEM 3310.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
3310 m?2 3310.000
RAZEM 3310.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2|0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3310 m?2 3310.000
RAZEM 3310.000
11/KNR 2-01 Umocnienie nawierzchni wokét wpustu deszczowego ptytami azurowymi m2
d.2|0516-01 40x60x8cm
analogia
3310 m?2 3310.000
RAZEM 3310.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.2/0204-05 zageszczeniu 7 cm
POBOCZE
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.2|0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
POBOCZE
Krotnosé = 3
poz.12 m2 58.000
RAZEM 58.000
3 SIEGACZ DOJAZDOWY
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
840*0.3 m3 252.000
RAZEM 252.000
15/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.14 m3 252.000
RAZEM 252.000
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-05 niu 15 cm
180 m?2 180.000
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RAZEM 180.000
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 0.625
poz.16 m2 180.000
RAZEM 180.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.16 m2 180.000
RAZEM 180.000
19/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej kationowg emulsjg bitumiczng m2
d.3/1004-07
analogia
840 m?2 840.000
RAZEM 840.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.19 m?2 840.000
RAZEM 840.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.19 m?2 840.000
RAZEM 840.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm
POBOCZE
568. m?2 568.000
RAZEM 568.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.3/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
POBOCZE
Krotnosé = 3
poz.22 m2 568.000
RAZEM 568.000
4 REGULACJA STUDNI | ZAWOROW
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni drogi dojazdowej i siegacza dojazdowego. W ramach inwestycji projektuje
sie:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi dojazdowej i siggacza dojazdowego;

- poszerzenie podbudowy siegacza dojazdowego;

- odnowienie poboczy;

JEZDIA DROGI DOJAZDOWEJ

Na przebudowywanym odcinku drogi dojazdowej istniejgcg nawierzchnie bitumiczng nalezy korekcyjnie sfrezowa¢ aby wyeliminowac
nieréwnosci poprzeczne i poprawi¢ spadki poprzeczne. Po frezowaniu nawierzchnig nalezy oczysci¢. Nastepnie nalezy wykona¢ warst-
we wyréwnawczg z betonu asfaltowego AC11W w ilosci 75kg/m2 (przyjeta $rednia grubos$¢ warstwy wyréwnawczej - 3cm). Lokalnie
grubos¢ ta moze by¢ mniejsza lub wigksza w zaleznosci od poprzecznych nieréwnosci nawierzchni. Po wykonaniu warstwy wyréwnaw-
czej nawierzchnie skropi¢ kationowg emulsjag bitumiczng C60B3ZM, wg PN-EN 13808:2010. Na tak przygotowanym podiozu nalezy wy-
kona¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) o grubosci 4cm.

Na odcinku od km 0+430.00 do km 0+695.00 projektuje sie obramowanie prawostronne jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-
EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ na 4cm ponad nawierzchnig jez-
dni. Kraweznikiem wykonac¢ "lej" nakierowujgcy wody opadowe do wpustu deszczowego poza jezdnig. Nawierzchnie miedzy jezdnig a
wpustem umocni¢ ptytami azurowymi 60x80x8cm (PN-EN 1339).

JEZDNIA SIEGACZA DOJAZDOWEGO

Docelowa szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej siegacza dojazdowego bedzie wynosi¢ 3,5m. W miejscach niedostatecznej szerokosci na-
lezy wykona¢ poszerzenie podbudowy, grubosci 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) stabilizowanego mechanicz-
nie na warstwie odsaczajgcej z posp6tki grubosci 10cm (PN-EN 13242). Na tak przygotowanej nawierzchni nalezy wykonaé¢ warstwe
wigzgco - wyrébwnawczg z betonu asfaltowego AC11W w ilosci 100kg/m2 (przyjeta $rednia grubos$¢ warstwy wyréwnawczej - 4cm). Lo-
kalnie grubo$¢ ta moze by¢ mniejsza lub wieksza w zaleznosci od poprzecznych nieréwnosci nawierzchni. z betonu asfaltowego AC16W
(wg PN-EN 13108-1) grubosci 4cm. Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej nawierzchnie skropié kationowa emulsjg bitumiczng
C60B3ZM, wg PN-EN 13808:2010. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S (wg
PN-EN 13108-1) o grubosci 4cm.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa. Podbudowe nale-
zy wykonac¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac ze spadkiem daszkowym 2%.

POBOCZA

W ramach inwestycji projektuje sie utwardzenie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5mm, grubosci 10cm. Utwardzenie nalezy wykona¢
na szerokosci 0,75m. Pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem 8% w kierunku przylegtego terenu.
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