—

PROJEKT TECH NICZNY

Obiekf: Modernizacja oSwietlenia drogowego. Wymiana istniejacych opraw oSwietleniowych

na nowe energoosz:zqdne.

Adres: Tubadzin wzdtuz drog numer geodezyjny 311, 315, 317 gm. Wroblew

Inwestor: Gmina Wrdblew, 98-285 Wroblew 15

Branza: elekfryczna

Projektant :

/oo
tech. elekir Leszek Marfzo \
upt- bud- 478184 LODHE;(i; 9103
92—200 Sieradz, W Reyf

1ol B01 56 89 70

2013



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres i cel opracowania
Projekt opratowano w oparciu o nastepujace opracowania i zatozenia:
- zlecenie inwestora
- obowigzujace normy i przepisy
Na terenie miejscowosci Tubadzin istnieje napowietrzna sief energetyczna 0,4kV na ktorej
zainstalowane sa elementy insfalacji o$wietlenia drogowego.
Siel oSwiefleniowa zasilana jest ze stacji transformatorowych SN/nn Tubadzin-1 nr 3-0129 i
Tubadzin-2 nr 3-0873.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje modernizacje oSwietlenia drogowego polegajaca na
wymianie istniejacych opraw oSwietleniowych na nowe energooszczedne.
Celem modernizacji oSwietlenia w jest obnizenie moey zainstalowanych urzadzen
oSwietleniowych i podniesienie jakosci odwietienia drog.
Istotnym efektem przeprowadzenia modernizacji zgodnie z niniejszym opracowaniem, bedzie
znaczne obnizenie energochionnoéci systemu poprzez wdrozenie energooszczednego sprzetu
oSwiefleniowego, o najwyzszych parametrach uzytkowych. Osiagniecie powyzszego celu pozwoli
na uzyskanie znaczacych efektow ekologicznych, zwigzanych ze zmniejszeniem zuzycia energii
oraz efektow ekonomicznych zwigzanych z obnizeniem kosztéw eksploatacji systemu

oSwietlenia drogowego.

2. Zatozenia projekfowe
W zakresie modernizacji oSwietlenia drogowego nalezy wymienit istniejace oprawy na nowe
energooszczedne zgodnie z szkicem sytuacyjnym terenu,
Zatozenia projektowe:
1. Modernizacja obejmuje wymiane opraw oSwietleniowych na energooszczedne, tzn. posiadajace
duzy strumien Swietlny w stosunku do pobieranej mocy.
2.Projektuje sie, ze istniejace oprawy osSwiefleniowe zakwalifikowane do wymiany, zostang
wymienione na oprawy z lampami odpowiednio o mocy Zrédet Swiatta FOW, co zapewni
bezpieczefstwo ruchu na drogach a jednocze$nie przyniesie znaczace oszczednodci w zuzyciu

energii na o$wieflenie drogowe



. Zakres rzeczowy modernizacji

a. Zakup i dostawa nowych opraw oSwietleniowych i zrodet Swiatta o mocy 70 W.

b. Wymiana starych opraw oswieflenia zewnetrznego na wysiegnikach i stupach na nowe
oprawy z sodowymi zrodtami Swiatta - zgodnie ze szkicem sytuacyjnym

t. Wymiane/montaz przewodow zasilajacych opraw typ YLY 3x2,5

d. Wymiana/montaz zaciskow pradowych Al/Cu

e. Wymiana/montaz zabezpieczeh dla opraw na zabezpieczenie typu BZ0-01

f. Wymiana/montaz wysiegnikow jednoramiennych na linii napowiefrznej dtugosci 05 / 1,0 /
1,5m, i kacie nachylenia 10 stopni

g. Wykonanie pomiarow skutecznoSci ochrony przeciwporazeniowe).

. Linia oSwietlenia

Projektuje sie wymiane opraw oSwietleniowych na nowe spetniajace nastepujace warunki:

- przeznaczone do oSwietlenia drog i ulic

- przeznaczone do mocowania na wysiegniku

- posiadajacych uchwyt zapewnisjacy regulacje kata nachylenia przy wysiegniku poziomym
{15 / +15 stopni)

klasa ochronnosci - |

stopien ochrony - IP66

posiadajace deklaracje zgodnosci z dyrektywami Unii Europejskiej CE

przeznaczona do wysokopreznych lamp sodowych z banka przezroczysta o mocy 70W

korpus oprawy wyftoczony z blachy aluminiowej malowany, proszkowo

klosz z poliweglanu {PC} lub polimefakrytanu metylu (PMMA}, mocowany do korpusu za
pomocg frzech zamkdw ze stali nierdzewnej ocynkowanej

- odbtysnik aluminiowy: jednoelementowy — ttoczony, wieloelementowy - sktadany lub szeroko
strumieniowy

- uszczelka polivrefanowa wylana na krawedzi korpusu

- filtry umozliwiajace wyrdwnywanie ciSnienia miedzy wnetrzem oprawy i ofoczeniem bez
zasysania nieczystosci

- ptyta montazowa z kompletnym osprzetem elektrycznym i oprawka zrodts Swiatta

- system ztaczek pozwalajacy na bezpieczne podtaczenie i odtaczenie zasilania oprawy

- stateczniki magnetyczne



™

Oprawy montowal na wysiegnikach opisanych na szkicu lokalizacyjnym. Zabezpieczenie
antykorozyjne wysiggnikow i konstrukcji stalowych cynkowanie tub inng technika dajacy 5-cio
letnie zabezpieczenie przed korozjs. Oprawe zasilit przewodem YLY 3x2,5 mm’. Przy wyjsciu
przewoddw z wysiegnika zatozyt peszel dla ochrony mechanicznej przewodow.

Zabezpieczenie oprawy, wktadka bezpiecznikowa (4A) w ostonie, zainstalowana bedzie na
przewodzie linii gotej pod oprawa.

Stan stupa okresla sie jake dobry niewymagajacy wymiany.

. Uktad pomiarowy

Dla rozliczenia zuzycia energii elektrycznej na modernizowanym oSwietleniu stuzg istniejace

uktady pomiarowe zainstalowane na sfacjach fransformatorowych.

. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace objete projektem winna wykonat osoba (ub instytucja posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia omawianych robot,
Z uwagi na fo, ze linia na kférej ma byt wykonana modernizacja oSwietlenia znajduje sie pod
napieciem, przed przystapieniem do prac nalezy wystapic do PGE Dystrybucja S.A. o jgj
wytaczenie i formalne dopuszczenie do robdt,

Prace wykonat zgodnie z PN-E-05100, oraz PBUE.

Zbjorcze zestawienie podstawowych materiatow linii oswieflenia 0,4 kV

S’:upa Wyszczegdlnienie Jedn llost |Uwaqi
1 2 3 b 5
1 Oprawa oSwiefleniowa FOW szf 30

2 Lampa sodowa 70W szt 30

3 Przewdd YLY 3x2,5 mm2 m 60

A Wysiegnik oprawy 0,5 m sz} 8

5 Wysiegnik oprawy 1,0 m szf 21

6 Wysiegnik oprawy 15 m szt 1

7 Konstrukeja mocujaca wysiegnika szt 30

8 Objemka szt 60

9 Zacisk odgatezny z ostong bezpiecznikowa szt 30

10 Wktadka bezpiecznikowa &A szt 30
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Oswiadczenie

wynikajace z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowiane

OSwiadczam, ze projekt modernizacji osSwietlenia drogowego, wymiana istniejacych opraw
oSwietleniowych na nowe energooszczedne w migjscowosti Tubadzin wzdtuz drég nr geod 31,
315, 317 jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechnicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celdw dla ktorych zostato wykonane.

Inwestorem przebudowy jest Gmina Wroblew, 98-285 Wroblew 15.
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