istn. linia napowietrzna 0,4kV
zasilana ze stacji “Tubadzin 17 nr 3-0129
obwéd nr 1

istn. linia napowietrzna 0,4kV

zasilana ze stacji “Tubadzin 1" nr 3-0129
obwéd nr 3

istn. linia napowietrzna 0,4kV
zasilana ze stacji “Tubgdzin 2" nr 3-0873
obwad nr 1

istn. linia napowietrzna 0,4kV
zasilana ze stacji “Tubadzin 17 nr 3-0128
obwad nr 2

LEGENDA
(1) - projektowana wymiana istniejgcej oprawy oéw. na nowa sodowa o mocy 70W wraz z wysiegnikiem 1,0m
(2) - brak oprawy osw.
(3) - istniejgca oprawa osw. - bez zmian
(4) - istniejgca oprawa oéw. - do demontazu
(5) - projektowana nowa oprawa o$w. sodowa o mocy 70W wraz z wysiggnikiem 1,0m
(6) - projektowana wymiana istniejacej oprawy o$w. na nowa sodowg o mocy 70W wraz z wysiggnikiem 1,5m
(7) - projektowana wymiana istniejgcej oprawy o$w. na nowg sodowg o mocy 70W wraz z wysiggnikiem 0,5m
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