KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.840
d.1]03 trasa drogi w terenie réwninnym
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 2100.000
d.2|/0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km
3|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 84.000
d.2|03 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
analogia czymi po drogach utwardzonych destruktu z frezowania
Krotnosé = 18
3 ROBOTY ZIEMNE
4|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 210.000
d.3|01 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
5/KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 210.000
d.3|07 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyta-
dowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnosé = 18
4 JEZDNIA
6|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 3310.000
d.4|05 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
7|/KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 3310.000
d.4|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
8/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 3310.000
d.4|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
Krotnosé = 1.875
9|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng m2 3310.000
d.4|07
analogia
10|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3310.000
d.4|05 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$c¢ po za-
geszczeniu 3 cm
11|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3310.000
d.4|06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
5 WYDLUZENIE PRZEPUSTU
12|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa |m3 0.060
d.5/01 zwirowa
13|KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 |m 3.000
d.5/08 cm
14|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane $cian- |$ciank. 1.000
d.5/05 ki czotowe dla rur o $r. 60 cm
analogia
6 POBOCZA
15|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z |m?2 840.000
d.6/05 ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
16|KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérnaz |m?2 840.000
d.6/06 tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
7 ROBOTY TOWARZYSZACE
17|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 18.000
d.7/04 wych i gazowych

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15752 Uzytkownik: PROFIL Inzynieria Ladowa




