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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
1 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1/KNR-W 2-02 | Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.1/1025-01
analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
2|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.|m2
d.1]1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone EI60
D2 0,9*2,05*1 m2 1,85
D8 1,1*2,1 m2 2,31
D9 1,1*2,1 m?2 2,31
RAZEM 6,47
3|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.|m?2
d.1/1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone
D3 0,9*2,05*7 m2 12,92
D4 0,9*2,05*1 m2 1,85
D5 0,9*2,05*6 m?2 11,07
RAZEM 25,83
4/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.|m?2
d.1]1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone WAHADLOWE
D6 0,9*2,05*1 m?2 1,85
RAZEM 1,85
5/KNR 0-19 Montaz $cianek i skrzydet drzwiowych systemowych WC m2
d.1/1024-10
D1 0,8*1,9*6 m2 9,12
Scianki 1,9%(0,14+0,04+0,55+1,15+0,55+1,14+0,85) m?2 8,40
RAZEM 17,52
2/45262300-4 |PODLOZA | POSADZKI
6/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe m
d.2/1120-05
247,06 m 247,06
RAZEM 247,06
7|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe - przygotowanie podtoza m
d.2/1120-04
247,06 m 247,06
RAZEM 247,06
8/KNR 2-02 Posadzka z ptytek terakota antyposlizgowych na zaprawie klejowej m?2
d.2/1118-08
105,28+325,88 m?2 431,16
RAZEM 431,16
9/KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod ptytki m2
d.2/1118-01
105,28+325,88 m?2 431,16
RAZEM 431,16
10/|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 18 mm za- |m?2
d.2/1102-01 tarte na ostro
1102-03
85,19+8,45+11,53+3,63+10,86 m?2 119,66
RAZEM 119,66
11/KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 8 mm zatar-| m?
d.2/1102-01 te na ostro
1102-03
105,28+325,88 m2 431,16
-(85,19+8,45+11,53+3,63+10,86) m?2 -119,66
RAZEM 311,50
12|KNR 2-02 Izolacja ze styropianu EPS-100 grubosci 12 cm m?2
d.2/0609-03
105,28+325,88 m?2 431,16
RAZEM 431,16
13|KNR 0-15 I1zolacja pozioma z folii budowlanej, dwukrotnie m2
d.2/0517-01 Krotno$¢ = 2
105,28+325,88 m?2 431,16
RAZEM 431,16
3/45321000-3 |ELEWACJA - DOCIEPLENIE STYROPIANEM - TYNK SILIKATOWY
14/KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie powierzchni pod docieplenie m?2
d.3/2611-01
37*4,5+10,96*3,37/2+14,12*4,8+21,82*4,5+1,53*4,5+2,53*4,5 m2 369,20
-(1*2,6*3+1,3*1,5%4+3,5*3,7*2+1,6*0,6*3+1,5*1,75*4) m2 -54,88
-(7,55+0,8)*4,5 m?2 -37,58
RAZEM 276,75
15/KNR 0-23 Gruntowanie jednokrotne $cian m?2
d.3/2611-02
37*4,5+10,96*3,37/2+14,12*4,8+21,82*4,5+1,53*4,5+2,53*4,5 m2 369,20
-(1*2,6*3+1,3*1,5%4+3,5*3,7*2+1,6*0,6*3+1,5*1,75*4) m2 -54,88
-(7,55+0,8)*4,5 m?2 -37,58
RAZEM 276,75
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16/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?
d.3/2612-01 wych do $cian gr.15cm
37*4,5+10,96*3,37/2+14,12*4,8+21,82*4,5+1,53*4,5+2,53*4,5 m2 369,20
-(1*2,6*3+1,3*1,5%4+3,5*3,7*2+1,6*0,6*3+1,5*1,75*4) m2 -54,88
-(7,55+0,8)*4,5 m?2 -37,58
RAZEM 276,75
17/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?
d.3/2612-02 wych do osciezy gr.3cm
0,25%((1*242,6)*3+(1,3*2+1,5)*4+(3,5*2+3,7)*2+(1,6*2+0,6)*3+(1,5*2+1,75)*4) |m? 20,50
RAZEM 20,50
18/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $cian szt
d.3/2612-04
(37*4,5+10,96*3,37/2+14,12*4,8+21,82*4,5+1,53*4,5+2,53*4,5)/4 szt 92,30
-(1*2,6*3+1,3*1,5%4+3,5*3,7*2+1,6*0,6*3+1,5*1,75%4)/4 szt -13,72
-(7,55+0,8)*4,5/4 szt -9,39
RAZEM 69
19/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.3/2612-06
37*4,5+10,96*3,37/2+14,12*4,8+21,82*4,5+1,53*4,5+2,53*4,5 m2 369,20
-(1*2,6*3+1,3*1,5%4+3,5*3,7*2+1,6*0,6*3+1,5*1,75*4) m2 -54,88
-(7,55+0,8)*4,5 m?2 -37,58
RAZEM 276,75
20/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.3/2612-07
(37*4,5+10,96*3,37/2+14,12*4,8+21,82*4,5+1,53*4,5+2,53*4,5)/4 m2 92,30
-(1*2,6*3+1,3*1,5%4+3,5*3,7*2+1,6*0,6*3+1,5*1,75%4)/4 m2 -13,72
-(7,55+0,8)*4,5/4 m?2 -9,39
RAZEM 69,19
21|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb
d.3/2612-08
(1*2+2,6)*3+(1,3*2+1,5)*4+(3,5*2+3,7)*2+(1,6*2+0,6)*3+(1,5*2+1,75)*4 mb 82,00
5*3 mb 15,00
RAZEM 97,00
22|KNR 0-23 Gruntowanie podioza pod oktadznie $cian i tynk cienkowarstwowy m2
d.3/2611-02
37*4,5+10,96*3,37/2+14,12*4,8+21,82*4,5+1,53*4,5+2,53*4,5 m2 369,20
-(1*2,6*3+1,3*1,5%4+3,5*3,7*2+1,6*0,6*3+1,5*1,75*4) m2 -54,88
-(7,55+0,8)*4,5 m2 -37,58
0,25%((1*242,6)*3+(1,3*2+1,5)*4+(3,5*2+3,7)*2+(1,6*2+0,6)*3+(1,5*2+1,75)*4) |m? 20,50
RAZEM 297,25
23|KNR 0-23 Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej pod wyprawe silikatowg m2
d.3/0931-01
37*4,5+10,96*3,37/2+14,12*4,8+21,82*4,5+1,53*4,5+2,53*4,5 m2 369,20
-(1*2,6*3+1,3*1,5%4+3,5*3,7*2+1,6*0,6*3+1,5*1,75*4) m2 -54,88
-(7,55+0,8)*4,5 m2 -37,58
0,25%((1*242,6)*3+(1,3*2+1,5)*4+(3,5*2+3,7)*2+(1,6*2+0,6)*3+(1,5*2+1,75)*4) |m? 20,50
RAZEM 297,25
24|KNR 0-23 Tynk cienkowarstwowy silikatowy na $cianach m2
d.3/0931-0201
37*4,5+10,96*3,37/2+14,12*4,8+21,82*4,5+1,53*4,5+2,53*4,5 m2 369,20
-(1*2,6*3+1,3*1,5%4+3,5*3,7*2+1,6*0,6*3+1,5*1,75*4) m2 -54,88
-(7,55+0,8)*4,5 m?2 -37,58
RAZEM 276,75
25/KNR 0-23 Tynk cienkowarstwowy silikatowy na oSciezach m?2
d.3/0933-0401
0,25%((1*242,6)*3+(1,3*2+1,5)*4+(3,5*2+3,7)*2+(1,6*2+0,6)*3+(1,5*2+1,75)*4) |m? 20,50
RAZEM 20,50
26|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3/1604-0101
276,75 m?2 276,75
RAZEM 276,75
4/45321000-3 |ELEWACJA - DOCIEPLENIE WELNA MINERALNA - TYNK SILIKATOWY
27|KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie powierzchni pod docieplenie m?2
d.4/2611-01
(7,55+0,8)*4,5 m2 37,58
-1,0*2,05 m?2 -2,05
RAZEM 35,53
28|/KNR 0-23 Gruntowanie jednokrotne $cian m?2
d.4/2611-02
(7,55+0,8)*4,5 m2 37,58
-1,0*2,05 m?2 -2,05
RAZEM 35,53
29|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny | m?2
d.4/2613-01 mineralnej do $cian gr.15cm
(7,55+0,8)*4,5 m2 37,58
-1,0*2,05 m?2 -2,05
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RAZEM 35,53
30|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny | m?2
d.4/2613-02 mineralnej do osciezy gr.3cm
0,25*(1,0*2+2,05) m?2 1,01
RAZEM 1,01
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie piyt z wet-| szt
d.4/2613-04 ny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
32|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki| m?2
d.4/2613-06 na $cianach
(7,55+0,8)*4,5 m? 37,58
-1,0*2,05 m?2 -2,05
RAZEM 35,53
33|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki| m?2
d.4/2613-07 na osciezach
0,25*(1,0*2+2,05) m?2 1,01
RAZEM 1,01
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw wy- |m
d.4/2613-08 puktych katownikiem metalowym
1,0%2+2,05 m 4,05
5*2 m 10,00
RAZEM 14,05
35/KNR 0-23 Gruntowanie podioza pod oktadznie $cian i tynk cienkowarstwowy m?2
d.4/2611-02
(7,55+0,8)*4,5 m? 37,58
-1,0*2,05 m2 -2,05
0,25*(1,0*2+2,05) m?2 1,01
RAZEM 36,54
36/KNR 0-23 Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej pod wyprawe silikatowg m?2
d.4/0931-01
(7,55+0,8)*4,5 m? 37,58
-1,0*2,05 m2 -2,05
0,25*(1,0*2+2,05) m?2 1,01
RAZEM 36,54
37|KNR 0-23 Tynk cienkowarstwowy silikatowy na $cianach m2
d.4/0931-0201
(7,55+0,8)*4,5 m? 37,58
-1,0*2,05 m?2 -2,05
RAZEM 35,53
38/KNR 0-23 Tynk cienkowarstwowy silikatowy na oSciezach m?2
d.4/0933-0401
0,25%*(1,0*2+2,05) m?2 1,01
RAZEM 1,01
39|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4/1604-0101
35,53 m? 35,53
RAZEM 35,53
5/45321000-3 |ELEWACJA - DOCIEPLENIE STYROPIANEM - PANELE ELEWACYJNE AKRYLOWE
40/ KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie powierzchni pod docieplenie m2
d.5/2611-01
(0,68+0,22+14+0,22+0,68)*4,2 m? 66,36
(0,22+14+0,22)*4,12/2 m2 29,75
(6,26+2,86)*0,25 m2 2,28
-(6,26*2,86+4,25*2,86) m? -30,06
RAZEM 68,33
41/KNR 0-23 Gruntowanie jednokrotne $cian m?2
d.5/2611-02
(0,68+0,22+14+0,22+0,68)*4,2 m? 66,36
(0,22+14+0,22)*4,12/2 m2 29,75
(6,26+2,86)*0,25 m2 2,28
-(6,26*2,86+4,25*2,86) m? -30,06
RAZEM 68,33
42|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- | m?2
d.5/2612-01 wych do $cian gr.15cm
(0,68+0,22+14+0,22+0,68)*4,2 m? 66,36
(0,22+14+0,22)*4,12/2 m2 29,75
-(6,26*2,86+4,25*2,86) m? -30,06
RAZEM 66,05
43|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- | m?2
d.5|2612-02 wych do osciezy gr.3cm
(6,26+2,86)*0,25 m?2 2,28
RAZEM 2,28
44| KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $cian szt
d.5/2612-04
(0,68+0,22+14+0,22+0,68)*4,2/4 szt 16,59
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(0,22+14+0,22)*4,12/2/4 szt 7,44
-(6,26*2,86+4,25*2,86)/4 szt -7,51

RAZEM 17
45/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.5/2612-06
(0,68+0,22+14+0,22+0,68)*4,2 m2 66,36
(0,22+14+0,22)*4,12/2 m2 29,75
-(6,26*2,86+4,25*2,86) m?2 -30,06
RAZEM 66,05
46|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.5/2612-07
(6,26+2,86)*0,25 m?2 2,28
RAZEM 2,28
47 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb
d.5/2612-08
6,26+2,86+4,2*2 mb 17,52
RAZEM 17,52
48 KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli akrylowych na klej m2
d.5/2613-03
(0,68+0,22+14+0,22+0,68)*4,2 m2 66,36
(0,22+14+0,22)*4,12/2 m2 29,75
(6,26+2,86)*0,25 m2 2,28
-(6,26*2,86+4,25*2,86) m?2 -30,06
RAZEM 68,33
49/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.5/1604-0101
66,05 m?2 66,05
RAZEM 66,05
6/45321000-3 |ELEWACJA - DOCIEPLENIE STYROPIANEM - OKLADZINA KAMIENNA
50/ KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie powierzchni pod docieplenie m?2
d.6/2611-01
(1,12+0,18+0,24+10,26+0,41+0,21+0,66)*4,3 m2 56,24
(0,18+0,24+10,26+0,41+0,21)*3,37/2 m2 19,04
4,25*2,86 m2 12,16
0,25%((1,25+0,5*2)*2+(1,6+0,5*2)+(1,0+2,6*2)) m2 3,33
-(1,25%0,5*2+1,6*0,5+1,0*2,6) m?2 -4,65
RAZEM 86,11
51/KNR 0-23 Gruntowanie jednokrotne $cian m?2
d.6/2611-02
(1,12+0,18+0,24+10,26+0,41+0,21+0,66)*4,3 m2 56,24
(0,18+0,24+10,26+0,41+0,21)*3,37/2 m2 19,04
4,25*2,86 m2 12,16
0,25%((1,25+0,5*2)*2+(1,6+0,5*2)+(1,0+2,6*2)) m2 3,33
-(1,25%0,5*2+1,6*0,5+1,0*2,6) m?2 -4,65
RAZEM 86,11
52|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?
d.6/2612-01 wych do $cian gr.15cm
(1,12+0,18+0,24+10,26+0,41+0,21+0,66)*4,3 m2 56,24
(0,18+0,24+10,26+0,41+0,21)*3,37/2 m2 19,04
4,25*2,86 m2 12,16
-(1,25%0,5*2+1,6*0,5+1,0*2,6) m?2 -4,65
RAZEM 82,79
53/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?
d.6/2612-02 wych do osciezy gr.3cm
0,25*((1,25+0,5*2)*2+(1,6+0,5*2)+(1,0+2,6*2)) m?2 3,33
RAZEM 3,33
54|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $cian szt
d.6/2612-04
(1,12+0,18+0,24+10,26+0,41+0,21+0,66)*4,3/0,4 szt 140,61
(0,18+0,24+10,26+0,41+0,21)*3,37/2/4 szt 4,76
4,25*2,86/4 szt 3,04
-(1,25%0,5*2+1,6*0,5+1,0*2,6)/4 szt -1,16
RAZEM 147
55/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.6/2612-06
(1,12+0,18+0,24+10,26+0,41+0,21+0,66)*4,3 m2 56,24
(0,18+0,24+10,26+0,41+0,21)*3,37/2 m2 19,04
4,25*2,86 m2 12,16
-(1,25%0,5*2+1,6*0,5+1,0*2,6) m?2 -4,65
RAZEM 82,79
56/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.6/2612-07
0,25*((1,25+0,5*2)*2+(1,6+0,5*2)+(1,0+2,6*2)) m?2 3,33
RAZEM 3,33
57|KNNR 2 Oktadzina $cian ptytkami kamiennymi na zaprawie klejowej m2
d.6/1002-01
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(1,12+0,18+0,24+10,26+0,41+0,21+0,66)*4,3 m2 56,24
(0,18+0,24+10,26+0,41+0,21)*3,37/2 m2 19,04
4,25*2,86 m2 12,16
0,25*((1,25+0,5*2)*2+(1,6+0,5*2)+(1,0+2,6*2)) m2 3,33
-(1,25%0,5*2+1,6*0,5+1,0*2,6) m?2 -4,65

RAZEM 86,11
58|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.6/1604-0101
82,79 m?2 82,79
RAZEM 82,79
7 TARAS
59/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.7/0511-02 cementowo-piaskowej
4,64*14,0+1,2*21,08 m?2 90,26
RAZEM 90,26
60|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- m2
d.7/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
4,64*14,0+1,2*21,08 m?2 90,26
RAZEM 90,26
61|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 40 cm grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.7/0106-03 niu
0106-04
4,64*14,0+1,2*21,08 m?2 90,26
RAZEM 90,26
62|KNNR 6 Obrzeza betonowe, 20x6 cm m
d.7/0404-01
4,64*2+14,0+21,08 m 44,36
RAZEM 44,36
8/45410000-4 | TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
63 KNR 9-03 Przygotowanie podfoza do podwyzszenia przyczepnosci m?2
d.8/0109-0501
912,29 m?2 912,29
RAZEM 912,29
64 KNR 9-03 Tynki wewnetrzne na $cianach, gipsowe grubosci 15 mm, wykonane sposobem | m?2
d.8/0105-0601 recznym
912,29 m?2 912,29
RAZEM 912,29
65/ KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami glazura na zaprawie klejowej - analogia m2
d.8/0803-02
210,7 m?2 210,70
RAZEM 210,70
9/45442100-8 |MALOWANIE WEWNETRZNE
66| NNRNKB 202| Gruntowanie $cian i sufitdw preparatem gruntujgcym m2
d.9/1134-0201
468,89+912,29 m?2 1381,18
RAZEM 1381,18
67|KNR 2-02 Malowanie sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych farbami emulsyjnymi, 2 krotnie m2
d.9/1505-05
468,89 m?2 468,89
RAZEM 468,89
68|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gipsowych, 2-krotne m2
d.9/1505-03
912,29 m?2 912,29
RAZEM 912,29
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