ki-stfomkéw suchy-budynek Swietlicy wiejskiej-etl OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ROZBIORKI, ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 4-04 Rozebranie sufitu z boazerii drewnianej m2
d.1/0406-04
198 m?2 198,00
RAZEM 198,00
2|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci ptyty |m3
d.1/0305-03 stropowej do 20 cm
196,14*0,2 m3 39,23
RAZEM 39,23
3|KNR 4-04 Rozebranie stupow zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 40 cm m3
d.1/0304-06
0,66 m3 0,66
RAZEM 0,66
4/KNR 4-04 Rozebranie belek i podciggdw jako niezaleznych konstrukcji przy grubosci wez- m3
d.1/0305-06 szego boku do 40 cm
2,52 m3 2,52
RAZEM 2,52
5/KNR 4-04 Rozebranie schodéw betonowych (zewn) o grubosci (wysokosci) do 100 cm m3
d.1/0302-02
13,46 m3 13,46
RAZEM 13,46
6/KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzonéw nielicowanych kaflami m3
d.1/1011-01
3,2 m3 3,20
RAZEM 3,20
7|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07
79,07 m?2 79,07
RAZEM 79,07
8/KNR 4-01 Rozebranie podtogi drewnianej m?2
d.1/0808-07
292,86 m?2 292,86
RAZEM 292,86
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych szt.
d.1/0354-06
analogia
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
10 Demontaz stolarki, orynnowania, wentylatorow, wywiewek, lamp itp. kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt falistych nie nadajacych sie do uzytku m?2
d.1/0508-05
analogia
15*22,08*1,16 m2 384,19
3,45*14,12 m2 48,71
11,11*14,12 m?2 156,87
RAZEM 589,78
12|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.1/0349-01
0,5*3,5*3,52 m3 6,16
0,15*2,6%(4,1+1,67*2) m3 2,90
0,5*3,5*3,55 m3 6,21
0,5*2,17*3,5 m3 3,80
RAZEM 19,07
13/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien-|m3
d.1]0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1%0,5*2,6*3 m3 3,90
1,3*0,5*1,5*3 m3 2,93
1,25*0,5%0,5*3 m3 0,94
1*0,5*2,6*1 m3 1,30
1*0,5*2,1*1 m3 1,05
1,6*0,5*0,6*3 m3 1,44
6,24*0,5%2,86 m3 8,92
1,4*0,5*2,05 m3 1,44
RAZEM 21,91
14/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
0,75*2,02,5 m3 3,75
0,75*1,7*3,1 m3 3,95
0,75*4,1*1,9 m3 5,84
0,75*2,7*5,9 m3 11,95
RAZEM 25,49
15|KNR 2-02 Zasypanie istniejgcej piwnicy gruzem z rozbidrek m3
d.1/1101-05
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1,9*3,79%6,94 m3 49,97
RAZEM 49,97
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, utylizacja m3
d.1/1103-04
analogia
39,23+0,66+2,52+13,46+3,2+79,02*0,02+589,78*0,02+19,07+21,91+25,49- m3 88,95
49,97
RAZEM 88,95
17|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.1/0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0,8*1,23%(4,26+1,12+11,33+0,66) m3 17,09
0,35*0,5%(37,2*2+14*2) m3 17,92
RAZEM 35,01
18|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1]0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
35,01-2,09-6,36-0,78-5,36*0,15-11,36*0,12-5,64 m3 17,97
RAZEM 17,97
2/45262300-4 |FUNDAMENTY
19/KNR 2-02 Podktad pod tawy i stopy z chudego betonu C 8/10 grubosci 10 cm m3
d.2/1101-0101
fund 0,1%0,5%(1,62+0,13+3,73+0,5+0,12+2,35+2,32+2,46+2,74+2,08*3+0,5*3+1,21*3) |m3 1,37
poszerzenie |0,1*0,3%(11,34+0,72+0,41+0,5+0,12+0,12+4,26) m3 0,52
fund
stopa 0,1*1,4*1,4 m3 0,196
RAZEM 2,09
20/KNR 2-02 Izolacja z papy asfaltowej, dwie warstwy papy na lepiku m?2
d.2/0604-0201
fund 0,5%(1,62+0,13+3,73+0,5+0,12+2,35+2,32+2,46+2,74+2,08*3+0,5*3+1,21*3) m2 13,67
poszerzenie |0,3*(11,34+0,72+0,41+0,5+0,12+0,12+4,26) m2 5,24
fund
stopa 1,4*1,4 m? 1,96
RAZEM 20,87
21/KNR 2-02 tawy z betonu C 20/25 szerokosci taw do 60 cm, beton podawany pompa m3
d.2|0202-0102
fund 0,35%0,5%(1,62+0,13+3,73+0,5+0,12+2,35+2,32+2,46+2,74+2,08*3+0,5*3+1,21* |m3 4,78
3)
poszerzenie |0,3*0,3*(11,34+0,72+0,41+0,5+0,12+0,12+4,26) m3 1,57
fund
RAZEM 6,36
22|KNR 2-02 Stopy zelbetowe z betonu C 20/25, beton podawany pompag m3
d.2|0204-0202
stopa 0,4*1,4*1,4 m3 0,78
RAZEM 0,78
23/KNRK 4 Przyklejenie do $cian styropianem EPS 100 grubosci 15cm m?2
d.2/0102-01
fund 0,65*(3,86+2,08+0,5+1,21+0,6) m?2 5,36
RAZEM 5,36
24 KNRK 4 Przyklejenie do $cian styropianem EPS 100 grubosci 12cm m?2
d.2/0102-01
poszerzenie |0,65%(11,34+0,72+0,41+0,5+0,12+0,12+4,26) m2 11,36
fund
RAZEM 11,36
25/KNRK 4 Zatopienie jednej warstwy siatki m?2
d.2/0103-07
fund 0,65*(3,86+2,08+0,5+1,21+0,6) m2 5,36
poszerzenie |0,65%(11,34+0,72+0,41+0,5+0,12+0,12+4,26) m2 11,36
fund
RAZEM 16,72
26| NNRNKB 202| Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|/0136-02
fund 0,24*0,65%(1,62+0,13+3,73+0,5+0,12+2,35+2,32+2,46+2,74+2,08*3+0,5*3+1,21*|m3 4,27
3)
poszerzenie |0,12*0,65%(11,34+0,72+0,41+0,5+0,12+0,12+4,26) m3 1,36
fund
RAZEM 5,63
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2|0290-0402
fund 0,888%(1,62+0,13+3,73+0,5+0,12+2,35+2,32+2,46+2,74+2,08*3+0,5*3+1,21*3)* |t 0,097
4/1000
fund 0,222%(1,62+0,13+3,73+0,5+0,12+2,35+2,32+2,46+2,74+2,08*3+0,5*3+1,21*3)/ |t 0,036
0,25*(0,45*2+0,30*2)/1000
stopa 0,888%1,4*1,4/0,15*2/1000 t 0,023
""""" Stup - 0,888 %63, 8000 oo R
""""" stup 1 0,222%3,8/0,2%(0,35*2+0; 5521000+ QOO PO
poszerzenie |0,888%(11,34+0,72+0,41+0,5+0,12+0,12+4,26)*4/1000 t 0,062

fund
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poszerzenie |0,222*(11,34+0,72+0,41+0,5+0,12+0,12+4,26)/0,25%(0,25*4)/1000 t 0,0155
fund
RAZEM 0,234
28|KNR 2-02 Izolacja pionowa $cian fundamentowych lepikiem bez wypelniaczy, 1 warstwa - m2
d.2|0603-07 analogia
fund 0,65%(1,62+0,13+3,73+0,5+0,12+2,35+2,32+2,46+2,74+2,08*3+0,5*3+1,21*3)  |m? 17,77
poszerzenie |0,65%(11,34+0,72+0,41+0,5+0,12+0,12+4,26) m2 11,36
fund
RAZEM 29,13
3 ROBOTY MUROWE
29|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- | m?3
d.3|0304-04 wej cegtami
0,41*3,45*3,68 m3 5,21
0,44*1,47*2,39 m3 1,55
0,34%0,5*2,5 m3 0,43
0,46*1,5*2,0 m3 1,38
0,46*0,56*1,45%4 m3 1,49
0,46*0,85*1,85 m3 0,72
0,3*0,6"3,72 m3 0,67
0,15*1,17*3,72 m3 0,65
RAZEM 12,10
30NNRNKB 202 Sciany zewnetrzne z bloczkéw ceramicznych MAX o wymiarach 25x37,5x23,8 cm,|m?2
d.3/0194-01 na zaprawie cementowo-wapiennej, wysokosci do 4,5 m,
1,563*4,02 m2 6,15
2,35*4,12*3 m2 29,05
3,84*3,2*5 m?2 61,44
RAZEM 96,64
31/KNR 2-02 Stupy zelbetowe z betonu C 20/25 m3
d.3/0208-0401
stup 0,4*0,6*3,8 m3 0,91
RAZEM 0,91
32|KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw ceramicznych o grubosci 12 cm na zaprawie cemen- |m2
d.3/0120-0202 towo-wapiennej - analogia
4,02%(6,08+2,64+1,32+2,08*2+0,9+8,05+2,2+1,6*2) m?2 114,77
RAZEM 114,77
33|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla be- |m3
d.3/0313-03 lek
(4+4+2+145+1+1+1+1+1)*2*(0,25*0,25*0,25)*2 m3 1,31
25*2*0,25*0,25%0,25 m3 0,78
RAZEM 2,09
34|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie | m
d.3/0313-04 belek stalowych UPN120
UPN120 2%((1,12+0,3)*4+(1,32+0,3)*4+(1,27+0,3)*2+(1,62+0,3)*1+(1,02+0,3)*5+(1,5+ m 51,24
0,3))
RAZEM 51,24
35|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie | m
d.3|0313-04 belek stalowych UPN160
UPN160 2%((1,9+0,3)+(2,16+0,3)) m 9,32
RAZEM 9,32
36|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.3|0313-04 belek stalowych UPN180
UPN180 2*6,96 m 13,92
RAZEM 13,92
37|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie | m
d.3/0313-04 belek stalowych IPE160
IPE160 2*4,2 m 8,40
RAZEM 8,40
38|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie | m
d.3/0313-04 belek stalowych IPN200
IPN200 2*2,9 m 5,80
RAZEM 5,80
39|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie | m
d.3|0313-04 belek L/19-N
L/19-N 1,2*19+1,8%6 m 33,60
RAZEM 33,60
40| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - obmurowanie koncow be- |szt.
d.3|0313-06 lek stalowych - jako oddzielna robota
(4+4+2+145+1+1+1+1+1)*2°2 szt. 84,00
25*2 szt. 50,00
RAZEM 134,00
41/KNR 2-02 Belki i podciggi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 -z |m3
d.3/0210-02 zastosowaniem pompy do betonu
W-01 0,24*0,24%(3,82*5+2,73) m3 1,26
W-02 0,35*0,24*(10,9*3+13,76*2) m3 5,06
B-01 0,35%0,35%8,2 m3 1,00
RAZEM 7,32
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42|KNR 2-02 Belki i podciggi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 -z |m3
d.3/0210-03 zastosowaniem pompy do betonu
B-03 0,4%0,24%4,12 m3 0,40
RAZEM 0,40
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3|0290-04 browane o $r. 8-14 mm
W1 (1) 0,888*4%(3,82*5+2,73)/1000 t 0,078
W1 (1) 0,222%0,8%(3,82*5+2,73)/1000 t 0,0039
W1 (1) 0,888*4*(10,9*3+13,76*2)/1000 t 0,21
W1 (1) 0,222*0,8*(10,9*3+13,76*2)/1000 t 0,0107
B-01 (1) 1,578*2*8,72/1000 t 0,028
B-01 (2) 1,578*3*3,0/1000 t 0,014
B-01 (3) 1,578*3*4,34/1000 t 0,0205
B-01 (4) 0,222%46*1,34/1000 t 0,0137
""""" Be02(4) [ 1,578 4 7,98/ FO00 - ----wmrmmmemrmmsm o QB
""""" B=02+(2) [ 3;853%4%6,9/ 1000 - QB
""""" B=02+(3) 1 0,395*31*2,02/1000 oo YR
B-03 (1) 0,888*2*4,74/1000 t 0,0084
B-03 (2) 1,578*5*4,06/1000 t 0,032
B-03 (3) 0,222%28*1,22/1000 t 0,0076
stup 0,888*6*3,8/1000 t 0,02
stup 0,222*3,8/0,2*(0,35*2+0,55*2)/1000 t 0,0076
RAZEM 0,46
4 KONSTRUKCJE DACHOWE
44|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 11,11m (KR-05 m?2
d.4/0405-03 12szt)
analogia
6,44*2*13,46 m?2 173,36
RAZEM 173,36
45/KNR 2-02 Nadbitki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (wzmocnie- | m3
d.4|0409-03 nie istniejgcej konstrukcji dachowej)
0,16*0,08*(5,6*3+5,9+3,2*2)*22 m3 8,19
RAZEM 8,19
46|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3
d.4|0407-05 nasyconej drew.
3*0,16*0,08*22 m3 0,84
drew.
RAZEM 0,84
5 POKRYCIE, WARSTWY DACHOWE
47/KNR 19-01  |Krycie dachu na rgbek podwdjny blachg o gr. 0,6 mm powlekang m2
d.5/0533-02
analogia
11,29*13,46*1,16 m?2 176,28
14,45*21,6*1,16 m?2 362,06
RAZEM 538,34
48| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw ptytami PUR 120/155 m?2
d.5/0506-01
analogia
3,82*15,25 m?2 58,26
RAZEM 58,26
49/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.5/0410-01
11,29*13,46*1,16 m?2 176,28
14,45*21,6*1,16 m?2 362,06
RAZEM 538,34
50|KNR 0-14 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5 mm ognioodpornych na metalo- | m?2
d.5/2012-03 wym ruszcie podwdjnym
———————————————————————— (3;8143,42+3,62)* 21,6 2 DBA B
11,29*13,46*1,16 m?2 176,28
3,82*15,25 m?2 58,26
RAZEM 234,53
51/KNR 0-14 Dodatek za drugg warstwe m?2
d.5/2012-04
———————————————————————— (3;8143,42+3,62)* 21,6 2 DA
11,29*13,46*1,16 m?2 176,28
3,82*15,25 m?2 58,26
RAZEM 234,53
52|KNR 0-14 Sufity z piyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5 mm na metalowym ruszcie pod- |m?
d.5/2012-03 waéjnym
(3,81+3,42+3,62)*21,6 m2 234,36
———————————————————————— A1,20%13,46% 1,162 AT 28
———————————————————————— 3,82%15,25 2 BBOG
RAZEM 234,36
53/KNR 0-14 Dodatek za drugg warstwe m?2
d.5/2012-04
(3,81+3,42+3,62)*21,6 m2 234,36
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"""""""""""""""""""""""" 11,29%13,46%4,16 e - o 76,28
"""""""""""""""""" 3,82%15,25 2 BB DB

RAZEM 234,36
54/ KNR-W 2-02 |lIzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.5/0612-03 na sucho gr.25cm
(3,81+3,42+3,62)*21,6 m2 234,36
11,29%13,46*1,16 m2 176,28
3,82*15,25 m?2 58,26
RAZEM 468,89
55|KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.5/0203-03
(3,81+3,42+3,62)*21,6 m2 234,36
11,29%13,46*1,16 m2 176,28
3,82*15,25 m?2 58,26
RAZEM 468,89
56| NNRNKB 202|Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.5/0541-02
0,8*14,45*1,16 m2 13,41
0,8*11,29*1,16 m?2 10,48
RAZEM 23,89
57NNRNKB 202|Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.5/0541-01
0,25*(1,3*4+1,25%*2+1,6*4+1,5*4) m?2 5,03
RAZEM 5,03
58 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.5/0519-04
analogia
(7,65+13,94)*2+3,55+13,46*2 m 73,65
RAZEM 73,65
59/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy powlekanej m
d.5/0526-02
4,04*4+4,12*2 m 24,40
RAZEM 24,40
6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
60 KNNR 2 Bramy segmentowe garazowe podnoszone mechanicznie m?2
d.6/1106-03
analogia
B 3,5%3,7*2 m?2 25,90
RAZEM 25,90
61|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.6/1024-08
D12 1,9*2,4 m2 4,56
S1 3,52,6 m2 9,10
S2 6,24*2,86 m?2 17,85
RAZEM 31,51
62|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob- |m?2
d.6|1022-07 rébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
03 1,3*1,5*4 m2 7,80
05 1,5%1,75%4 m?2 10,50
RAZEM 18,30
63/ KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrdbki obsadzenia o pow. do |m?
d.6/1022-03 1.0 m2
o1 1,25*0,5*2 m2 1,25
02 1,6*0,5 m2 0,80
04 1,60,6 m2 0,96
o6 0,94*0,74 m?2 0,70
RAZEM 3,71
64|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.61203-02
D7 1,5%2,1 m? 3,15
D10 1,1*2,1 m2 2,31
D11 1,1*2,6*4 m?2 11,44
RAZEM 16,90
7/45262300-4 |PODLOZA | POSADZKI
65|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7/1101-01
0,12*(105,28+325,88) m3 51,74
RAZEM 51,74
66 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7/1101-07
0,4%(105,28+325,88) m3 172,46
RAZEM 172,46
8 KRATOWNICE STALOWE
67 KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston kratownica KR-04 t
d.8/0208-05
analogia
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5,37%(11,63*2+0,828*15+1,186*14)/1000 t 0,28
RAZEM 0,28
68|KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢,zawieszen i oston kratownica KR-01, KR-02, KR-03 t
d.8/0208-04
analogia
5,37*(1,031*2+0,839*3+0,97*2)/1000 t 0,035
5,37*(0,6*2+0,84*2+1*2)/1000 t 0,026
5,37*(0,84*2+0,263*4)/1000 t 0,0147
RAZEM 0,08
69/ KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z paneli elewacyjnych z blachy stalowej ze stali konstrukcyj- |m?2
d.8/1007-01 nej perforowanej patynowanej
analogia
1,37*12,38 m2 16,96
(1,48+0,05+0,54+2,53)*4,02 m?2 18,49
7,3+4,4 m?2 11,70
RAZEM 47,15

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28703 Uzytkownik: Marek Wigdtocha




