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Wréblew KD(p+0) .KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.16

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Odwodnienie drogi
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
35.60 m3 35.60
RAZEM 35.60
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1
35.60*4 m3 142.40
RAZEM 142.40
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
10.28 m3 10.28
RAZEM 10.28
5/KSNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o Scianach pion.z recznym m3
d.1.|0307-04 wydob.urobku w gruntach suchych kat. Ill-1V
1
4.40 m3 4.40
RAZEM 4.40
6/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
1 m; grunt kat. IlI-IV
71.20 m?2 71.20
RAZEM 71.20
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. |-l (obsypka rurociggéw piaskiem na wys. 30 cm ponad lico ru-
1 ry)
24.06 m3 24.06
RAZEM 24.06
8/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1I ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-01
1
24.06 m3 24.06
RAZEM 24.06
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
10.28 m3 10.28
RAZEM 10.28
10|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - gruntem rodzimym
1
4.40 m3 4.40
RAZEM 4.40
11/KNNR 1 Zageszczanie nasypOw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi - |m3
d.1.|0408-02 wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
liz.sz.2.2.2.
9911-03
4.40 m3 4.40
RAZEM 4.40
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - pod zbiornik
1 odparowujacy
213.75 m3 213.75
RAZEM 213.75
13|KSNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o $cianach pion.z recznym m3
d.1.|0307-04 wydob.urobku w gruntach suchych kat. IlI-1V
1
11.25 m3 11.25
RAZEM 11.25
14/KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1./0203-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
11.25 m3 11.25
RAZEM 11.25
-2




Wréblew KD(p+0) .KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
1
(213.75+11.25)*4 m3 900.00
RAZEM 900.00
1.2 Roboty monta zowe
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
2
8.80 m3 8.80
RAZEM 8.80
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-u taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umoc-  |m
d.1./1308-03 nione
2|z2.52.3.4.
9913-2
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
18/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.4.
9913-3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-u kl. S tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315mm - wykopy m
d.1./1308-05 umocnione
2|z2.52.3.4.
9913-2 ana-
logia
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
20|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm - zamkniecie wkazem zeliw- |szt
d.1.|1417-01 nym kl. D400 Begu montowanym na pierscieniu odcigzajagcym zelbetowym
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
21|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z|szt.
d.1.|1424-02 pierscieniem odcigzajacym i kratg zeliwng typu D400 650x450 mm (w tym 1kpl
2 podkraweznikiwy)
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
22|KNR 15-02 |Wylot zelbetowy (obudowa wylotu do zbiornika dla kanatu o $r. 300 mm kons- |wylot.
d.1.|0506-04 ana- |trukcja prefabrykowana montowana w cato$¢ na placu budowy
2|logia
1 wylot. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8 cm whbitych na 1.20 m w m
d.1./0513-04 gr.kat.I-1l
2
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
24|KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna rowu ptytami azurowymi typu "MEBA"  |m2
d.1./0407-01 ana-|600x40x10 cm
2|logia
108.0 m?2 108.00
RAZEM 108.00
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Wréblew KD(p+0) .KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1.1|Roboty ziemne

1.2|Roboty monta zowe

1|Odwodnienie drogi

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Odwodnienie drogi
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.1
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
1
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 35.60
d.1.|04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do
1 1 km sam.samowytad.
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 35.60*4 =
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 142.40
1 utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
4|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 10.28
d.1.|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1 gr.kat. lll-1V
5/KSNR 1 0307- |Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o $cia- |m3 4.40
d.1.|04 nach pion.z recznym wydob.urobku w gruntach suchych
1 kat. I11-1V
6/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg — |m?2 71.20
d.1.|04 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
1 tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I11-1V
7|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 24.06
d.1./03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l (obsypka ru-
1 rociggéw piaskiem na wys. 30 cm ponad lico rury)
8|/KNNR 1 0408- |Zaggszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubija- |m3 24.06
d.1./01 kami mechanicznymi
1
9|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 10.28
d.1./02 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
1 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
10|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szero- |m3 4.40
d.1.|03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - gruntem
1 rodzimym
11|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubija- |m3 4.40
d.1./02 z.sz.2.2.2. |kami mechanicznymi - wspoétczynnik zageszczenia Js=
1/9911-03 1.00)
12|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 213.75
d.1./08 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na
1 odl.do 1 km sam.samowytad. - pod zbiornik odparowuja-
cy
13|KSNR 1 0307- |Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o $cia- |m3 11.25
d.1.|04 nach pion.z recznym wydob.urobku w gruntach suchych
1 kat. I1l-1V
14/KSNR 1 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 11.25
d.1.|03 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
15|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 (213.75+
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 11.25)*4 =
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V) 900.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty monta zowe
16/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 8.80
d.1.|03 20cm
2
17|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-u tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m 18.0
d.1.|03 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
2/9913-2
18/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 6
d.1.|03 z.sz.3.4. wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione
2|9913-3
19/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-u kl. S taczonych na wcisk o ér. zewn. |m 26.0
d.1.|05 z.sz.3.4. 315mm - wykopy umocnione
2/9913-2 analo-
gia
20|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - za- |szt 2
d.1.|01 mknigcie wkazem zeliwnym kl. D400 Begu montowanym
2 na pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym
21|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z  |szt. 6
d.1./02 osadnikiem bez syfonu z pierscieniem odcigzajagcym i
2 kratg zeliwng typu D400 650x450 mm (w tym 1kpl pod-
kraweznikiwy)
22|KNR 15-02 Wylot zelbetowy (obudowa wylotu do zbiornika dla kana- |wylot 1
d.1./0506-04 analo- |tu 0 $r. 300 mm konstrukcja prefabrykowana montowa-
2|gia na w catos¢ na placu budowy
23|KNNR 10 0513- | Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8 cm m 50.0
d.1.|04 wbitych na 1.20 m w gr.kat.I-111
2
24|KNNR 10 0407- |Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna rowu ptytami azu- |m2 108.0
d.1.|01 analogia rowymi typu "MEBA" 600x40x10 cm
2

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

468.70

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|piasek m3 25.98 25.98
2.|materialy geodezyjne kpl 1.00 1.00
3.|pale szalunkowe stalowe t 0.02 0.02
4. klamry ciesielskie kg 7.12 7.12
5.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 10.74 10.74
6.|piyty betonowe azurowe "MEBA" szt 450.36 450.36
7.|prefabrykowana konstrukcja wylotu rurociaggu o |szt 1.00 1.00
$r. 300 mm
8.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 0.06 0.06
kL111
9.|/drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.06 0.06
10.| kotki faszynowe szt 650.00 650.00
11.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.01 0.01
tow
12.|studnia $ciekowa betonowa $r. 500 mm z osad- |[szt 4.00 4.00
nikiem i kratg zel. klasy D400 -kompletna
13.|studnia $ciekowa betonowa $r. 500 mm z osad- |szt 1.00 1.00
nikiem i kratg zel. klasy C 250 - wpust podkra-
weznikowy - kompletna
14.|rury PVC-u kanalizacji zewnetrznej kielichowe z |m 18.36 18.36
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 200 mm
15.|rury PVC-u, kI S kanalizacji zewnetrznej kielicho- |m 26.52 26.52
we z uszczelkg o $r. zewn. 315 mm
16. | ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 6.00 6.00
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
17.|kompletna studnia z PVC d=600 mm z kinetg i |[szt 2.00 2.00
whazem zel. kl. D400 Begu montowanym na pier-
$cieniu odcigzajacym zelbetowym, o gtebokosci
wg projektu
18.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka 0.25 m3 m-g 3.24
2.|koparka 0.25 m3' m-g 0.52
3. koparka 0.60 m3 m-g 9.77
4.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.35
5.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.25
6.|zageszczarka wibracyjna m-g 5.98
7.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.41
8.|ubijak spalinowy 200 kg' m-g 0.93
9.|zuraw samochodowy m-g 21.57
10.|ciggnik kotowy 55 KW (75KM) m-g 0.15
11.|samochdd skrzyniowy m-g 10.59
12.|samochdd dostawczy m-g 0.15
13.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.30
14.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 9.72
15.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.99
16.|samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 46.90
17.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t* m-g 0.90
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.16




