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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa $wietlicy w Chartupi Wielkiej - przytacze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem szczelnym na
nieczystosci ciekte i wewnetrznym separatorem ttuszczu
ADRES INWESTYCJI : CHARLUPIA WIELKA, GMINA WROBLEW, DZ. NR EWID. 492/2
INWESTOR : Gmina Wroblew i
ADRES INWESTORA  :  98-285 WROBLEW ; WROBLEW 15
BRANZA :  Sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Marcin Gorski
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNNR 4 Wewnetrzny separator ttuszczu do zabudowy podziemnej wykonany z PE-HD |szt.
0224-05 Srednica 900 mm; H=1300 mm; Q=2 I/s, wraz z ukladem opré6zniania separa-
tor (montaz w pomieszczeniu magazynu mebli - pom. nr 10)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
0126-01 spycharek
1.1*19.1+3.6*2.9 m?2 31.450
RAZEM 31.450
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
0217-04 odktad w gruncie kat.lll
19.1*1.1*0.85*0.60+9*1.2*2.5 m3 37.715
RAZEM 37.715
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.yzki 0.25 m3 w m3
0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
19.1*1.1*0.85*0.35+2.6*1.9*2.5 m3 18.600
RAZEM 18.600
5/|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
0109-08 Krotnosé =5
poz.4 m3 18.600
RAZEM 18.600
6/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m
19.1*1.1*0.85*0.05 m3 0.893
RAZEM 0.893
7/KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i glebokosci do 3.0 m |[m2
0108-01 wraz z rozbiérkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych kat. I-1V
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
8/KNR-W 4-01 |Przywoz piasku samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
0109-06
poz.4-2.6*1.9*1.5 m3 11.190
RAZEM 11.190
9|KNR-W 4-01 |Przywoz piasku samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km  |m3
0109-08 Krotnosé =5
poz.8 m3 11.190
RAZEM 11.190
10|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podsypka z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
0501-02
19.1*0.7 m?2 13.370
RAZEM 13.370
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
poz.3+poz.6+poz.8 m3 49.798
RAZEM 49.798
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-01
poz.11 m3 49.798
RAZEM 49.798
13/KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask z humusem m2
0508-01
18.0*1.1 m?2 19.800
RAZEM 19.800
14/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
19.1 m 19.100
RAZEM 19.100
15/KNNR 4 Zbiornik szczelny na nieczystosci ciekte 2,6*1,9*2,5 o poj. czynnej 6 m3 szt.
1416-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.1000 mm m
1423-02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem |szt.
1423-05 odcigzajgcym i wkazem o $r.1150/600 mm
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
1610-02 préb.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek $wietlicy wyposazony bedzie w instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, instalacje wodociagowg wody zimnej i cieptej
podgrzewanej centralnie, instalacje ogrzewania podtogowego zasilang kottownig na paliwo state ekologiczne w uktadzie zamknietym z
wezownicg schiadzajacg. Po za tym wybrane pomieszczenia w budynku posiada¢ bedg wentylacje mechaniczng i klimatyzacje
Przewody rozprowadzajgce wode zimng i cieptg zaprojektowano z rur PP - tgczonych przy pomocy zgrzewania.

Pion i poziomy kanalizacyjne projektuje sie z kanalizacyjnych rur PCV kielichowych uszczelnionych uszczelkg gumowa.

Ogrzewanie budynku realizowane w catosci przez system ogrzeewania podtogowego. Zrédiem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewa-
nia bedzie kociot wodny o mocy 35 kW z wbudowang wezownicg schtadzajgca, przystosowany do pracy w uktadzie zamknigtym, na pa-
liwo state ekologiczne.

W celu usuniecia nadmiernych ilosci ciepta pomieszczenia sali duzej i matej wyposazono w klimatyzatory kasetonowe na czynniku
chtodniczym R410A. Projektuje sie instalacje klimatyzacyjng opartg na wspoétpracy jednej jednostki zewnetrznej z jedng jednostkg wew-
netrzna.
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