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WROBLEW Ocieplenie stropodachu Urzedu Gminy

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Uzytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 DOCIEPLENIE STROPODACHU
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-06
1
17.04*34.14*1.02 m?2 593.381
12.60*4.50*1.02 m?2 57.834
potracenie przybudéwka przy kominie co
-1.51*2.20 m?2 -3.322
RAZEM 647.893
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1./0519-07 Krotnos¢ = 2
1
651.215 m?2 651.215
RAZEM 651.215
3|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1./1138-03 na papie na betonie
1
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000
4|KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1./1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
1
montowane na dachu ptaskim krytym papa Budynek B
18.04*3 m 54.120
35.14*3 m 105.420
18.04*1.41*2 m 50.873
montowane na kominach
0.66+2.46+2.06+1.46+2.46+3.46+4.56+3.66+3.06+2.26+0.86+0.46+3.08+ m 36.220
2.46+3.26
1.60*15 m 24.000
Budynek A
18.50 m 18.500
RAZEM 289.133
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
pas nadrynnowy
[17.04+34.14]*0.25*2 m?2 25.590
4.50*0.25 m?2 1.125
potragcenie
-2.20*0.25 m?2 -0.550
styk kominéw i ogniomuréw z dachem
[1.51*2+2.20]*0.25 m?2 1.305
[0.66+0.43]*0.25*2 m?2 0.545
[2.46+0.43]*0.25*2 m?2 1.445
[2.06+0.43]*0.25*2 m?2 1.245
[1.46+0.43]*0.25*2 m2 0.945
[2.46+0.43]*0.25*2 m?2 1.445
[1.06+0.43]*0.25*2 m2 0.745
[3.46+0.43]*0.25*2 m?2 1.945
[4.56+0.43]*0.25*2 m2 2.495
[3.66+0.43]*0.25*2 m?2 2.045
[3.06+0.43]*0.25*2 m2 1.745
[2.26+0.43]*0.25*2 m?2 1.345
[0.86+0.43]*0.25*2 m2 0.645
[0.43+0.43]*0.25*2 m?2 0.430
[3.06+0.43]*0.25*2 m2 1.745
[2.46+0.43]*0.25*2 m?2 1.445
[3.26+0.43]*0.25*2 m2 1.845
[12.60*2+4.50]*0.25 m?2 7.425
ogniomury na styku budynku A i B
[5.34+0.26*2]*0.55 m?2 3.223
[12.60-0.26]*0.35 m2 4.319
RAZEM 64.492
6/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
1
przyjeto do rozbidrki 33% czapek kominowych
0.78*0.55*0.33 m?2 0.142
2.58*0.55*0.33 m2 0.468
2.18*0.55*0.33 m?2 0.396
1.58*0.55*0.33 m2 0.287
2.58*0.55*0.33 m?2 0.468
1.18*0.55*0.33 m2 0.214
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3.58*0.55*0.33 m2 0.650
4.68*0.55*0.33 m?2 0.849
3.78*0.55*0.33 m2 0.686
3.18*0.55*0.33 m?2 0.577
2.38*0.55*0.33 m2 0.432
0.98*0.55*0.33 m?2 0.178
0.56*0.53*0.33 m2 0.098
3.18*0.55*0.33 m?2 0.577
2.58*0.55*0.33 m2 0.468
3.38*0.55*0.33 m?2 0.613
RAZEM 7.103
7|pozycja nie- |Demontaz kratek ostonowych z siatki na wylotach przewodéw wentylacji m2
d.1.|katalogowa
1
[0.66+2.46+2.06+1.46+2.46+1.06+3.46+4.56+3.66+3.06+2.26+0.86+0.46+ m?2 17.140
3.06+2.46+3.26]*0.23*2
RAZEM 17.140
8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw ze $cian kominéw i ogniomuréw m2
d.1.|0701-02
1
[1.51*2+2.20]*1.65 m2 8.613
[2.20-1.51]*1.80 m?2 1.242
[0.66+0.43]*0.90*2 m2 1.962
[2.46+0.43]*0.90*2 m?2 5.202
[2.06+0.43]*0.90*2 m2 4.482
[1.46+0.43]*0.90*2 m?2 3.402
[2.46+0.43]*0.90*2 m2 5.202
[1.06+0.43]*0.90*2 m?2 2.682
[3.46+0.43]*0.90*2 m2 7.002
[4.56+0.43]*0.90*2 m?2 8.982
[3.66+0.43]*0.90*2 m2 7.362
[3.06+0.43]*0.90*2 m?2 6.282
[2.26+0.43]*0.90*2 m?2 4.842
[0.86+0.43]*0.90*2 m?2 2.322
[0.43+0.43]*0.90*2 m?2 1.548
[3.06+0.43]*0.90*2 m?2 6.282
[2.46+0.43]*0.90*2 m?2 5.202
[3.26+0.43]*0.90*2 m?2 6.642
RAZEM 89.253
9/KNR 4-01 Rozbhiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
1
0.50*0.70*0.10*18 m3 0.630
RAZEM 0.630
10|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fal- |m?2
d.1./1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng - demontaz
1|z.0.7.
dach budynku A
11.00*[18.50-0.125]*1.03 m?2 208.189
RAZEM 208.189
11/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1.|0430-05 nad 24 cm
1
208.189 m?2 208.189
RAZEM 208.189
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1.|0108-09 12 km
1/0108-10
64.492*0.02 m3 1.290
7.103*0.10 m3 0.710
17.14*0.02 m3 0.343
89.253*0.02 m3 1.785
RAZEM 4.128
13 Optata za sktadowanie materiatéw z rozbiérki m3
d.1.|wycena indy-
1|widualna
4.128 m3 4.128
RAZEM 4.128
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 80 km
1/0108-10
odpady z papy
647.893*0.015 m3 9.718
RAZEM 9.718
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15 Optata za utylizacje odpaddw papy m3
d.1.|wycena indy-
1|widualna
9.718 m3 9.718
RAZEM 9.718
1.2 Docieplenie stropodachu. Budynek A
16|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
2
[18.50-0.125]*11.10 m?2 203.963
RAZEM 203.963
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
2
203.963 m?2 203.963
RAZEM 203.963
18/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.1./0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
2
203.963 m?2 203.963
RAZEM 203.963
19/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.1./0517-02 kreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat
2
203.963 m?2 203.963
RAZEM 203.963
20|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku |m?2
d.1.|0522-02 fali 100 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do tat drewnianych o
2 rozstawie 120 cm
203.963 m?2 203.963
RAZEM 203.963
21|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1./0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
203.963*1.50 m?2 305.945
RAZEM 305.945
22|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji | m2
d.1./0204-01 petnosciennych
2
305.945 m?2 305.945
RAZEM 305.945
23|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m2
d.1./0213-01 Krotnos¢ = 2
2
305.945 m?2 305.945
RAZEM 305.945
1.3 Docieplenie stropodachu. Budynek B
24|KNR 4-01 Wykonanie izolacji stropodachu z granulaty z wetny mineralnej m2
d.1.|0607-02
3
[34.14-0.25*2]*[17.04-0.25*2] m?2 556.406
[12.50-0.25]*4.50 m?2 55.125
RAZEM 611.531
25|pozycja nie- |Zamocowanie na powierzchni dachu blach stalowych gr 6 mm m2
d.1.|katalogowa
3
0.65*0.85*16 m?2 8.840
RAZEM 8.840
26|KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.|0219-05
3
przyjeto do wykonania 33% ogolnej ilosci nakryw kominowych
0.78*0.55*0.33 m?2 0.142
2.58*0.55*0.33 m2 0.468
2.18*0.55*0.33 m?2 0.396
1.58*0.55*0.33 m2 0.287
2.58*0.55*0.33 m?2 0.468
1.18*0.55*0.33 m2 0.214
3.58*0.55*0.33 m?2 0.650
4.68*0.55*0.33 m2 0.849
3.78*0.55*0.33 m?2 0.686
3.18*0.55*0.33 m2 0.577
2.38*0.55*0.33 m?2 0.432
0.98*0.55*0.33 m2 0.178
0.56*0.53*0.33 m?2 0.098
3.18*0.55*0.33 m2 0.577
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2.58*0.55*0.33 m2 0.468
3.38*0.55*0.33 m?2 0.613
RAZEM 7.103
27|KNR 4-01 Przetarcie powierzchni nakryw betonowych kominéw m2
d.1.|0722-03
3
przyjeto do wykonania 67% ogolnej ilosci nakryw kominowych
powierzcnie poziome
0.78*0.55*0.67 m?2 0.287
2.58*0.55*0.67 m2 0.951
2.18*0.55*0.67 m?2 0.803
1.58*0.55*0.67 m2 0.582
2.58*0.55*0.67 m?2 0.951
1.18*0.55*0.67 m2 0.435
3.58*0.55*0.67 m?2 1.319
4.68*0.55*0.67 m2 1.725
3.78*0.55*0.67 m?2 1.393
3.18*0.55*0.67 m?2 1.172
2.38*0.55*0.67 m?2 0.877
0.98*0.55*0.67 m?2 0.361
0.56*0.53*0.67 m?2 0.199
3.18*0.55*0.67 m?2 1.172
2.58*0.55*0.67 m?2 0.951
3.38*0.55*0.67 m?2 1.246
krawedzie pionowe
[0.78+2.58+2.18+1.58+2.58+1.18+3.58+4.68+3.78+3.18+2.38+0.98+0.56+ m?2 4.499
3.18+2.58+3.38+0.55*16]*0.07*2*0.67
RAZEM 18.923
28|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki kominéw
3
[1.51*2+2.20]*1.65 m?2 8.613
[2.20-1.51]*1.80 m?2 1.242
[0.66+0.43]*0.90*2 m?2 1.962
[2.46+0.43]*0.90*2 m?2 5.202
[2.06+0.43]*0.90*2 m?2 4.482
[1.46+0.43]*0.90*2 m?2 3.402
[2.46+0.43]*0.90*2 m?2 5.202
[1.06+0.43]*0.90*2 m?2 2.682
[3.46+0.43]*0.90*2 m?2 7.002
[4.56+0.43]*0.90*2 m?2 8.982
[3.66+0.43]*0.90*2 m?2 7.362
[3.06+0.43]*0.90*2 m?2 6.282
[2.26+0.43]*0.90*2 m?2 4.842
[0.86+0.43]*0.90*2 m?2 2.322
[0.43+0.43]*0.90*2 m?2 1.548
[3.06+0.43]*0.90*2 m?2 6.282
[2.46+0.43]*0.90*2 m?2 5.202
[3.26+0.43]*0.90*2 m?2 6.642
RAZEM 89.253
29|pozycja nie- |Osadzenie w otworach wylotowych kominéw rozetek z rur PCV fi 160 szt
d.1.|katalogowa
3
165*2 szt 330.000
RAZEM 330.000
30|pozycja nie- |Zamontowanie na otworach wylotowych kominéw siatki z drutu ze stali nie- m2
d.1.|katalogowa |rdzewnej
3
[0.66+2.46+2.06+1.46+2.46+1.06+3.46+4.56+3.66+3.06+2.26+0.86+0.46+ m2 18.630
3.06+2.46+3.26]*0.25*2
RAZEM 18.630
31|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
3
pokrycie dachu
17.04*34.14*1.02 m2 593.381
12.60*4.50%1.02 m?2 57.834
pokrycie nakryw kominowych z betonu
0.78*0.55 m?2 0.429
2.58*0.55 m2 1.419
2.18*0.55 m?2 1.199
1.58*0.55 m2 0.869
2.58*0.55 m?2 1.419
1.18*0.55 m2 0.649
3.58*0.55 m?2 1.969
4.68*0.55 m2 2.574
3.78*0.55 m?2 2.079
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3.18*0.55 m2 1.749
2.38*0.55 m?2 1.309
0.98*0.55 m2 0.539
0.56*0.53 m?2 0.297
3.18*0.55 m2 1.749
2.58*0.55 m?2 1.419
3.38*0.55 m?2 1.859

RAZEM 672.742
32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2

d.1.|0504-03

3

styk kominéw z powierzchnia dachu

[1.51*2+2.20]*0.3 m?2 1.566
[0.66+0.43]*0.30*2 m2 0.654
[2.46+0.43]*0.30*2 m?2 1.734
[2.06+0.43]*0.30*2 m2 1.494
[1.46+0.43]*0.30*2 m?2 1.134
[2.46+0.43]*0.30*2 m?2 1.734
[1.06+0.43]*0.30*2 m?2 0.894
[3.46+0.43]*0.30*2 m?2 2.334
[4.56+0.43]*0.30*2 m?2 2.994
[3.66+0.43]*0.30*2 m?2 2.454
[3.06+0.43]*0.30*2 m?2 2.094
[2.26+0.43]*0.30*2 m?2 1.614
[0.86+0.43]*0.30*2 m?2 0.774
[0.43+0.43]*0.30*2 m?2 0.516
[3.06+0.43]*0.30*2 m?2 2.094
[2.46+0.43]*0.30*2 m?2 1.734
[3.26+0.43]*0.30*2 m?2 2.214
[12.60*2+4.50]*0.30 m?2 8.910

RAZEM 36.942
33/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.1.|202 0541-01
3
pas nadrynnowy
[17.04+34.14]*0.25*2 m?2 25.590
4.50*0.25 m?2 1.125
styk kominéw i ogniomuréw z dachem
[1.51*2+2.20]*0.15 m?2 0.783
[0.66+0.43]*0.15*2 m?2 0.327
[2.46+0.43]*0.15*2 m?2 0.867
[2.06+0.43]*0.15*2 m?2 0.747
[1.46+0.43]*0.15*2 m?2 0.567
[2.46+0.43]*0.15*2 m?2 0.867
[1.06+0.43]*0.15*2 m?2 0.447
[3.46+0.43]*0.15*2 m?2 1.167
[4.56+0.43]*0.15*2 m?2 1.497
[3.66+0.43]*0.15*2 m?2 1.227
[3.06+0.43]*0.15*2 m2 1.047
[2.26+0.43]*0.15*2 m?2 0.807
[0.86+0.43]*0.15*2 m2 0.387
[0.43+0.43]*0.15*2 m?2 0.258
[3.06+0.43]*0.15*2 m2 1.047
[2.46+0.43]*0.15*2 m?2 0.867
[3.26+0.43]*0.15*2 m2 1.107
[12.60*2+4.50]*0.15 m?2 4.455
krawedzie czapek kominowych
[0.78+0.55]*0.20*2 m?2 0.532
[2.58+0.55]*0.20*2 m2 1.252
[2.18+0.55]*0.20*2 m?2 1.092
[1.58+0.55]*0.20*2 m2 0.852
[2.58+0.55]*0.20*2 m?2 1.252
[1.18+0.55]*0.20*2 m2 0.692
[3.58+0.55]*0.20*2 m?2 1.652
[4.68+0.55]*0.20*2 m2 2.092
[3.78+0.55]*0.20*2 m?2 1.732
[3.18+0.55]*0.20*2 m2 1.492
[2.38+0.55]*0.20*2 m?2 1.172
[0.98+0.55]*0.20*2 m2 0.612
[0.56+0.53]*0.20*2 m?2 0.436
[3.18+0.55]*0.20*2 m2 1.492
[2.58+0.55]*0.20*2 m?2 1.252
[3.38+0.55]*0.20*2 m2 1.572
RAZEM 64.362
-7 -
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34/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
3
ognhiomury na styku budynku A i B
[5.34+0.26*2]*0.55 m2 3.223
[12.60-0.26]*0.35 m?2 4.319
[5.34+0.26*2]*0.55 m?2 3.223
RAZEM 10.765
35|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg "Isopton” - $ciany kominéw m2
d.1.|1519-04
3
89.253 m?2 89.253
RAZEM 89.253
1.4 Instalacja odgromowa
36|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1./1138-03 na papie na betonie
4
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000
37|KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1./1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
4
montowane na dachu ptaskim krytym papa Budynek B
18.04*3 m 54.120
35.14*3 m 105.420
18.04*1.41*2 m 50.873
montowane na kominach
0.66+2.46+2.06+1.46+2.46+3.46+4.56+3.66+3.06+2.26+0.86+0.46+3.08+ m 36.220
2.46+3.26
1.60*15 m 24.000
Budynek A
RAZEM 270.633
38|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowa naprezajgcg na |szt.
d.1.|0601-05 dachu betonowym krytym papa lub blachg
4
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
39|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.1.|0604-01 ptaskim pokrytym blachg
4
18.50 m 18.500
RAZEM 18.500
40|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.1.|0604-03 ptaskim pokrytym papa na betonie
4
0.66+2.46+2.06+1.46+2.46+3.46+4.56+3.66+3.06+2.26+0.86+0.46+3.08+ m 36.220
2.46+3.26
1.60*15 m 24.000
RAZEM 60.220
41|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.1.|0606-01 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
4
18.04*3 m 54.120
35.14*3 m 105.420
18.04*1.41*2 m 50.873
RAZEM 210.413
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1 DOCIEPLENIE STROPODACHU
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- m2 647.893
d.1./0519-06 chach betonowych - pierwsza warst-
1 wa
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 1 647.893
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na da- m2 651.215
d.1.|0519-07 chach betonowych - nastepna warst-
1 wa
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.05*2= r-g 0.1000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 2 651.215
3|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych | szt. 160.000
d.1./1138-03 instalacji odgromowej na dachu ptas-
1 kim na papie na betonie
-- Robocizna --
999 r-g 0.1155
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 3 160.000
4/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych | m 289.133
d.1./1140-05 i odgromowych z ptaskownika lub
1 preta mocowanych na dachu ptaskim
-- Robocizna --
999 r-g 0.0525
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 4 289.133
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 64.492
d.1./0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
1 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 5 64.492
6/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek komi- | m2 7.103
d.1.|0212-04 nowych
1
-- Robocizna --
999 r-g 1.4200
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 6 7.103
7|pozycja nieka- |Demontaz kratek ostonowych z siatki | m2 17.140
d.1.|talogowa na wylotach przewodéw wentylacji
1
Razem pozycja 7 17.140
8/KNR 4-01 Odbicie tynkoéw ze $cian kominéw i m2 89.253
d.1./0701-02 ogniomuréw
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.4100
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 8 89.253
9/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji be- | m3 0.630
d.1./0212-03 tonowych zbrojonych
1
-- Robocizna --
999 r-g 24.7600
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 9 0.630
-9-
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10/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o m2 208.189
d.1./1008-01 z.0.7. |nachyleniu do 10% z blach stalowych
1 fatdow.bez ocieplenia
montow.met.tradycyjng - demontaz
-- Robocizna --
999 0.8156*0.955*0.4= r-g 0.3116
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 10 208.189
11/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dacho- | m2 208.189
d.1.|0430-05 wych - ofacenie dachu o odstepie tat
1 ponad 24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0700
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 11 208.189
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 4.128
d.1./0108-09 0108- |samochodami skrzyniowymi na odleg-|
1|10 tos¢ 12 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.3900
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9400
0.72+11*0.02=0.94=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 12 4.128
13 Optata za sktadowanie materiatéw z m3 4.128
d.1.|wycena indywi- |rozbiorki
1|dualna
-- Materialy --
optata za skladowanie gruzu' m3 1.0000
Razem pozycja 13 4.128
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 9.718
d.1./0108-09 0108- |samochodami skrzyniowymi na odleg-
1/10 tos¢ 80 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.3900
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.3000
0.72+79*0.02=2.3=
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 14 9.718
15 Optata za utylizacje odpadéw papy m3 9.718
d.1.|wycena indywi-
1|dualna
-- Materialy --
optata za utylizacje odpadéw z papy m3 1.0000
Razem pozycja 15 9.718
1.2 Docieplenie stropodachu. Budynek A
16/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m?2 203.963
d.1.|0613-03 wetny mineralnej poziome z ptyt ukfa-
2 danych na sucho - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0907
-- Materialy --
2310499 ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm m2 1.0500
gestos¢ 40 Kg/m3
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0077
39599 Srodek transportowy m-g 0.0089
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 16 203.963
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m?2 203.963
d.1.|0613-04 wetny mineralnej poziome z ptyt ukfa-
2 danych na sucho - kazda nastepna
warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0622
-- Materiaty --
2310499 ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm m2 1.0500
gestosc 40 Kg/m3
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0077
39599 Srodek transportowy m-g 0.0089
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 17 203.963
18/KNR 0-15lI Pokrycie dachéw nieodeskowanych m2 203.963
d.1.|0517-01 dachéwkg ceramiczng z otworami z
2 przykreceniem wkretami - utozenie na
krokwiach ekranu zabezpieczajgcego
z folii
-- Robocizna --
999 r-g 0.1633
-- Materialy --
1560499 folia PE m?2 1.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg m-g 0.0001
95100 $rodek transportowy m-g 0.0005
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 18 203.963
19/KNR 0-15lI Pokrycie dachéw nieodeskowanych m2 203.963
d.1./0517-02 dachoéwka ceramiczng z otworami z
2 przykreceniem wkretami impregnacja,
przyciecie i przybicie kontriat i fat
-- Robocizna --
999 r-g 0.2591
-- Materialy --
2601300 taty iglaste 75x22 mm m3 0.0022
2601300 taty iglaste 50x45 mm 70% fat z m3 0.0021
odzysku
0.007*0.3=0.0021=
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0013
1412399 10 % roztwor soli grzybobéjczych kg 0.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0200
95100 Srodek transportowy m-g 0.0200
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 19 203.963
20|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powleka- | m?2 203.963
d.1.|0522-02 nymi profilowanymi (trapezowymi) o
2 skoku fali 200 mm mocowanymi
wkretami samogwintujgcymi do tat
drewnianych o rozstawie 120 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2085
-- Materialy --
1343320 wkrety samogwintujace z uszczelkg | szt. 3.3500
1512420 lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 1/ | szt. 0.0100
op)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy m- 0.0036
71653 wiertarko-wkretarka akumulatorowa | m-g 0.0417
95100 Srodek transportowy m-g 0.0050
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 20 203.963
21|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie m2 305.945
d.1./0101-01 reczne do trzeciego stopnia czystosci
2 konstrukcji petnosciennych (stan wyj-
Sciowy powierzchni B)
-- Robocizna --
999 r-g 0.4126
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 21 305.945
22|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do grun- | m2 305.945
d.1.|0204-01 towania chlorokauczukowymi kons-
2 trukcji petnosciennych
-- Robocizna --
999 r-g 0.1395
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-- Materiaty --
1520901 farba chlorokauczukowa do grunto- dm3 0.0860
wania przeciwrdzewna cynkowa 70%
szara metaliczna
1530511 rozcienczalnik do wyrobow poliwinylo-| dm3 0.0069
wych i chlorokauczukowych ogélnego
stosowania
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.9000
-- Sprzet --
39116 ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0008
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0008
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 22 305.945
23|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chloro- | m?2 305.945
d.1./0213-01 kauczukowymi konstrukcji petnos-
2 ciennych
Krotnosé = 2
-- Robocizna --
999 0.1183*2= r-g 0.2366
-- Materialy --
1512201 emalia chlorokauczukowa ogélnego | dm3 0.2680
stosowania
0.134*2=
1530511 rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylo-| dm3 0.0214
wych i chlorokauczukowych og6inego
stosowania
0.01072*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.9000
-- Sprzet --
39116 ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0008
0.0004*2=
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0008
0.0004*2=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 23 305.945
1.3 Docieplenie stropodachu. Budynek B
24|KNR 4-01 Wykonanie izolacji stropodachu z m2 611.531
d.1.|0607-02 granulaty z wetny mineralnej
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materialy --
granulat z wetny mineralnej kg 8.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 24 611.531
25|pozycja nieka- |Zamocowanie na powierzchni dachu | m2 8.840
d.1.|talogowa blach stalowych gr 6 mm
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000
-- Materialy --
blacha stalowa czarna gr. 6 mm kg 47.1000
materiaty drobne(od M) % 1.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 25 8.840
26|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i ko- m2 7.103
d.1.|0219-05 minéw o $redniej grubosci 7 cm
3
-- Robocizna --
999 r-g 3.2400
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.0710
C30/37
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0140
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1500
39599 Srodek transportowy m-g 0.0100

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

%

-12 -
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Razem pozycja 26 7.103
27|KNR 4-01 Przetarcie powierzchni nakryw beto- | m2 18.923
d.1./0722-03 nowych kominéw
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.5400
-- Materialy --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0021
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0004
1602003 piasek do zapraw m3 0.0078
3930000 woda z rurociggu m3 0.0042
1480299 srodek uplastyczniajgcy do zapraw kg 0.0073
cementowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0100
elektrycznym 0,5 t
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 27 18.923
28|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na m2 89.253
d.1./0901-01 Scianach ptaskich i powierzchniach
3 poziomych (balkony i loggie) wykony-
wane recznie Tynki kominéw
-- Robocizna --
999 r-g 0.6341
-- Materiaty --
2380802 zaprawa cementowo wapienna m. 15 | m3 0.0198
2380806 zaprawa cementowo-wapienna M 12 | m3 0.0006
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0768
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 28 89.253
29|pozycja nieka- |Osadzenie w otworach wylotowych szt 330.000
d.1.|talogowa kominéw rozetek z rur PCV fi 160
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Materialy --
rozetki z rur PCV fi 160 L=100 mm szt 1.0000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 29 330.000
30|pozycja nieka- |Zamontowanie na otworach wyloto- m2 18.630
d.1.|talogowa wych kominéw siatki z drutu ze stali
3 nierdzewnej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3500
-- Materiaty --
siatka 0 oczkach 20*20 mm z drutu fi | m2 1.0500
2 mm ze stali nierdzewnej
kotki szybki montaz szt 6.0000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 30 18.630
31|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrze- m2 672.742
d.1.|0504-02 walng dwuwarstwowe
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.3890
-- Materialy --
2305530 papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.1500
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 1.1500
wa
1020100 gaz propan-butan kg 0.4340
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0076
39000 $rodek transportowy m-g 0.0100
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 31 672.742
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32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrze- m2 36.942
d.1.|0504-03 walng - obrébki z papy nawierzchnio-
3 wej
-- Robocizna --
999 r-g 0.5840
-- Materialy --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 1.2200
wa
1020100 gaz propan-butan kg 0.3800
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.4600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0051
39000 Srodek transportowy m-g 0.0130
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 32 36.942
33/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 64.362
d.1.|0541-01 powlekanej o szer.w rozwinigciu do
3 25cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
-- Materialy --
9 00011 blacha powlekana ptaska m2 1.2300
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do szt 27.5000
blach
2380807 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0080
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 33 64.362
34|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 10.765
d.1./0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
3 nad 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
-- Materialy --
9 00011 blacha powlekana ptaska m2 1.2300
9 00004 wkrety samogwintujace typu SW do szt 17.2000
blach
2380807 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0080
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 34 10.765
35|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych far- | m2 89.253
d.1.|1519-04 ba akrylowa "Isopton" - $ciany komi-
3 now
-- Robocizna --
999 r-g 0.1740
-- Materialy --
1523601 Farba akrylowa elewacyjna DEMAN- | kg 0.2500
DIT o gtadkiej fakturze, do systemu
ocieplen Outsulation, opak. 17,36 kg
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0004
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 35 89.253
1.4 Instalacja odgromowa
36|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych | szt. 160.000
d.1./1138-03 instalacji odgromowej na dachu ptas-
4 kim na papie na betonie
-- Robocizna --
999 r-g 0.1155
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 36 160.000
37|KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajgcych | m 270.633
d.1./1140-05 i odgromowych z ptaskownika lub
4 preta mocowanych na dachu ptaskim




WROBLEW Ocieplenie stropodachu Urzed SZ@RFGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Cenajedn. Kosztjedn. losé Warto $¢
-- Robocizna --
999 r-g 0.0525
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 37 270.633
38|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z szt. 13.000
d.1.|0601-05 jedng ztgczkg przelotowa naprezaja-
4 cg na dachu betonowym krytym papa
lub blachg
-- Robocizna --
999 1.1677%0.955= r-g 1.1152
-- Materiaty --
7591219 wsporniki naciggowe szt. 1.0100
7590751 zlgczki przelotowe kabtgkowe napre- | szt. 1.0100
zajgce
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 38 13.000
39|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienapre-| m 18.500
d.1./0604-01 zanych z preta o $r. do 10 mm na da-
4 chu ptaskim pokrytym blachg
-- Robocizna --
999 0.2287*0.955= r-g 0.2184
-- Materiaty --
1101099 prety stalowe ocynkowane m 1.0400
7590499 wsporniki dachowe szt. 1.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 39 18.500
40|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienapre-| m 60.220
d.1.|0604-03 zanych z preta o ér. do 10 mm na da-
4 chu ptaskim pokrytym papa na beto-
nie
-- Robocizna --
999 0.2936*0.955= r-g 0.2804
-- Materialy --
1101099 prety stalowe ocynkowane m 1.0400
7590499 wsporniki dachowe szt. 1.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 40 60.220
41|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych napreza- | m 210.413
d.1.|0606-01 nych z preta o $r.do 10 mm na
4 uprzednio zainstalowanych wsporni-
kach na dachu ptaskim
-- Robocizna --
999 0.1782*0.955= r-g 0.1702
-- Materiaty --
1101099 prety stalowe ocynkowane m 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 41 210.413

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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WROBLEW Ocieplenie stropodachu Urzedu Gminy ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1l wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|oplata za sktadowanie gruzu' m3 4.1280 4.1280
2.|optata za utylizacje odpadéw z papy m3 9.7180 9.7180
3./gaz propan-butan kg 306.0080 306.0080
4. prety stalowe ocynkowane m 300.6983 300.6983
5./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 4.5229 4.5229
6.|wkrety samogwintujgce z uszczelkg szt. 683.2761 683.2761
7.110 % roztwor soli grzybobdjczych kg 101.9815 101.9815
8.|$rodek uplastyczniajgcy do zapraw cemento- kg 0.1381 0.1381
wych
9./emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania |dm3 81.9933 81.9933
10. |lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op) szt. 2.0396 2.0396
11.|farba chlorokauczukowa do gruntowania prze-  |dm3 26.3113 26.3113
ciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
12.|Farba akrylowa elewacyjna DEMANDIT o gtad- |kg 22.3133 22.3133
kiej fakturze, do systemu ocieplen Outsulation,
opak. 17,36 kg
13.|rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlo- |dm3 8.6644 8.6644
rokauczukowych ogélnego stosowania
14.|folia PE m2 265.1519 265.1519
15.|piasek do zapraw m3 0.1476 0.1476
16.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0397 0.0397
17.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 218.8159 218.8159
18.|papa termozgrzewalna podktadowa m2 773.6533 773.6533
19.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 818.7225 818.7225
20. |ptyty z welny mineralnej gr. 10 cm gestos¢ 40 m2 428.3223 428.3223
Kg/m3
21.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0076 0.0076
22.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 m3 0.5043 0.5043
23.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1.7672 1.7672
24.|zaprawa cementowo-wapienna M 12 m3 0.0536 0.0536
25.|Zaprawa cementowa M-15 m3 0.1395 0.1395
26.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.0994 0.0994
27.|faty iglaste 75x22 mm m3 0.4487 0.4487
28. |faty iglaste 50x45 mm 70% tat z odzysku m3 0.4283 0.4283
29./woda z rurociggu m3 0.0795 0.0795
30.|wsporniki dachowe szt. 79.5072 79.5072
31.|zlgczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce szt. 13.1300 13.1300
32.|wsporniki naciggowe szt. 13.1300 13.1300
33.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 1955.1130 1955.1130
34.|blacha powlekana ptaska m2 92.4062 92.4062
35.|granulat z welny mineralnej kg 4892.2480 4892.2480
36.|blacha stalowa czarna gr. 6 mm kg 416.3640 416.3640
37.|rozetki z rur PCV fi 160 L=100 mm szt 330.0000 330.0000
38.|siatka 0 oczkach 20*20 mm z drutu fi 2 mm ze |m2 19.5615 19.5615
stali nierdzewnej
39. |kotki szybki montaz szt 111.7800 111.7800
40.|materialy pomocnicze zt
41./materialy drobne zt
RAZEM
Stownie:
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WROBLEW Ocieplenie stropodachu Urzedu Gminy ~ ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€

1.|wyciag m-g 9.5077

2.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.1892

3.|wycigg m-g 4.0997

4.|wycigg jednomasztowy m-g 0.7404

5.|zuraw okienny przenosny m-g 6.8546

6.|$rodek transportowy m-g 7.2434

7.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.4895

8.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 26.2317

9.|$rodek transportowy m-g 4.3026
10.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.4895
11.|wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 8.5053
12.|$rodek transportowy m-g 5.1909

RAZEM
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