SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.02.02

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikow z betonowej kostki wibroprasowane;j.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu wykonania:

- chodnikéw z betonowej kostki wibroprasowanej (koloru szarego) gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

- opasek ochronnych z ptytek chodnikowych35x35x7cm, 50x50x7cm na podsypce c-p 1:3 gr. 5cm z
wypetnieniem spoin piaskiem.

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm o Rm=1,5MPa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogéline”.

2. Materialy

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podanow ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
2.2, Stosowane materiaty.

Kostka brukowa, gatunek 1. kolor szary, gr. 8cm - kostka musi posiada¢ atest producenta oraz
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

2.2.1 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartos¢

1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa co najmniej 60 50
a) $rednia z szesciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 |Nasigkliwosé wodg wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5
3  |Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250: brak 5
a) pekniecia probki 20

b) strata masy, %, nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci

Kostki betonowe powinny odpowiada¢ PN-B-06250, BN-88/6775-03/01, BN-80/6775-03/02 oraz
posiadac¢ Aprobate Techniczna.

2.2. 2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Wyglad zewnetrzny:

Szczerby i uszkodzenia krawedzi [ narozy ograniczajgcych powierzchnie
gorne  sa niedopuszczalne, kostki muszg by¢ bez uszkodzen.

struktura zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw,

powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm dla kostek o grubosci < 80mm,

Tolerancje wymiarowe dla kostki betonowej wynosza:

- na dtugosci + 3mm,

- na szerokosci £ 3mm,

- nagrubosci £ 3mm.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.



3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Betonowa kostka brukowa - transport i sktadowanie na miejsce wbudowania zgodnie z
BN-80/67775-03 arkusz 1 "Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania".

Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Podczas transportu i skladowania nalezy zabezpieczy¢ r6zne asortymenty piasku przed mieszaniem
sie ich.

Cement - transportowany bedzie srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego typu
materiatow. Uzyte srodki transportu muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,WWymagania ogdine”.
5.2.  Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST.

4 |probek nie zamraSanych, %, nie wigcej niS

Scieralno$c¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz 4

Miejsca pozyskania materiatéw niezbednych do wykonania powyzszych robdt muszg uzyskac
akceptacje Inzyniera. Transport pozyskanych materiatbw na miejsce wbudowania opisano w punkcie
4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne.

Wykonaweca dla wtasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokos$ciowe,
niezbedne do wykonania robaot.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robot.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka ulicy, na ktérym prowadzone sa roboty objete niniejszg
ST odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Odcinek drogi, na kiérym prowadzone sg roboty nalezy
oznakowac zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym™ - stanowigcqg
zat. nr | do zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184
z dnia 6.06.1990 r.

5.2.4. Koryto pod chodnik i opaske

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowe;j
mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

5.2.5 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos$¢ podsypki
cementowo-piaskowej po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.6. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$c¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.
Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.



Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowe;j.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona badania wszystkich materiatow zgodnie z
niniejszg ST.

Do kazdej partii kostki betonowej sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno byé
Swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument poswiadczajacy jej jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badanh przy odbiorze partii kostki betonowej na budowie.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wy%quu zewnetrznego. Pobor probek do
badania cech zewnetrznych z partii nie wiekszych niz 2500m* kostki betonowej powinien byc¢
przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tabeli.

Do badan nalezy pobraé probke losowo wg PN-83/N-03010.

6.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.4. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
ST:
- pomierzenie szerokos$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.5.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0cm.

6.5.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac
+ 3cm.

6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300m chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar robot

71. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

L.p. Liczba w partii liczebnos¢ probki liczba kwalifikujaca liczba dyskwalifikujaca
1. 281 - 500 20 3 4

2. 501 - 1200 32 5 6

3. 1201 - 3200 50 7 8

4. 3201 - 10000 80 10 11

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki
betonowej koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wykonaniem niezbednych
rob6t pomocniczych opisanglch w pkt.1.3.

Jednostkg obmiaru jest 1m“ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni opasek z ptytek chodnikowych
35x35x7cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wykonaniem



niezbednych robot pomocniczych opisanych w pkt.1.3.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
9.2. Szczegoétowe warunki ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest ilos¢ m? utozonej nawierzchni.

Cena jednostkowa 1m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dowdz wszystkich potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie regulacji wysokosciowej i sytuacyjnej naziemnych elementow istniejacego uzbrojenia
podziemnego,

- wykonanie zabezpieczenia (ochrona przed uszkodzeniem) w/w elementéw do czasu wykonania
nawierzchni,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5¢cm,

- utozenie kostki brukowej gr. 8cm wraz z zageszczeniem i wypetnieniem spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

Cena jednostkowa 1m? nawierzchni z ptytek chodnikowych 50x50 i 35x35cm obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dowdz wszystkich potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie regulacji wysokosciowej i sytuacyjnej naziemnych elementow istniejacego uzbrojenia
podziemnego,

- wykonanie zabezpieczenia (ochrona przed uszkodzeniem) w/w elementéw do czasu wykonania
nawierzchni,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5¢cm,

- utozenie ptytek chodnikowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-0411 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci. PN-B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie
wskaznika piaskowego.



