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A.CZESC OPISOWA
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1. DROGA W PLANIE | PROFILU

Przebudowywany odcinek drogi dojazdowej w planie sytuacyjnym bedzie sie sktadac
z odcinkow prostych. W profilu zaprojektowano niwelete w dowigzaniu do istniejgcych
rzednych drogi poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni.

2. KONSTRUKCJA JEZDNI

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR1.
W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 4.5m, spadek
daszkowy 2%. Szczegodtly konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 2.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) 20cm
- pospéika stabilizowana cementem Rm=2.5MPa 15cm
taczna grubosé konstrukcji jezdni 44cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztalcenia gérnej warstwy podbudowy
mierzony plytg 300mm, powinien wynosi¢ E,=80MPa. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy E»/E1<2,2. Podbudowe nalezy
wykonac zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Przed wykonaniem warstwy S$cieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢ ja
kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drog nalezy
uszczelni¢ bitumiczng masg zalewows typu ,biguma” wg PN-EN 14188-1:2010.

3. POBOCZA

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie poboczy z kruszywa famanego
0/31.5mm (wg PN-EN 13242) o szerokosci 0.75m i grubosci 10cm. Pobocza nalezy wykonac
ze spadkiem poprzecznym 6%.

Na zjazdach i bramach nalezy wykona¢ nawierzchnie pobocza do granicy pasa
drogowego. Szerokos¢ nawierzchni na zjazdach — 5m.

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do
projektowanych rowéw odparowujgcych.

Parametry rowu odparowujgcego lewostronnego:

» szerokos¢ dna 0.4m

» Srednia gtebokosc¢ 0.5m

* nachylenie skarp 11

e dlugosc 892.77mb

e wspéirzedne poczatku rowu: X 5717528.49 Y 6538719.75
e wspéirzedne konca rowu: X 5718388.48 Y 6538958.89
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Parametry rowu odparowujgcego prawostronnego:

* szerokosé dna 0.4m

* Srednia gtebokosc¢ 0.5m

« nachylenie skarp 1:1

e dlugosc 892.74mb

e wspéirzedne poczatku rowu: X 5717530.11 Y 6538728.08
* wspotrzedne konca rowu: X 5718390.30 Y 6538967.16

5. PRZEPUST POD DROGA

Projektuje sie przebudowe przepustu pod droga. Przepust nalezy wykonac¢ z rur PP
DN400 o diugosci 8.0m i posadowi¢ go na ftawie zwirowej o grubosci 10cm. Na wlotach
nalezy zamontowa¢ prefabrykowane s$cianki czotowe. Spadek podiuzny przepustu
dostosowac do rzednych terenu.

Parametry przepustu pod droga:

e dlugosc 8.0m

e rzedna dna wlotu lewego 165.40 m n.p.m.

e rzedna dna wlotu prawego 165.40 m n.p.m.

* wspoéirzedne wlotu lewego: X5717771.22 Y 6538790.86
» wspoirzedne wlotu prawego: X 5717769.06 Y 6538798.57

6. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

« Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy latwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

- Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA

mgr in z. Kamil Ziotkowski

Projektant: upr. nr LOD/2541/PWOD/14
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1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obsluga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robét
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W trakcie przebudowy nale zy przestrzega ¢ przepisow zawartych
w Rozporz gdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r W sprawie
bezpiecze Astwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budo wlanych
(Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich przep is6w i norm bran zowych.

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU I?RACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
[ hlgleny pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1099) w szczegolnosci uwzgledniajgc:
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instrukta 2Zu pracownikéw nale zy odnotowa é w dzienniku budowy.

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robot, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia $ciekdw, odpadow i ich utylizaciji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci,

- urzadzenia skltadowisk materiatow i wyrobow.
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Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robot, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegélnego zagrozenia dla
bezpieczehAstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i $rodkéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcéw) tychze maszyn
i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wilasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

b. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzenh technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzgdzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacije techniczno —
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkow i innych urzgdzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

c. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopow w rejonie spodziewanych istniejgcych urzadzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robdt ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwlocznie przerwac¢ roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzic i oznakowaC napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.
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5. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320);

b) art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126);

d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860);

e) rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych
positkow i napojoéw (Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279);
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C.CZESC GRAFICZNA
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AKRES. OPRACOWANIA

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktdrych rezuitaty zawiera operat techniczny pozytywnie

o

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

zweryfikowany. Jednoczednie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzidnosci karnej
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryne zgloszenia pracy geodezyjne/ PODGK.6640.2136.2021 N
z Obiekt Sadokrzyce dz. 249
Wojewddztwo {0dzkie
TRRES OPRACUOWANIA Powiat sleradzki
Jednostka ewidency jna 101410 2 WROBLEW
Cbreb ew/dency /hy 0022 SADOKRZ YCE (’0 ”’0—20022) i —— - —— Zakres inwestycji / obszar oddziatywania
NIA : Skala mapy 1:500
ARRES OPRACOWA
| prostokqlnych plaskich 2000/6 [ ] Proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
Nazwa ukfadu wspdirzeanych [ ] Proj. pobocza - kruszywo tamane
wysokosci Kronsztadt 1960 ———— Proj. przepust do prz.ebudowy
EH Proj. rowy odparowujgce
I = N A ' 7 Oznaczenie granic obszary, ktdry byl przedmiotem aktualizacji -
_ i R R 7”,;,,,, = v 7/‘,,‘,,‘,‘," ———-w I - :j;jjﬁéfii,;‘:,,f ~1“ '7 " o . Oznaczenie | opis obiektdw projektowanych brak
: = - e ; - — = ittt v :
490 . N T L PP P P R e L “"’:7"’ —————— o ——— ————— mEeE= R s ¢ ‘*‘**“**‘*
— T e ]| R r— SRR T S « SRR U T e ———— e
E‘ifﬂ==========¥'é======= =#""n AL o e S N e ————— e — T
- . — ®60000 T ——= :

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntdw,
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

619f

Oznaczenie konturu uzytku gruntowego, ktdry

/ oyl
91°/968E59 A ‘0€ 06€8 116 X

GL'9¥88E€G9 A
G8'106+0

(Tv 7788€59 A

= nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntéw i budynkdw

Lot

3

Mapa aktuaha na dziert 20211006
2 UWAGA: Nie wykucza sig istnienia w terenie imych przewoddw, o ktdrych brak informacji wynika z 2aszlosci historycznych kb niedopelnienia
. preepisow 2gloszenia do inwentaryzocji (Ustowa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz \r 30 poz. 183 2 1989r. wraz z posniejszymi zmianami )
' ‘ : Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezy jnych
2 : = i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie JEDNOSTKA PROJEKTOWA o
. : ' zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedziahosci karnej ° PROFIL. Inzynieria Ladowa
N Ae ) - A za zZlozenie falszywego odwiadczenia. _,_,_Il f I Kamil Ziotkowski
B = - , Identyfikator zgteszenia prac geodezyjnych PoD6K A 66\(% Q4°3,Qz VZIO,M l r o I | ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
= 2 AKRES OPRACOWANIA X — - 2GR O BT INZYNIERIA LADOWA -500 Radomsk
3, B > Organ shuzby geodezyjnej, ktdry otrzymal zgloszenie PRACUWasl GHEREZINA 97-500 Radomsko
= = 2 SIXIaT, A : ] i
» m‘;@mwm AT Wykonawca prac geodezyjnych 98:200 Sieradz, ul. Chodkiewicza 14 —
=3 GE ROJEKT tel. 502 127 681 ZADANIE: PW
~ & O - 2 - - - = 1
PRACOWRIA GEODEZYJNA N oraz data sporzqdzenia dokumentu FrofaRdy ey ) R RYSUNKU
Marcin Katuziak eraj j weryfikecji PORBK GOUO. 26, 20211 A DROGI DOJAZDOWEJ SADOKRZYCE - PROCHNA 1-2
98-200 Sieradz, ul. Chodkiewicza 14 2awierajqcego wynik pozytywne; weryfikacji T 08 PRZEBUDOW.
tel. 502 127 681 SKALA
NIP827-221-57-30, REGON 101098587 L ) 1:500
Imig i nazwisko oraz nr uprawnief —
Nazwa / imig | nazwisko wykonawcy zawodowych kierownika prac TYTUE RYSUNKU: ANIA TERENU - czesé 2 LISTOPAD 2021
o7z doto pocpis ooty PLAN ZAGOSPODAROW. e
= PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Kamil ZIOLKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 DROGOWA
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Przekroj konstrukcyjny typowy

Row odparowujacy  Pobocze Jezdnia Pobocze ~ Row odparowujgcy
0.75 4.50 0.75
< ‘
3|
\\
S

-O.MGL/(’
MW » ST Vo
S NN A . NS
N & et e . X e
P g & N S S SRR K . MY A
SRS R
0.40 ‘ 0.40 ‘
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
20cm | kruszywo tamane 0/31.5mm
15cm | grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa
Przekroj przepustu pod drogg
Pobocze Jezdnia Pobocze
‘ 0.75 4.50 0.75 ‘
N© ©IN
N Qo
\—‘o ‘ ov‘oo
N~ ©
NI NIN
[l o) = [l o)
3 5 3
N |0 N |0
0'© Q 0'©
><‘>— ;;‘ ><‘>—
|
Scianka czolowa ‘ ‘ ‘ Scianka czolowa
PREFABRYKOWANA o 29% . 0.00 29, o PREFABRYKOWANA
‘ ) 10//_% g0 e — — 0% 6% pp ‘
g JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
165,00 S 165.40 PROFIL. Inzynieria Lgdowa

tawa zwirowa, gr. 10cm

o
2 A r ofl I Kamil Ziotkowski
ll < ul. Sw. Jadwigi Krolowej 8/57

INZYNIERIA LADOWA

8.00 97-500 Radomsko

ZADANIE: STADIUM

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S PW

Scm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ SADOKRZYCE - PROCHNA B

20cm | kruszywo tamane 0/31.5mm

15cm | grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa SKALA 150
TYTUL RYSUNKU: DATA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE LISTOPAD 2021

PROJEKTOWAL.: ) NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Kamil ZIOLKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 DROGOWA
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1:1000
DATA
LISTOPAD 2021

PODPIS

Ladowa

Krélowej 8/57

DROGOWA

igi

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ SADOKRZYCE - PROCHNA

Zynieria
BRANZA

Kamil Zidtkowski
97-500 Radomsko

ul. Sw. Jadw

do przebrukowania
PROFIL. In

0

ADOWA

doyozbiorki

PLAN ROZBIOREK
LOD/2541/PWOD/14

NR UPRAWNIEN

betonowej

do rozbiorki
NZYNIERIA L.

ip

Nawierzchnia z kostki betonowej

Jezdnia bitumiczn
Nawierzchnia z kost

mgr inz. Kamil ZIOLKOWSKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZADANIE:
TYTUE RYSUNKU:

PROJEKTOWAL:

C A

AKKES UPRA

AKRES QPRACOWANIA




