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A.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZY SANITARNEJ
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zaklada budowe dwodch odcinkow sieci kanalizacji deszczowej z rur
PP @400x18,2mm SN16 oraz @315x14,4mm SN16. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg wpusty
deszczowej oraz typowe studzienki zelbetowe DN1200. Przykanaliki wykonane zostang z rur
PP @200x9,1mm SN16. Kanat deszczowy przebiegat bedzie w pasie drogowym,
pod jezdnig. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzone zostang do istniejgcego zbiornika
retencyjnego.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Parametry techniczne

o dlugosc projektowanej sieci kanalizacji deszczowej W1-S9 299,0m
e dlugosc¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej W2-S12 66,0m
e ilos¢ studni rewizyjnych DN1200 12szt.
o ilos¢ wpustdéw deszczowych 10szt.

3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ]

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP @400x18,2mm SN16 oraz
@315x14,4mm SN16

Kanat deszczowy nalezy uzbroi¢ w typowe studnie rewizyjne DN1200 z kregéw
zelbetowych, tgczonych na wuszczelke. Co drugg studnie wyposazy¢é w osadnik
0 gtebokosci 0.5m. Studnie S4 i S10 wykonac jako kaskadowe.

Studnie przykry¢ stozkiem. Regulacja wtazéw przy pomocy zelbetowych pierscieni z
betonu. Wilazy zatrzaskowe zeliwne, typu ciezkiego, klasy D400. Stopnie ztazowe w dwéch
rzedach w odstepach 30cm i rozstawie 30cm. Przejscia rur PVC przez Sciany studzienek
wykonywaé przy uzyciu przejs¢ szczelnych tulejowych z uszczelkg gumowg, w celu
uniemozliwienia infiltracji wod gruntowych oraz eksfiltracji wod opadowych do gruntu.

Projektuje sie wpusty deszczowe DN500 z prefabrykowanych elementow
zelbetowych z osadnikiem gtebokosci 1,0m. Wysoko$¢ wpustow regulowaé nalezy za
pomocg pierscieni dystansowych. Przykanaliki nalezy wykonac z rur PP @200x9,1mm SN16.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wtgczy¢ do istniejgcego zbiornika
retencyjnego. Na wylotach zamontowaé prefabrykowane scianki skosne z klapg zwrotna,
odpowiednio dla rur o $rednicy zewnetrznej @400 oraz @315. Skarpy zbiornika w obrebie
wylotéw kanalizacji deszczowej umocnic ptytami azurowymi 60x40x8cm.

3.1 MONTAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Budowe nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu kanalizacji deszczowej. Prace nalezy
prowadzi¢ w wykopie wagskoprzestrzennym, umocnionym obudowg rozporowo — przesuwna.
Podtoze powinno by¢é wykonane z warstwy zageszczonego piasku o grubosci 15cm,
pozbawionego kamieni i grud. Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ na podtozu
z wyprofilowanym dnem w obrebie kata 90°, ktéry stanowi tozysko nosne rury kanatowe;.
Montaz rur kielichowych nalezy prowadzi¢ w strone przeciwng niz kierunek przeptywu wod
opadowych. Przed zasypaniem utozonego kanatu, nalezy sprawdzi¢ wspotosiowo$é przewodu
oraz czy zachowano zaprojektowane spadki. Utozony odcinek przewodu wymaga stabilizacji
poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, o wysokosci 30cm powyzej gornej scianki
rury. Obsypka nie moze zawiera¢ kamieni mogacych uszkodzi¢ przewdd. Obsypke
wykonywa¢ i zageszcza¢ warstwowo z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
umocnienia. Pofgczenia przewodow nalezy pozostawi¢ odkryte w celu wykonania proby
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szczelnosci. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach
przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskow
statycznych i dynamicznych. Zasypke wykona¢ warstwami z gruntu rodzimego.

Ukfadanie rur PP nalezy wykona¢ zgodnie z zaprojektowang trasg oraz instrukcjg
montazowa. Przed zasypaniem przewodow nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

Prowadzenie robot ziemnych i montazowych niewyszczegolnionych w opisie winno
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw ogolnych BHP, a teren
budowy po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

3.2 WYLOT Z KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZBIORNIKA

Na wylotach z kanalizacji deszczowej zamontowaé prefabrykowane scianki skosne
z klapag zwrotng, odpowiednio dla rur o $rednicy zewnetrznej @400 oraz @315.

Skarpy zbiornika retencyjnego w obrebie wylotéw umocni¢ ptytami azurowymi
60x40x8cm.

Numer Rzedna Srednica
wylotu wylotu Wspotrzedne Km+hm drogi Dziatka Obreb
wylotu
[m.n.p.m.] [mm]
X 5720015.45 .
w1l 149.43 400 Y 6542605.61 0+088.90 377 Ocin
X 5719998.40 .
W2 149.32 315 Y 6542605.97 0+079.60 377 Ocin

Do istniejacego zbiornika odprowadzone zostang wody opadowe lub roztopowe z
wylotu W1 w ilosci:

— natezenie sptywu Q =31,86 dm?/s
- maksymalna ilo$¢ Qmax s = 0,032 m¥h
— $rednia roczna V = 1080 m3rok

Do istniejgcego zbiornika odprowadzone zostang wody opadowe lub roztopowe z
wylotu W2 w iloéci:

— natezenie sptywu Q =12,39 dm?/s
— maksymalna ilos¢ Qmax s = 0,012 m3/h
— Srednia roczna V = 420 m®/rok

0 dopuszczalnych wskaznikach zanieczyszczen zawiesiny ogoélnej 100,0mg/l oraz substancji
ropopochodnych 15,0mg/l.

4. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno byc¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.
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5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejacym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robét koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Przed przystapieniem do
robét nalezy sprawdzié i potwierdzié rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej
infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki) — kable energetyczne, kable
teletechniczne, sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa.

6. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Sie€ kanalizacji deszczowej

Punkt X Y

W1 5720015.45 6542605.61
W2 5719998.40 6542605.97
S1 5720025.79 6542623.47
S2 5720039.00 6542628.50
S3 5720054.84 6542627.80
S4 5720096.50 6542620.64
S5 5720122.34 6542616.19
S6 5720119.30 6542605.40
S7 5720106.09 6542558.40
S8 5720089.93 6542500.60
S9 5720074.11 6542442.73
S10 5719996.91 6542611.69
S11 5719966.90 6542611.62
S12 5719936.91 6542613.13
wpl 5720033.22 6542624.97
wp2 5720054.76 6542625.97
wp3 5720096.20 6542618.85
wp4 5720121.29 6542604.84
wp5 5720108.08 6542557.86
wp6 5720090.17 6542493.87
wp7 5720076.11 6542442.18
wp8 5719995.47 6542609.93
wp9 5719965.28 6542609.86
wpl0 5719932.67 6542610.86

7. UWAGI OGOLNE

e W czasie prowadzenia robét ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich
zlokalizowania.

e Przed przystgpieniem do robdét ziemnych zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
I uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego
wodociggu 0 terminie rozpoczecia robot.

e W razie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, kolizje usung¢ w obecnosci gestora sieci.
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o Calos¢ robot montazowych i towarzyszgcych wykonywaé zgodnie z niniejszym
opracowaniem technicznym.

o Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wilasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego swiadectwa.

¢ Prowadzenie robot ziemnych i montazowych niewyszczegdélnionych w opisie winno by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

e W trakcie wykonywania prac, winna by¢é prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.

e Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez nadzoér autorski.

e W przypadku ujawnienia w  czasie  wykonywania robét  ziemnych
niewypatéw lub przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty
niezwtocznie przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi. O znalezisku powiadomi¢ policje.

e Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan
nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Dariusz Staszczyk mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17 upr. nr LOD/1795/PO0S/11
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B.CZESC RYSUNKOWA BRANZY SANITARNEJ

L.P. | NRRYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. S.1-1 Plan sytuacyjny branzy sanitarnej 1:500
2. S.2-1 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:100/500
3. S.2-2 Profil podtuzny przykanalikéw 1:100/500
4. S.3 Schematy studni rewizyjnych i wpustéw deszczowych 1:50
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STUDNIA REWIZYJNA 21200 STUDNIA KASKADOWA 31200

Witaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego
Klasa wytrzymatosci D400

600 \| — Plyta stozkowa £ 600 N £57 600

| Stopnie zlazowe N\ N\ 1200

1200

1200

11 11117

7
~ 7 ~ 2 2
AT N 7 5 4
//u////////////// TN
& 0 0 0 0 4 7 0 7 4

Rura spustowa

Zelbetowy element denny studni

NN

WPUST PRZYKRAWEZNIKOWY Z OSADNIKIEM

Wpust
przykraweznikowy

Ptyta pokrywowa

L L——— Pierscienie odcigzajace——— Lt

Kregi z uszczelkami
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