PROFIL Inzynieria Ladowa, Kamil Ziétkowski ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt zaktada budowe dwdch odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej z rur PP 400x18,2mm SN16 oraz 315x14,4mm SN16. Uzbrojenie
sieci stanowi¢ beda wpusty deszczowe oraz typowe studzienki zelbetowe DN1200. Przykanaliki wykonane zostang z rur PP 200x9,1mm
SN16. Kanat deszczowy przebiegat bedzie w pasie drogowym, pod jezdnig. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzone zostang do is-

tniejgcego zbiornika retencyjnego.
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Kosztorys - Ocin.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 rowninnym
analogia
(p0z.6+p0z.7+p0z.8)/1000 km 0.515
RAZEM 0.515
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
580 m3 580.000
RAZEM 580.000
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - wywoz na dalsze 2km
Krotnos¢ = 4
poz.2 m3 580.000
RAZEM 580.000
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
840 m?2 840.000
RAZEM 840.000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - PODSYPKA |m2
d.1.2/0501-02
(p0z.6+p0z.7+p0z.8)*1.0 m2 515.000
RAZEM 515.000
6/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP o $r. 400x18,2 SN16 m
d.1.2/0407-03
analogia
130 m 130.000
RAZEM 130.000
7/|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP o $ér. 315x14,4 SN16 m
d.1.2/0407-02
analogia
235 m 235.000
RAZEM 235.000
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP o $r. 200x9,1 SN16 m
d.1.2/0407-01
analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
9|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0513-03 gtebokosci 3m (wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym)
12 stud. 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/0513-04 kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci stud.
30 [0.5m] 30.000
stud.
RAZEM 30.000
11/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.2|/0625-02 kiem bez syfonu
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o ér. 40 cm sciank.
d.1.2/0605-03
analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
13 Inspekcja telewizyjna kanatu deszczowego kpl.
d.1.2]kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - OBSYPKA | |m2
d.1.2/0501-04 ZASYPKA
analogia Krotnosé = 3.8
(p0z.6+p0z.7+p0z.8)*1.0 m2 515.000
RAZEM 515.000
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