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1. Dokumenty formalno-prawne

» OSwiadczenie projektanta o wykonaniu projektu

» Uprawnienia projektanta

 Zaswiadczenie o przynaleznosci do tOIIB

» Uzgodnienie ORANGE POLSKA nr TTISILU/JS.215-48183/20 z dnia 30.11.2020r.
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Radomsko28.12.2020r.

(miejscowosc¢ i data)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny p.t.

Przebudowa drogi dojazdowejwraz zt gcznikiem w miejscowo $ci Rakowice
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

wykonany dla Gminy Wréblew, Wréblew 15, 98-285 Wrdblew - zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Projektant: inz. Tomasz Ch ecielewski
upr. nr LOD/2055/PWOT/12
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L6dz, dnia 14 grudnia 2012 1.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
syen. akt. KK/D/7131-2/2055/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 3, poz. 42 z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. | pkt 1121 ust. 314, art. 14 ust. | pkt 2e i ust. 3 pkt | 13 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz, U, 7 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. 2 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwcea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Checielewskiemu
inzynierowi elektroniki i telekomunikacji

urodzonemu dnia 28 kwietnia 1975 r. w Lowiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2055/PWOT/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosdci telekomunikacyjnej

seczeudlowy sakres uprawnicn jest okreslony na odwrocie niniejsze decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 13 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Tomasz Checielewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.,

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. )

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
E6dzkiej Okregowej [zby InZzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) , /RC v
mgr inz. Zbigniew Cichonski /%(,4(9?
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB - /7 =+

mgr inz. Jan Gatazka N, AN

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 4 g
mgr inz. Tomasz Kluska ~— ———— 77/ 5
f = -
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Pan Tomasz Checielewski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresic
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacii radiowej wraz z
infrastrukturg, towarzyszacy, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 22 ust. | Rozporzadzenia
MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczngj
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Eodzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . J(W
mgr inz, Zbigniew Cichonski %{W
“Cztonek Skitadu Orzekajacego OKK LOIIB ‘/ o
mgr inz. Jan Gatazka N, AN

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Tomasz Checielewski

Janow 3T

95-002 Smardzew;

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4, ala.

b
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-W1M-5XM-ST3 *

Pan Tomasz CHECIELEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BT/9790/13

adres zamieszkania Janow 3 T, 95-002 Smardzew

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 6



Orange Polska PROFIL Inzynieria Ladowa

Hurt Kamil Ziétkowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 97-500 Radomsko

i Obslugi Klienta w kodzi

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 k6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

ko6dz, 30 listopada 2020 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-48183/20

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi w miejscowosci Rakowice gm. Wroblew.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi w miejscowosci Rakowice gm. Wréblew.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speilnienie nastgpujgcych warunkoéw, ktére sg

integralna czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzér wlascicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
Scigania. Zgtoszenie/Wniosek o} nadzor wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gteboka 4/12,

92-331 kodz

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obsfugi Technicznej Klienta
w kodzi;
Omvgemwemwnanlsquu v 102-326) prey mmammmmumuumagumwsmwuu m.st, Warszawy
Xil Wydzist rumeram: 0000010687; Feeowmemozau NIP 626-02-50-995 2 pokrytym w Bcym 3.937.072.4% mm
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3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w kodzi; oraz inspektora nadzoru.

4. Na etapie realizacji inwestycji dokonaé trasowania istniejgcych kabli telekomunikacyjnych i w przypadku
potwierdzenia przebiegu w strefie projektowanego pasa jezdniowego lub kraweznikéw dokonac¢ przesunigcia
poza zarys projektowanych elementéw, w teren bedgcy wiasnoscia inwestora. W przypadku braku
mozliwosci dokonania przesunigcia zabezpieczyé je wytrzymatosciowo ochronng rurg dwudzielng
gruboscienng w migjscach kolizyjnych. Dodatkowo w miejscach przejS¢ poprzecznych urzadzenia
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ wytrzymatosciowo rurami dwudzielnymi grubosciennymi przez catg
ich szerokos¢ lub przediuzy¢ istniejace rury obiektowe poza zarys drogi. Po zakonczeniu inwestycji nalezy
wykonac inwentaryzacje geodezyjng zmiany przebiegu kabli telekomunikacyjnych.. Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejgcy;

5. Miejsca zblizerr | skrzyzowarn oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczerin ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

i

Starszy Specjal
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgeznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych

(}ugem&:memwnazalsdztgl 1 102-326) pray wpisans oo Refestru Freeds'sblorcow prowaczonego prez _adFﬁqpmwydla s, Warszawy
Xl Wyzist rumersm: 0000010881 FEGON or emom NP 626-02-50-935 7 poirytym w oaicécl 37y 3,.937.072.43; mm
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Il. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania projektu.

Projekt opracowano na podstawie:

- norm zaktadowych i wytycznych obowigzujgcych przy projektowaniu
i utrzymaniu sieci i systemow teletechnicznych

- wizji lokalnej w terenie

- cyfrowych map do celdw projektowych w skali 1:500

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych jokim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane iich usytuowanie

2. Inwestor.

Inwestorem robét objetych projektem jest:

Gmina Wrdéblew
Wréblew 15
98-285 Wroblew

3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje usuniecie kolizjii telekomunikacyjnych sieci wtasnosci ORANGE
POLSKA w zakresie:

« Korekta potozenia kabli doziemnych XzZTKMXpw 270 mb.
e Budowa rur ostonowych fi 110mm 208 mb

4. Projekt zagospodarowania terenu.

4.1. Nazwa i lokalizacja inwestyciji.

Nazwa inwestyciji:
~Przebudowa drogi dojazdowej wraz z lgcznikiem w miejscowosci Rakowice”

Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w  wojewddztwie tédzkim, powiecie
sieradzkim, gminie Wréblew, na dziatkach o nr ewid. 372/1, 400/1, 248/1, 216/1, 231/1, 217/1,
236, 94 obreb Rakowice.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej. Zakres opracowania
odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreSlonym w przedmiocie zamodwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- nowej nawierzchni bitumicznej jezdni;

- wykonanie obustronnych poboczy.

Przedmiotem niniejszego projektu technicznego jest zabezpieczenie istniejgcej infrastrukiury
telekomunikacyjnej wtasnosci operatora ORANGE POLSKA.

4.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 3,0 -
4,0m. Droga posiada liczne nierdwnosci poprzeczne i podtuzne. Brak chodnikdw.
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Profil nieuporzgdkowany. Brak dostatecznej no$nosci nawierzchni. Wzdtuz drogi wystepuje
zabudowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tgki i pola uprawne.

W obszarze projektowym istnieje sie¢ telekomunikacyjna wtasnosci ORANGE POLSKA w
postaci doziemnych przytgczy abonenckich. Z uwagi na budowe drég gminnych
zachodzi koniecznos$¢ przebudowy przytgczy telekomunikacyjnych.

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja polegac¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni drogi dojazdowe;.
W ramach inwestycji projekiuje sie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni; wykonanie
obustronnych poboczy.

W ramach niniejszego opracowania wybudowana  zostanie  infrastruktura
telekomunikacyjna w postaci urzgdzen telekomunikacyjnych takich jak : rury i kable
doziemne typu XzZTKMXpw.

4.4. Iestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki lub terenu.
Nie dotyczy.

4.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Teren, na ktérym projektowane sq prace nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
4.6. Wptyw eksploatacji gorniczej na zamierzenie budowlane.

Projektowana przebudowa i zabezpieczenie przytgczy nie bedzie podlegata
wptywom eksploatacii gérniczej.

4.7. Charakterystyka ekologiczna budowli.

Planowana inwestycja nie bedzie wywierata zadnego szkodliwego wptywu na
Srodowisko naturalne. Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ bez wycinki drzew i krzewdw, a
trawniki i zielehce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.8.0Obszar oddziatywania inwestycji.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane
oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg miec wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania obiektu:

+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065 tj.) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry
obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisdw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2020., poz. 1333 t.j.) odniesienia szczegdtowe
do przepisu: Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki, Rozdziat 3, Miegjsca
postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19;

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 tj.).
Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badac¢, czy projektowany obiekt nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogdinych.

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatek nr: 372/1,
400/1, 248/1, 216/1, 231/1, 217/1, 236, 94 obreb Rakowice.
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Inwestycja nie bedzie ingerowaé ani oddziatywaé na dziatki sgsiadujgce. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego — na chtonne
tereny wzdtuz jezdni w obrebie pasa drogowego. W trakcie realizacji inwestyciji
zapewniony bedzie staty nieprzerwany dojazd do posesji wzdtuz drogi.
Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa
drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:

o art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r poz. 1333 1.j.);

» §77 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 1.].)

5. Charakterystyka techniczna.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, prawem
budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm
zaktadowych ORANGE POLSKA i zasadami obowigzujgcymi w  budownictwie
telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiu zasad i przepisdw bhp oraz p.poz. Na
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac
recznie  przekopy  konfrolno-sprawdzajgce  pod  nadzorem  uprawnionych
przedstawicieli wtascicieli tych urzgdzeh. Przeznaczeniem projektowanej infrastruktury
jest zapewnienie  dla przedmiotowego terenu mozliwosci dostarczenia ustug
telekomunikacyjnych z zewnetrznej sieci publiczne.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Przedmiotowe urzqgdzenia telekomunikacyjne nie wptyng negatywnie na forme
architektoniczng terendw na ktérych sq projektowane.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Budowa infrastruktury
telekomunikacyjnej wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobdw
przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla fego typu
urzqdzen.

Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych i montazowych powinien
zapoznad sie z trescig pism uzgadniajgcych, przestrzegad zawartych w nich zalecen.
Na czas prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ wtasciwy nadzdr techniczny przez
uprawnionych przedstawicieli ze strony wtasciciela tych urzqgdzen.

Charakterystyka energetyczna obiektu
Obiekt posiada wtasne zasilanie niskoprgdowe i nie podlega przedmiotowej ocenie
lub charakterystyce.

Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana budowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposdb
wykonania prac oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wptywa
negatywnie na srodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
Wykonanie budowy poprzez zastosowanie wyrobdéw posiadajgcych wtasciwe
deklaracje oraz certyfikaty nie stwarza zagrozenia pozarowego.
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5.1. Zabezpieczenie urzgdzen telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA.

Zabezpieczenie doziemnych kabli telekomunikacyjnych.

Z uwagi na zmiane geometrii drogi istniejgce kable doziemne typu XzTKMXpw
nalezy przebudowac w pobocze projektowanej drogi. W zwigzku z powyzszym na
nizej wskazanych odcinkach nalezy dokonac korekty ich potozenia.

Kable nalezy przenie$¢ poprzez odkopanie odcinkdw istniejgcych a nastepnie ich
przesuniecie we wskazane miejsce w projektowane pobocza drogi. Z uwagi na
skroécenie trasy kabli nie ma koniecznosci wykonywania wstawek na kablach.

W przypadku ich uszkodzenia kable tgczy¢ w ostonach kablowych doziemnych
hermetycznych typu KM lub XAGA w ktérych nowo wybudowany odcinek nalezy
potgczy¢ z istniejgcych kablem doziemnym.

Po wykonaniu korekty potozenia dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej kabli.

W obszarze rozpatrywanego terenu istniejg ciggi kabli doziemnych typu XzZTKMXpw
utozonych bezposrednio w ziemi. W miejscach projektowanych jezdni oraz
wjazddéw, na wskazanych odcinkach nalezy odkopac¢ recznie odcinki kabli
wskazane do zabezpieczenia, ostoni¢ je rurami dwudzielnymi fi 110mm. Kohce rur
ostonowych uszczelni¢ piankg poliuretanowg. W potowie gtebokosci wykopu
odtworzy¢ tasme ostrzegawczqg ,,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY™".

Lokalizacje podziemnych urzqgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy
potwierdzi¢ za pomocqg przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie
robdt ziemnych urzqgdzen nie naniesionych na mapach nalezy je zabezpieczyl i
powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA.

Na etapie redlizacji inwestycji dokonac¢ trasowania istniejgcych  kabli
telekomunikacyjnych i w przypadku potwierdzenia przebiegi w strefie
projektowanego pasa jezdniowego lub kraweznikow dokonac przesuniecia poza
zarys projektowanych elementéw, w teren bedqgcy wtasnosciqg Inwestora. W
przypadku braku mozliwosci dokonania  przesuniecia zabezpieczyé je
wytrzymatosciowo ochronng rurg dwudzielng w miejscach kolizyjnych.

Przy readlizacji prac zachowad wszystkie warunki uzgodnienia TTISILU/JS/215-
48183/20 z dnia 30.11.2020r.

Rury uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50086-1 2001
dotyczgce wartosci minimalnej odpornosci na Sciskanie. Gtebokos¢ utozenia rur
winna odpowiadaé¢ obecnhemu zagtebieniu kabli. Nie dopuszcza sie wyptycania
kabli doziemnych. Ich przykrycie liczgc od poziomu docelowej nawierzchni
powinno wynie$s¢ min. 0,7m.

UWAGA.

Stan sieci telekomunikacyjnej na dzien rozpoczecia robét budowlanych objetych
niniejszym opracowaniem moze odbiegaé¢ od zakresu przewidzianego do przebudowy z
uwagi na biezqcqg eksploatacje i prowadzone przez ORANGE POLSKA inwestycje
polegajgce na rozbudowie istniejacych sieci. W przypadku wystgpienia przedmiotowych
kolizji sposéb ich rozwigzania nalezy uzgodnié indywidualnie na etapie wykonawstwa ze
wskazang komérkq organizacyjng ORANGE POLSKA.
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5.2.Projektowane zakresy rzeczowe.

Tabela rozwiazan kolizji- ORANGE POLSKA

L.p. Odzi;ek Od;i:ek Charakterystyka kolizji - sposdb rozwiazania Uwagi
Odcinek A-B
1 0+001 0+002 Zabezpieczenie istniejacych kabli doziemnych - przej$cie poprzeczne | Rura dwudzielna fi 110mm - 4 mb
2 0+229 0+344 Zabezpieczenie istniejacych kabli doziemnych Rura dwudzielna fi 110mm - 116 mb
3 0+336 0+336 Zabezpieczenie istniejgcych kabli doziemnych - przejécie poprzeczne | Rura dwudzielna fi 110mm - 5 mb
4 0+432 0+461 Korekta potozenia kabli doziemnych XzZTKMXpw Kabel doziemny XzZTKMXpw - 29 mb
5 0+643 0+643 Zabezpieczenie istniejgcych kabli doziemnych - przejécie poprzeczne | Rura dwudzielna fi 110mm - 6 mb
6 0+730 0+757 Korekta potozenia kabli doziemnych XzTKMXpw Kabel doziemny XzZTKMXpw - 27 mb
7 0+785 0+785 Zabezpieczenie istniejgcych kabli doziemnych - przejscie poprzeczne | Rura dwudzielna fi 110mm - 9 mb
8 0+886 0+948 Korekta potozenia kabli doziemnych XzZTKMXpw Kabel doziemny XzZTKMXpw - 62 mb
9 0+973 1+041 Korekta potozenia kabli doziemnych XzZTKMXpw Kabel doziemny XzZTKMXpw - 68 mb
10 1+041 1+041 Zabezpieczenie istniejgcych kabli doziemnych - przejscie poprzeczne | Rura dwudzielna fi 110mm - 5 mb
1 1+064 14092 Zabezpieczenie istniejacych kabli doziemnych Rura dwudzielna fi 110mm - 28 mb
12 14092 14092 Zabezpieczenie istniejgcych kabli doziemnych - przejscie poprzeczne | Rura dwudzielna fi 110mm - 8 mb
Odcinek C-D
13 0+003 0+003 Zabezpieczenie istniejgcych kabli doziemnych - przejscie poprzeczne | Rura dwudzielna fi 110mm - 12 mb
14 0+282 0+282 Zabezpieczenie istniejgcych kabli doziemnych - przejécie poprzeczne | Rura dwudzielna fi 110mm - 6 mb
15 0+504 0+513 Zabezpieczenie istniejacych kabli doziemnych Rura dwudzielna fi 110mm - 9 mb
16 0+627 0+623 Korekta potozenia kabli doziemnych XzTKMXpw Kabel doziemny XzTKMXpw - 36 mb
17 0+688 0+736 Korekta potozenia kabli doziemnych XzZTKMXpw Kabel doziemny XzZTKMXpw - 48 mb

5.3. Usytuowanie i warunki techniczne zblizen i skrzyzowan sieci telekomunikacyjnej z innymi
obiektami budowlanymi.

1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacii kablowej lub linii kablowe| podziemne;:

1) odlegto$¢ podstawowa: 0,1 m;
2) gteboko$¢ podstawowa: co najmniej taka sama jok gtebokos$¢ innej kanalizacji lub

kabla;

3) zabezpieczenie specjalne: tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegdlne: rury zblizeniowe.

2. Usytuowanie i zabezpieczanid linii elekiroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):

1) odlegto$¢ podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;
2) gtebokos$¢ podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegdlne: przegroda betonowa.

3. Usytuowanie i

zabezpieczenia _elekiroenergetycznej

linii

napowietrznej

lub linii

frakcyine;:

1) odlegto$¢ podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej
lub linii tfrakcyjnej o napieciu znamionowym do 1 kV wynosi 0,8 m;
2) odlegtosci podstawowe od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej
lub linii frakcyjnej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lub od uziomu stupa tej linii

WYNoszg:
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1)

2)

4)

1)

2)
3)
4)

1)
2)
3)

1)

2)
3)
4)

a)50 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z
bezposrednio (skutecznie) uziemionym punktem zerowym, niezaleznie od rodzaju
zastosowanych konstrukcji wsporczych linii,

b) 5 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z izolowanym
punktem zerowym Iub linii skompensowanych, majgcych konstrukcje wsporcze
stalowe, betonowe lub drewniane uziemione,

c) 0.8 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z izolowanym
punktem zerowym, linii skompensowanych, majgcych konstrukcje wsporcze
drewniane nieuziemione:

— gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m,
— zabezpieczenie specjalne i szczegdlne: srodki ochronne uzgodnione z wtascicielem
lub zarzgdcg linii elektroenergetyczne.

4. Usytuowanie i zabezpieczenia wodociggu:

odlegtosci podstawowe:

a) wodocigg magistralny: 1,0 m,

b) wodocigg rozdzielczy: 0,5 m;

gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz taSma ostrzegawcza;
zabezpieczenie szczegdlne: rury przepustowe oraz taSma ostrzegawcza.

5. Usytuowanie i zabezpieczenia cieptociggu:

odlegtosci podstawowe:

a) cieptociqg parowy: 2,0 m,

b) cieptocigg wodny: 1,0 m;

gtebokos$¢ podstawowa: 0,7 m;

zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tadma ostrzegawcza;
zabezpieczenie szczegdlne: rury przepustowe oraz taSma ostrzegawcza.

6. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji Sciekowej i burzowej:
odlegto$¢ podstawowa: 1,0 m;

gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

zabezpieczenie specjalne lub szczegdlne: rury zblizeniowe.

7. Usytuowanie i zabezpieczenia gazociggu:
odlegtosci podstawowe:
a) gazocigg niskiego i Ssredniego ci$nienia - 0,5 m dla kabla ziemnego,
- 1,0 m dla kanalizacji kablowej,
b) gazocigg podwyzszonego $redniego cisnienia oraz wysokiego cisnienia o Cnom do 150

mm -20m,
c) jw., lecz Cnom = 150,300 mm -30m,
d) jw., lecz Cnom = 300,500 mm -40m,
e) jw., lecz Cnom> 500 mm -60m;

gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz tasma ostrzegawcza;
zabezpieczenie szczegdlne: przegroda zelbetowa.

Inne uwagi dotyczqce realizacji robot

e Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalez dokona¢ wytyczenia trasy przez
uprawnione stuzby geodezyjne

« Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z elementami uzbrojenia podziemnego
nalezy prowadzi¢ recznie

«  Wykonane wykopy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce gtebokosci i
szeroko$ci z zachowaniem pochytosci $cian. Przed utozeniem rur dno wykopu
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nalezy wyrdwnac i odpowiednio uksztattowac. Po wykonaniu wykopu i utozeniu
rur wykop nalezy zasypywac warstwami piasku lub przesianej ziemi ubijajgc je
mechanicznie

« Roboty w miejscach zblizeh i skrzyzowan z innymi urzqgdzeniami uzbrojenia
terenowego nalezy wykonywac po odpowiednim powiadomieniu, za zgodq i
pod nadzorem uzytkownikdw tych urzgdzen. Wykonane i zakohczone roboty przy
zblizeniach i skrzyzowaniach muszg by¢ odebrane przez uzytkownikdéw uzbrojenia
terenowego na podstawie protokotu odbioru lub tez przez odpowiedni wpis do
dziennika budowy

e« Wszelkie prace oraz wykorzystywane materiaty muszg by¢ zgodne z
odpowiednimi normami zaktadowymi, polskimi, branzowymi oraz wymaganiami
technicznymi

«  Wykonawca na budowie winien przestrzegac przepisdw BHP obowigzujgcych
przy budowie i eksploatacii linii i urzgdzen telekomunikacyjnych

« W miejscach, w ktérych sie¢ telefoniczna koliduje z projektowang przebudowqg
drogi, a nie jest uwzgledniona w wymienionych kolizjach, inwestor zobowigzany
jest do jej zabezpieczenia lub przebudowy

» Przebudowane elementy sieci, zlikwidowaé dopiero po przetgczeniu na nowq
sie¢. Dopuszcza sie pozostawienie sieci w ziemi i opisanie jej jako nieczynnej, ale
powyzsze nalezy uwzgledni¢ przy nanoszeniu zmian geodezyjnych na mapy
zasadnicze.

e W przypadku obnizenia nawierzchni  nalezy ,skorygowac” gtebokosc
posadowienia sieci felekomunikacyjnej doziemne;.
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lIl. Czesé rysunkowa

L.P. NR.RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. T.1-1 | Plan sytuacyjny — czes¢ 1 1:500
2. T.1-2 | Plan sytuacyjny — czes¢ 2 1:500
3. T.1-3 | Plan sytuacyjny — cze$¢ 3 1:500
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