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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji 
 

Nazwa inwestycji:  
 

„Przebudowa drogi gminnej nr 114582E wraz z budow ą kanalizacji deszczowej 
w miejscowo ści Ocin” 

 
Lokalizacja inwestycji: 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 
sieradzkim, na działkach o nr ewid. 15/4, 311/1, 377, 379 obręb Ocin. 

 
 

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi w miejscowości Ocin. Zakres 

opracowania odpowiada warunkom Zamawiającego określonym w przedmiocie zamówienia. 
W zakresie opracowania znajduje się zaprojektowanie: 
- nowej konstrukcji jezdni; 
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego; 
- wykonanie pobocza utwardzonego – nawierzchnia z kostki betonowej; 
- budowa zjazdów z kostki betonowej; 
- budowa sieci kanalizacji deszczowej. 
 

 
1.3. Inwestor 

 
Gmina Wróblew 
Wróblew 15 

 98-285 Wróblew 
 

 
1.4. Jednostka projektowa 

 
PROFIL Inżynieria Lądowa 
Kamil Ziółkowski 
ul. Św. Jadwigi Królowej 8/57 
97-500 Radomsko 

 
 

1.5. Podstawa opracowania 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333); 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624); 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363); 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463); 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. 2013 poz. 1129); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie; 
- PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część : Beton 
asfaltowy; 
- PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych 
emulsji asfaltowych; 
- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 
- PN-EN 206-1 – Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność ; 
- PN-EN 197-1 – Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku; 
- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; 
- ustalenia z Inwestorem. 
 

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia jezdni 
posiada liczne nierówności podłużne i poprzeczne. Wzdłuż drogi nie występują chodniki. 
Zjazdy częściowo utwardzone. W obszarze inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia 
podziemnego: 

- sieć wodociągowa, 
- sieć gazowa, 
- sieć elektroenergetyczna, 
- sieć telekomunikacyjna. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

3.1. Branża drogowa 
 
Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogio. W ramach inwestycji projektuje się 

wykonanie: 
- nowej konstrukcji jezdni; 
- wykonanie pobocza utwardzonego z kostki betonwej; 
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego; 
- budowa zjazdów z kostki betonowej; 
- wykonanie wyniesionego skrzyżowania; 

 
• Kategoria ruchu       KR1 
• Klasa drogi – odcinek A-B      D 
• Kategoria drogi – odcinek A-B     gminna 
• Kategoria drogi – odcinek C-D     wewnętrzna 
• Szerokość jezdni – odcinek A-B     4,50m 
• Szerokość jezdni – odcinek C-D     4,00m 
• Szerokość pobocza utwardzonego     1,20m 
• Szerokość pobocza z kruszywa łamanego    0,75m 
• Długość odcinka A-B       990,00mb 
• Długość odcinka C-D       204,00mb 
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3.2. Branża sanitarna 

 
Projekt zakłada budowę dwóch odcinków sieci kanalizacji deszczowej z rur 

PP Ø400x18,2mm SN16 oraz Ø315x14,4mm SN16. Uzbrojenie sieci stanowić będą wpusty 
deszczowej oraz typowe studzienki żelbetowe DN1200. Przykanaliki wykonane zostaną z rur 
PP Ø200x9,1mm SN16. Kanał deszczowy przebiegał będzie w pasie drogowym, 
pod jezdnią. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzone zostaną do istniejącego zbiornika 
retencyjnego.  

 

4. WARUNKI POSADOWIENIA – OPINIA GEOTECHNICZNA 
 
Wykonano 5 otworów geotechnicznych o głębokości 2,0–3,0 m p.p.t. 

Opinia geotechniczna w załączeniu do niniejszego opracowania.  
Na obszarze inwestycji występują proste warunki gruntowe.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) stwierdzone warunki gruntowe nale ży 
zaliczy ć do prostych a obiekty do I kategorii geotechniczne j. 
 

5. KOLIZJE  
 

Inwestycja nie przewiduje występowania kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego. 
Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robót koszty ponosi 
wykonawca.  

Prace ziemne prowadzi ć z należytą staranno ścią. Przed przyst ąpieniem do 
robót i w ich trakcie nale ży kontrolowa ć rzeczywiste posadowienie w terenie 
podziemnej infrastruktury technicznej (punktowe odk rywki).  
  
 

6. INFORMACJE DODATKOWE 
 

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Na podstawie decyzji nr 6/2021 znak RIT.6220.6.2021.EP z dnia 
07.09.2021r. Wójt Gminy Wróblew stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko 

Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały 
ujemnego wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia 
i życia ludzi, zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. 

Po wykonaniu projektowanych robót teren zajęty pod ich wykonanie zostanie 
uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego użytkownika. Projektowane roboty będą 
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia 
czasowej ingerencji w środowisko. Rozwiązania projektowe nie będą ingerować 
w gospodarkę wodno – gruntową co mogłoby negatywnie wpłynąć na otaczające 
środowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejących już rozwiązań chroniących 
środowisko, nie przewiduje się również wprowadzenia dodatkowych rozwiązań chroniących 
środowisko. 

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub 
odkrycia wykopaliska, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego 
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Konserwatora Zabytków, a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu 
podjęcia przez niego stosownych decyzji. 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

L.P. NR.RYS. TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

1. PZT.1 Projekt zagospodarowania terenu – część 1 1:500 

2. PZT.2 Projekt zagospodarowania terenu – część 2 1:500 

3. PZT.3 Projekt zagospodarowania terenu – część 3 1:500 








