
 

 
 
 

   
 
 

PROFIL Inżynieria Lądowa 
Kamil Ziółkowski 

ul. Św. Jadwigi Królowej 8/57 
97-500 Radomsko 
Tel. 668 475 339 

 
 
 

Stadium 

 

 

PROJEKT TECHNICZNY 
 
 

Zadanie 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114582E 
W MIEJSCOWOŚCI OCIN 

 

Część opracowania 

 

• Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

• Zabezpieczenie sieci podziemnych 

 

Kategoria obiektu 
 

XXVI 
 

Działki 

 
Działki nr ewid. 15/4, 311/1, 377, 379 

obręb Ocin, gmina Wróblew, powiat sieradzki 
 

Inwestor 

 

 

Gmina Wróblew 

Wróblew 15 

98-285 Wróblew 

 

Jednostka projektowa 

PROFIL Inżynieria Lądowa  

Kamil Ziółkowski 

Ul. Św. Jadwigi Królowej 8/57 

97-500 Radomsko 

Kody robót wg CPV 

45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45233100-0   Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Data opracowania 

 
Listopad 2021 

 

Projektant 
(b. drogowa) 

mgr inż. Kamil Ziółkowski upr. nr LOD/2541/PWOD/14 
 

 
Projektant 
(b. sanitarna) 

mgr inż. Dariusz Staszczyk upr. nr LOD/3461/PWBS/17  

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
PROFIL. Inżynieria Lądowa  1 

 

 
 
 

SPIS TREŚCI 
 
 
A. PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY SANITARNEJ ........................................................ 2 
 
1. ZAKRES OPRACOWANIA ............................................................................................ 3 
3. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ............................................................................. 3 
3.1 MONTAŻ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ........................................................................ 3 
3.2 WYLOT Z KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZBIORNIKA ............................................. 4 
4. ODWODNIENIE WYKOPÓW ........................................................................................ 4 
5. KOLIZJE ........................................................................................................................ 5 
6. WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH ........................................................................................ 5 
7. UWAGI OGÓLNE .......................................................................................................... 5 
 
 
B. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH ................................................................... 7 
 
1. ZAKRES OPRACOWANIA ............................................................................................ 8 
3. ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTOENERGETYCZNEJ ................................................ 8 
4. ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ............................................................................ 9 
5. KOLIZJE ........................................................................................................................ 9 
6. UWAGI OGÓLNE .......................................................................................................... 9 
 
 
C. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA....................................................................................10 
 
 
D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA .................................................................................................23 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
PROFIL. Inżynieria Lądowa  2 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.  PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY SANITARNEJ 
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1. ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Projekt zakłada budowę dwóch odcinków sieci kanalizacji deszczowej z rur 

PP Ø400x18,2mm SN16 oraz Ø315x14,4mm SN16. Uzbrojenie sieci stanowić będą wpusty 
deszczowej oraz typowe studzienki żelbetowe DN1200. Przykanaliki wykonane zostaną z rur 
PP Ø200x9,1mm SN16. Kanał deszczowy przebiegał będzie w pasie drogowym, 
pod jezdnią. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzone zostaną do istniejącego zbiornika 
retencyjnego.  
  
 

2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA 
 
Parametry techniczne 

• długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej W1-S9 299,0m 

• długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej W2-S12 66,0m 

• ilość studni rewizyjnych DN1200     12szt. 

• ilość wpustów deszczowych      10szt. 
 

3. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej z rur PP Ø400x18,2mm SN16 oraz 

Ø315x14,4mm SN16 
Kanał deszczowy należy uzbroić w typowe studnie rewizyjne DN1200 z kręgów 

żelbetowych, łączonych na uszczelkę. Co drugą studnię wyposażyć w osadnik 
o głębokości 0.5m. Studnie S4 i S10 wykonać jako kaskadowe. 

Studnie przykryć stożkiem. Regulacja włazów przy pomocy żelbetowych pierścieni z 
betonu. Włazy zatrzaskowe żeliwne, typu ciężkiego, klasy D400. Stopnie złazowe w dwóch 
rzędach w odstępach 30cm i rozstawie 30cm. Przejścia rur PVC przez ściany studzienek 
wykonywać przy użyciu przejść szczelnych tulejowych z uszczelką gumową, w celu 
uniemożliwienia infiltracji wód gruntowych oraz eksfiltracji wód opadowych do gruntu.  

Projektuje się wpusty deszczowe DN500 z prefabrykowanych elementów 
żelbetowych z osadnikiem głębokości 1,0m. Wysokość wpustów regulować należy za 
pomocą pierścieni dystansowych. Przykanaliki należy wykonać z rur PP Ø200x9,1mm SN16. 

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej należy włączyć do istniejącego zbiornika 
retencyjnego. Na wylotach zamontować prefabrykowane ścianki skośne z klapą zwrotną, 
odpowiednio dla rur o średnicy zewnętrznej Ø400 oraz Ø315. Skarpy zbiornika w obrębie 
wylotów kanalizacji deszczowej umocnić płytami ażurowymi 60x40x8cm. 

 

3.1 MONTAŻ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
Budowę należy rozpocząć od najniższego punktu kanalizacji deszczowej. Prace należy 

prowadzić w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym obudową rozporowo – przesuwną. 
Podłoże powinno być wykonane z warstwy zagęszczonego piasku o grubości 15cm, 
pozbawionego kamieni i grud. Układanie rur na dnie wykopu przeprowadzić na podłożu 
z wyprofilowanym dnem w obrębie kąta 90°, który stanowi łożysko nośne rury kanałowej. 
Montaż rur kielichowych należy prowadzić w stronę przeciwną niż kierunek przepływu wód 
opadowych. Przed zasypaniem ułożonego kanału, należy sprawdzić współosiowość przewodu 
oraz czy zachowano zaprojektowane spadki. Ułożony odcinek przewodu wymaga stabilizacji 
poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, o wysokości 30cm powyżej górnej ścianki 
rury. Obsypka nie może zawierać kamieni mogących uszkodzić przewód. Obsypkę 
wykonywać i zagęszczać warstwowo z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego 
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umocnienia. Połączenia przewodów należy pozostawić odkryte w celu wykonania próby 
szczelności. Ważne jest dobre zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach 
przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków 
statycznych i dynamicznych. Zasypkę wykonać warstwami z gruntu rodzimego. 

Układanie rur PP należy wykonać zgodnie z zaprojektowaną trasą oraz instrukcją 
montażową. Przed zasypaniem przewodów należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

Prowadzenie robót ziemnych i montażowych niewyszczególnionych w opisie winno 
być zgodne z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami 
Państwowymi.  

W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów ogólnych BHP, a teren 
budowy po zakończeniu inwestycji należy uporządkować i doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 

3.2 WYLOT Z KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZBIORNIKA 

 
Na wylotach z kanalizacji deszczowej zamontować prefabrykowane ścianki skośne 

z klapą zwrotną, odpowiednio dla rur o średnicy zewnętrznej Ø400 oraz Ø315.  
Skarpy zbiornika retencyjnego w obrębie wylotów umocnić płytami ażurowymi 

60x40x8cm.  
 

Numer 
wylotu 

Rzędna 
wylotu 

[m.n.p.m.] 

Średnica 
wylotu 
[mm] 

Współrzędne Km+hm drogi Działka Obręb 

W1 149.43 400 
X 5720015.45 
Y 6542605.61 

0+088.90 377 Ocin 

W2 149.32 315 
X 5719998.40 
Y 6542605.97 

0+079.60 377 Ocin 

 

Do istniejącego zbiornika odprowadzone zostaną wody opadowe lub roztopowe z 
wylotu W1 w ilości: 

− natężenie spływu   Q = 31,86 dm3/s 

− maksymalna ilość   Qmax s = 0,032 m3/h 

− średnia roczna   V = 1080 m3/rok 
 

Do istniejącego zbiornika odprowadzone zostaną wody opadowe lub roztopowe z 
wylotu W2 w ilości: 

− natężenie spływu   Q = 12,39 dm3/s 

− maksymalna ilość   Qmax s = 0,012 m3/h 

− średnia roczna   V = 420 m3/rok 
 

o dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń zawiesiny ogólnej 100,0mg/l oraz substancji 

ropopochodnych 15,0mg/l. 

 

4. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

 
Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane 

we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie 
wykopu lub posadowienie rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu 
realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich budowli. 
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5. KOLIZJE 

 
Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia 
robót koszty ponosi wykonawca.  

Prace ziemne prowadzić z należytą starannością. Przed przystąpieniem do 
robót należy sprawdzić i potwierdzić rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej 
infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki) – kable energetyczne, kable 
teletechniczne, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną, sieć gazową. 

 

6. WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH 

 
Sieć kanalizacji deszczowej 

 

Punkt   X  Y  
 
W1  5720015.45 6542605.61 
W2  5719998.40 6542605.97 
S1  5720025.79 6542623.47 
S2  5720039.00 6542628.50 
S3  5720054.84 6542627.80 
S4  5720096.50 6542620.64 
S5  5720122.34 6542616.19 
S6  5720119.30 6542605.40 
S7  5720106.09 6542558.40 
S8  5720089.93 6542500.60 
S9  5720074.11 6542442.73 
S10  5719996.91 6542611.69 
S11  5719966.90 6542611.62 
S12  5719936.91 6542613.13 
wp1  5720033.22 6542624.97 
wp2  5720054.76 6542625.97 
wp3  5720096.20 6542618.85 
wp4  5720121.29 6542604.84 
wp5  5720108.08 6542557.86 
wp6  5720090.17 6542493.87 
wp7  5720076.11 6542442.18 
wp8  5719995.47 6542609.93 
wp9  5719965.28 6542609.86 
wp10  5719932.67 6542610.86  
  

7. UWAGI OGÓLNE 

 

• W czasie prowadzenia robót ziemnych w miejscach istniejącego uzbrojenia 
podziemnego należy wykonać ręczne przekopy kontrolne celem dokładnego ich 
zlokalizowania. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić zainteresowane instytucje 
i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy projektowanego kanału 
deszczowego o terminie rozpoczęcia robót.  

• W razie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, kolizję usunąć w obecności gestora sieci. 

• Całość robót montażowych i towarzyszących wykonywać zgodnie z niniejszym 
opracowaniem technicznym. 
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• Wszystkie zastosowane materiały i elementy konstrukcyjne powinny mieć atest 
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez właściwe organy państwowe, 
upoważnione do wydawania takiego świadectwa. 

• Prowadzenie robót ziemnych i montażowych niewyszczególnionych w opisie winno być 
zgodne z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami 
Państwowymi. 

• W trakcie wykonywania prac, winna być prowadzona pełna dokumentacja 
powykonawcza przez uprawnionego geodetę, za co odpowiedzialni są kierownik 
budowy i nadzór inwestycyjny.  

• Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione i zatwierdzone 
przez nadzór autorski. 

• W przypadku ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych 
niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty 
niezwłocznie przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi. O znalezisku powiadomić policję.  
 
 

 

BRANŻA SANITARNA 
 

Projektant: 

mgr inż. Dariusz Staszczyk LOD/3461/PWBS/17 
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1. ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Projekt zakłada sposób zabezpieczenia sieci podziemnych zlokalizowanych 

w obrębie inwestycji. 
 
 

2. ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ 
 
W terminie co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych, 

należy powiadomić ORANGE POLSKA S.A. 
Prace budowlane w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać ręcznie, zgodnie z 

normami i przepisami prawnymi, pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE 
POLSKA S.A. w Łodzi. 

W miejscach zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej, należy wykonać przekopy kontrolne 
potwierdzające jej rzeczywistą lokalizację, a w przypadku odkrycia urządzeń nienaniesionych 
na planie zabezpieczyć i powiadomić ORANGE POLSKA S.A. 

W miejscach skrzyżowań kabli telekomunikacyjnych z projektowaną drogą oraz 
zjazdami należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. Miejsca zbliżeń oraz 
skrzyżowań przed zasypaniem podlegają kontroli przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.  

Po zakończeniu prac należy z 14 dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomić 
ORANGE POLSKA S.A. o wykonaniu zadania do odbioru technicznego w zakresi8e miejsc 
kolizyjnych oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu lub notatki służbowej. 

 

3. ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTOENERGETYCZNEJ 

 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy pisemnie zawiadomić gestora sieci. 

Zgłoszenia konieczności wykonania prac związanych z zabezpieczeniem istniejącej 
infrastruktury kablowej należy dokonać w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz. 
W przypadku prac związanych z wyłączeniem poszczególnych linii, zgłoszenia dokonać 
w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem, wraz z załączonym 
harmonogramem wyłączeń. 

Kable elektroenergetyczne usytuowane pod drogą powinny znajdować się w rurach 
osłonowych. W miejscach skrzyżowań kabla z projektowaną drogą, należy wykonać ręczne 
przekopy kontrolne. Każdy kabel zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu A 110 PS, 
która powinna wystawać 0,5m za krawędź jezdni, z każdej stron. W przypadku istniejących 
rur osłonowych, należy je przedłużyć zgodnie z powyższą zasadą.  

Roboty związane z zabezpieczaniem sieci elektroenergetycznej rurami osłonowymi 
powinny być wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz 
upoważnienie podstawowe do wykonywania prac na urządzeniach stanowiących własność 
PGE Dystrybucja S.A. 

Prace związane z wyrównywaniem i zagospodarowaniem terenu bezpośrednio nad 
kablami elektroenergetycznymi oraz w pobliżu wykonywać ręcznie pod nadzorem 
uprawnionych służb Rejonu Energetycznego Sieradz. 

Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez Rejon Energetyczny 
Sieradz. Dowodem zakończenia będzie podpisany protokół końcowy przez Wykonawcę oraz 
uprawnionego przedstawiciela PGE Sieradz. Do protokołu należy dołączyć rysunek przekroju 
poprzecznego, z opisanymi głębokościami poszczególnych warstw w stosunku do 
istniejącego kabla. 

Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z naniesioną 
lokalizacją rur osłonowych i dostarczyć do siedziby Rejony Energetycznego Sieradz. 
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4. ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ 

 
W terminie co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych, 

należy powiadomić Gazownię w Pabianicach (Placówka w Sieradzu). 
Prace ziemne należy prowadzić pod ścisłym nadzorem służb technicznych Polskiej 

Spółki Gazownictwa.  
W miejscach zbliżeń do sieci gazowej, należy wykonać przekopy kontrolne 

potwierdzające jej rzeczywiste posadowienie. Prace w obrębie gazociągu wykonywać 
ręcznie. 

 

5. KOLIZJE 

 
Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia 
robót koszty ponosi wykonawca.  

Prace ziemne prowadzić z należytą starannością. Przed przystąpieniem do 
robót należy sprawdzić i potwierdzić rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej 
infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki) – sieć telekomunikacyjna, kable 
energetyczne, sieć gazową. 
 

6. UWAGI OGÓLNE 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel 
Wykonawcy. 

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

• W okresie trwania budowy do Wykonawcy należy: 
- utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej 
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu  stosowanie się 
do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz unikanie  uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich. 

• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie. 

 
 

 

BRANŻA DROGOWA 
 

Projektant: 

mgr inż. Kamil Ziółkowski LOD/2541/PWOD/14  
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D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

L.P. NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

1. PT.1-1 Projekt zagospodarowania terenu – część 1 1:500 

2. PT.1-2 Projekt zagospodarowania terenu – część 2 1:500 

3. PT.1-3 Projekt zagospodarowania terenu – część 3 1:500 








