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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Z uwagi na zmiang geometrii drogi istniejgce kable doziemne typu XzZTKMXpw nalezy przebudowaé w pobocze projektowanej drogi. W
zwigzku z powyzszym na nizej wskazanych odcinkach nalezy dokonac¢ korekty ich potozenia.

Kable nalezy przenie$¢ poprzez odkopanie odcinkéw istniejgcych a nastepnie ich przesuniecie we wskazane miejsce w projektowane
pobocza drogi. Z uwagi na skrocenie trasy kabli nie ma koniecznosci wykonywania wstawek na kablach.

W przypadku ich uszkodzenia kable tgczy¢ w ostonach kablowych doziemnych hermetycznych typu KM lub XAGA w ktérych nowo wy-
budowany odcinek nalezy potgczy¢ z istniejgcych kablem doziemnym.

Po wykonaniu korekty potozenia dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kabli.

W obszarze rozpatrywanego terenu istniejg ciggi kabli doziemnych typu XzTKMXpw utozonych bezposrednio w ziemi. W miejscach pro-
jektowanych jezdni oraz wjazdéw, na wskazanych odcinkach nalezy odkopa¢ recznie odcinki kabli wskazane do zabezpieczenia, ostoni¢
je rurami dwudzielnymi fi 110mm. Konce rur ostonowych uszczelni¢ piankg poliuretanowg. W potowie gtebokosci wykopu odtworzy¢ tas-
me ostrzegawczg "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY".

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw kontrolnych, a w przypadku
odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzgdzen nie naniesionych na mapach nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ przedstawiciela ORAN-
GE POLSKA.

Na etapie realizacji inwestycji dokona¢ trasowania istniejgcych kabli telekomunikacyjnych i w przypadku potwierdzenia przebiegi w stre-
fie projektowanego pasa jezdniowego lub kraweznikéw dokona¢ przesuniecia poza zarys projektowanych elementéw, w teren bedacy
whasnoscig Inwestora. W przypadku braku mozliwosci dokonania przesuniecia zabezpieczy¢ je wytrzymatosciowo ochronng rurg dwu-
dzielng w miejscach kolizyjnych.

Przy realizacji prac zachowa¢ wszystkie warunki uzgodnienia TTISILU/JS/215-48183/20 z dnia 30.11.2020r.

Rury uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50086-1 2001 dotyczgce wartosci minimalnej odpornosci na sciska-
nie. Glebokos¢ utozenia rur winna odpowiada¢ obecnemu zagtebieniu kabli. Nie dopuszcza sie wyplycania kabli doziemnych. Ich przy-
krycie liczac od poziomu docelowej nawierzchni powinno wynie$¢ min. 0,7m.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (ROBOT):Nazwa zadania: PRZE BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z +. ACZNIKIEM W
MIEJSCOWOSCI RAKOWICENumery dziatek: wg. Projektu Budowlanego

1 Zabezpieczenie istniej gcych sieci doziemnych i kolizji z uzbrojeniem podzi emnym odcinek A-B
1.1.1/KNR 13-14 |Roboty ziemne reczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kate- |m3
1001-2 gorii Il - analogia przekopy kontrolne
24 m3 24.000000
RAZEM 24.000000
1.1.2|KNR 13-14 |Roboty ziemne reczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kate- |m3
1001-2 gorii lll
128 m3 128.000000
RAZEM 128.000000
1.1.3/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych fi 110mm w wykopie - analogia m
0303-2
181 m 181.000000
RAZEM 181.000000
1.1.4\TPSA 39 Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z piankg otwor
0207-2 poliuretanowsa, otwor z 1 rurg/kablem
16 otwor 16.000000
RAZEM 16.000000
1.1.5/KNR 5-01 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii I, kabel do Fi-30-mm, pierw- |m
0614-7 szy
186 m 186.000000
RAZEM 186.000000
1.1.6/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
0111-1 réwninnym
Norma: KNR
5-01 0608-
01, ORG-
BUD 1988,
biuletyny do
91996
BIMES: Tele-
komunikacyj-
ne linie kab-
lowe sieci
miejscowych
0.367 km 0.367000
RAZEM 0.367000
2 Zabezpieczenie istniej gcych sieci doziemnych i kolizji z uzbrojeniem podzi emnym odcinek C-D
2.2.1/KNR 13-14 |Roboty ziemne reczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kate- |m3
1001-2 gorii Il - analogia przekopy kontrolne
10 m3 10.000000
RAZEM 10.000000
2.2.2|KNR 13-14 |Roboty ziemne reczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kate- |m3
1001-2 gorii Il
38 m3 38.000000
RAZEM 38.000000
2.2.3/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych fi 110mm w wykopie - analogia m
0303-2
27 m 27.000000
RAZEM 27.000000
2.2.4|TPSA 39 Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianka otwor
0207-2 poliuretanowsa, otwor z 1 rurg/kablem
6 otwor 6.000000
RAZEM 6.000000
2.2.5/KNR 5-01 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii I, kabel do Fi-30-mm, pierw- |m
0614-7 szy
84 m 84.000000
RAZEM 84.000000
2.2.6|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
0111-1 réwninnym
Norma: KNR
5-01 0608-
01, ORG-
BUD 1988,
biuletyny do
91996
BIMES: Tele-
komunikacyj-
ne linie kab-
lowe sieci
miejscowych
0.111 km 0.111000
RAZEM 0.111000
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