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A. PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zaklada budowe dwodch odcinkow sieci kanalizacji deszczowej z rur
PP @400x18,2mm SN16 oraz @315x14,4mm SN16. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg wpusty
deszczowej oraz typowe studzienki zelbetowe DN1200. Przykanaliki wykonane zostang z rur
PP @200x9,1mm SN16. Kanat deszczowy przebiegat bedzie w pasie drogowym,
pod jezdnig. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzone zostang do istniejgcego zbiornika
retencyjnego.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Parametry techniczne

o dlugosc projektowanej sieci kanalizacji deszczowej W1-S9 299,0m
e dlugosc¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej W2-S12 66,0m
e ilos¢ studni rewizyjnych DN1200 12szt.
o ilos¢ wpustdéw deszczowych 10szt.

3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ]

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP @400x18,2mm SN16 oraz
@315x14,4mm SN16

Kanat deszczowy nalezy uzbroi¢ w typowe studnie rewizyjne DN1200 z kregéw
zelbetowych, tgczonych na wuszczelke. Co drugg studnie wyposazy¢é w osadnik
0 gtebokosci 0.5m. Studnie S4 i S10 wykonac jako kaskadowe.

Studnie przykry¢ stozkiem. Regulacja wtazéw przy pomocy zelbetowych pierscieni z
betonu. Wilazy zatrzaskowe zeliwne, typu ciezkiego, klasy D400. Stopnie ztazowe w dwéch
rzedach w odstepach 30cm i rozstawie 30cm. Przejscia rur PVC przez Sciany studzienek
wykonywaé przy uzyciu przejs¢ szczelnych tulejowych z uszczelkg gumowg, w celu
uniemozliwienia infiltracji wod gruntowych oraz eksfiltracji wod opadowych do gruntu.

Projektuje sie wpusty deszczowe DN500 z prefabrykowanych elementow
zelbetowych z osadnikiem gtebokosci 1,0m. Wysoko$¢ wpustow regulowaé nalezy za
pomocg pierscieni dystansowych. Przykanaliki nalezy wykonac z rur PP @200x9,1mm SN16.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wtgczy¢ do istniejgcego zbiornika
retencyjnego. Na wylotach zamontowaé prefabrykowane scianki skosne z klapg zwrotna,
odpowiednio dla rur o $rednicy zewnetrznej @400 oraz @315. Skarpy zbiornika w obrebie
wylotéw kanalizacji deszczowej umocnic ptytami azurowymi 60x40x8cm.

3.1 MONTAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Budowe nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu kanalizacji deszczowej. Prace nalezy
prowadzi¢ w wykopie wagskoprzestrzennym, umocnionym obudowg rozporowo — przesuwna.
Podloze powinno by¢é wykonane z warstwy zageszczonego piasku o grubosci 15cm,
pozbawionego kamieni i grud. Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ na podtozu
z wyprofilowanym dnem w obrebie kata 90°, ktéry stanowi tozysko nosne rury kanatowej.
Montaz rur kielichowych nalezy prowadzi¢ w strone przeciwng niz kierunek przeptywu wod
opadowych. Przed zasypaniem utozonego kanatu, nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ przewodu
oraz czy zachowano zaprojektowane spadki. Utozony odcinek przewodu wymaga stabilizacji
poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, o wysokosci 30cm powyzej gornej scianki
rury. Obsypka nie moze zawiera¢ kamieni mogacych uszkodzi¢ przewdd. Obsypke
wykonywa¢ i zageszczaC warstwowo z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
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umocnienia. Pofgczenia przewoddéw nalezy pozostawi¢ odkryte w celu wykonania proby
szczelnosci. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajacego w bocznych strefach
przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskow
statycznych i dynamicznych. Zasypke wykona¢ warstwami z gruntu rodzimego.

Ukfadanie rur PP nalezy wykona¢ zgodnie z zaprojektowang trasg oraz instrukcjg
montazowa. Przed zasypaniem przewodow nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

Prowadzenie robét ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie winno
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw ogolnych BHP, a teren
budowy po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢é do stanu
pierwotnego.

3.2 WYLOT Z KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZBIORNIKA

Na wylotach z kanalizacji deszczowej zamontowac prefabrykowane scianki skosne
z klapg zwrotng, odpowiednio dla rur o Srednicy zewnetrznej @400 oraz @315.

Skarpy zbiornika retencyjnego w obrebie wylotéw umocni¢ ptytami azurowymi
60x40x8cm.

Numer Rzedna Srednica
wylotu wylotu Wspotrzedne Km+hm drogi Dziatka Obreb
wylotu
[m.n.p.m.] [mm]
X 5720015.45 .
w1l 149.43 400 Y 6542605.61 0+088.90 377 Ocin
X'5719998.40 .
w2 149.32 315 Y 6542605.97 0+079.60 377 Ocin

Do istniejacego zbiornika odprowadzone zostang wody opadowe lub roztopowe z
wylotu W1 w ilosci:

— natezenie sptywu Q =31,86 dm?/s
— maksymalna ilos¢ Qmax s = 0,032 m3/h
— $rednia roczna V = 1080 m3/rok

Do istniejgcego zbiornika odprowadzone zostang wody opadowe lub roztopowe z
wylotu W2 w iloéci:

— natezenie sptywu Q =12,39 dm?/s
— maksymalna ilo$¢ Qmax s = 0,012 m%h
— Srednia roczna V = 420 m®/rok

0 dopuszczalnych wskaznikach zanieczyszczen zawiesiny ogoélnej 100,0mg/l oraz substancji
ropopochodnych 15,0mg/l.

4. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno byc¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.
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5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejacym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robét koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Przed przystapieniem do
robét nalezy sprawdzié i potwierdzié rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej
infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki) — kable energetyczne, kable
teletechniczne, sie€é wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa.

6. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Punkt X Y

W1 5720015.45 6542605.61
W2 5719998.40 6542605.97
S1 5720025.79 6542623.47
S2 5720039.00 6542628.50
S3 5720054.84 6542627.80
S4 5720096.50 6542620.64
S5 5720122.34 6542616.19
S6 5720119.30 6542605.40
S7 5720106.09 6542558.40
S8 5720089.93 6542500.60
S9 5720074.11 6542442.73
S10 5719996.91 6542611.69
S11 5719966.90 6542611.62
S12 5719936.91 6542613.13
wpl 5720033.22 6542624.97
wp2 5720054.76 6542625.97
wp3 5720096.20 6542618.85
wp4 5720121.29 6542604.84
wp5 5720108.08 6542557.86
wp6 5720090.17 6542493.87
wp7 5720076.11 6542442.18
wp8 5719995.47 6542609.93
wp9 5719965.28 6542609.86
wpl0 5719932.67 6542610.86

7. UWAGI OGOLNE

e W czasie prowadzenia robdét ziemnych w miejscach istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich
zlokalizowania.

e Przed przystgpieniem do robdét ziemnych zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
I uzytkownikow, ktorych przewody znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego kanatu
deszczowedo o terminie rozpoczecia robot.

e W razie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, kolizje usung¢ w obecnosci gestora sieci.

e Catos¢ robdét montazowych i towarzyszgcych wykonywa¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem technicznym.
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o Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wiasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego swiadectwa.

e Prowadzenie robot ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie winno byc¢
zgodne 2z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

e W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzor inwestycyijny.

o Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢é uzgodnione i zatwierdzone
przez nadzér autorski.

e W przypadku ujawnienia w  czasie  wykonywania  robdét  ziemnych
niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty
niezwtocznie przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi. O znalezisku powiadomi¢ policje.

BRANZA SANITARNA

Projektant:

mgr inz. Dariusz Staszczyk LOD/3461/PWBS/17
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B.ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zaklada sposob zabezpieczenia sieci podziemnych zlokalizowanych
w obrebie inwestyciji.

2. ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

W terminie co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem prac budowlanych,
nalezy powiadomi¢ ORANGE POLSKA S.A.

Prace budowlane w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac recznie, zgodnie z
normami i przepisami prawnymi, pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. w todzi.

W miejscach zblizeh do sieci telekomunikacyjnej, nalezy wykonaé przekopy kontrolne
potwierdzajgce jej rzeczywistg lokalizacje, a w przypadku odkrycia urzadzen nienaniesionych
na planie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ ORANGE POLSKA S.A.

W miejscach skrzyzowan kabli telekomunikacyjnych z projektowang drogg oraz
Zjazdami nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Miejsca zblizen oraz
skrzyzowan przed zasypaniem podlegajg kontroli przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Po zakonczeniu prac nalezy z 14 dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomic
ORANGE POLSKA S.A. o wykonaniu zadania do odbioru technicznego w zakresi8e miejsc
kolizyjnych oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu lub notatki stuzbowe.

3. ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTOENERGETYCZNEJ

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy pisemnie zawiadomi¢ gestora sieci.
Zgtoszenia koniecznosci wykonania prac zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcej
infrastruktury kablowej nalezy dokona¢ w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz.
W przypadku prac zwigzanych z wytgczeniem poszczegolnych linii, zgtoszenia dokonac
w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem, wraz z zatgczonym
harmonogramem wytgczen.

Kable elektroenergetyczne usytuowane pod drogg powinny znajdowac sie w rurach
ostonowych. W miejscach skrzyzowan kabla z projektowang droga, nalezy wykonaé¢ reczne
przekopy kontrolne. Kazdy kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng typu A 110 PS,
ktéra powinna wystawac 0,5m za krawedz jezdni, z kazdej stron. W przypadku istniejgcych
rur ostonowych, nalezy je przediuzy¢ zgodnie z powyzszg zasada.

Roboty zwigzane z zabezpieczaniem sieci elektroenergetycznej rurami ostonowymi
powinny by¢ wykonywane przez personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje oraz
upowaznienie podstawowe do wykonywania prac na urzgdzeniach stanowigcych wlasnosé
PGE Dystrybucja S.A.

Prace zwigzane z wyrownywaniem i zagospodarowaniem terenu bezposrednio nad
kablami elektroenergetycznymi oraz w poblizu wykonywa¢ recznie pod nadzorem
uprawnionych stuzb Rejonu Energetycznego Sieradz.

Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez Rejon Energetyczny
Sieradz. Dowodem zakohczenia bedzie podpisany protokdt koncowy przez Wykonawce oraz
uprawnionego przedstawiciela PGE Sieradz. Do protokotu nalezy dotgczy¢ rysunek przekroju
poprzecznego, z opisanymi gtebokosciami poszczegdlnych warstw w stosunku do
istniejgcego kabla.

Nalezy sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z naniesiong
lokalizacjg rur ostonowych i dostarczy¢ do siedziby Rejony Energetycznego Sieradz.
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4. ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ

W terminie co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem prac budowlanych,
nalezy powiadomié¢ Gazownie w Pabianicach (Placowka w Sieradzu).

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem stuzb technicznych Polskiej
Spotki Gazownictwa.

W miejscach zblizen do sieci gazowej, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
potwierdzajgce jej rzeczywiste posadowienie. Prace w obrebie gazociggu wykonywac
recznie.

5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejacym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robot koszty ponosi wykonaweca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Przed przystapieniem do
robét nalezy sprawdzié i potwierdzi¢ rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej
infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki) — sie¢ telekomunikacyjna, kable
energetyczne, sie¢ gazowa.

6. UWAGI OGOLNE

o Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

o W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwoéci dla 0sob trzecich.

o Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr inz. Kamil Ziétkowski

LOD/2541/PWOD/14
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tédzka Okrggewa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 Ladz ul. Pélnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
.+ NIR.725-18-49:050, REGQN 473043690 ,
Lodzkalf)klgg)gowa a lll\lzyligerélw)liué())wmctwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

L6dz, dnia 15 grudnia 2014 r.

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2541/14

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,41 5, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Kamil Antoni Ziélkowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 7 sierpnia 1985 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2541/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB, o
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /@[ Jo

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2
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Pan Kamil Ziétkowski jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okre$lonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mer inz. Zbigniew Cichofiski ) Lot
bl

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB PN
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB w
mgr inz. Tomasz Kluska — ée/,

Otrzymuja:
| %

i

Kamil Ziétkowski

ul. $w. Jadwigi Krélowej 8/57

97-500 Radomsko;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

PROFIL. InZynieria Lgdowa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-QGN-HFC-FJX *

Pan Kamil Antoni ZIGtKOWSKI o numerze ewidencyjnym +OD/BD/0068/15

adres zamieszkania ul. Sw.Jadwigi Krélowej 8 m. 57, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa
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tédzka Okregewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 £6d4%, ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 RN e . 7
NIP 725-1849-050, REGON 473043690 Epa% fui & gaanti o1 ze
t6dzka Okrggowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3461/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz, U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2,314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Dariusz Pawel Staszczyk

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 16 czerwca 1986 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3461/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB W
dr inz. Ryszard Mes Pty ?3.,__‘.
v S S NEA
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK +.OIIB /\/ i\

mgr inz. Wiktor Jakubowski

(t 1 .»,-,\ £ A ’.'.
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB/,/ W%// \ > i /

mgr inz. Tomasz Kluska e RN
S

/ 122
Vs
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Pan Dariusz Staszczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art, 62 ust, 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB V
dr inz. Ryszard Mes C-

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L Y
mgr inz. Wiktor Jakubowski b2

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Dariusz Staszczyk

ul. Prymasa Wyszynskiego 19/12

97-500 Radomsko;

Rada L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

kol
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-WHP-FL7-3GZ *

Pan Dariusz Pawet STASZCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0028/18

adres zamieszkanic ||

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-20 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa
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Orange Polska PROFIL INZYNIERIA LADOWA

Hurt Kamil Ziétkowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 97-500 Radomsko

i Obsltugi Klienta w todzi
ul. Michata Bafuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl
kédz, 10 grudnia 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-52486/21
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej nr 114582E w miejscowosci Ocin gm. Wréblew.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej nr 114582E w miejscowosci Ocin gm.
Wréblew.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, kiére sa
integralna czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA S A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gleboka 4/12, 92-331 ké6dz

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowiazujagcymi w budownictwie tfacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta
w kodzi;

Alcyia 2 sieczba i acrecem wWarszavie
sjcweeno Rejestn Sadowegn pod rumeren,

ekie 160

Refestn Frasdsiebicrodw prowadzonego przez Sad R
EGON 012100754 5

riowy da mst. Warszawy
z pekrynym w caloci bkapialem zakladowym wynoszasym 2 &

427 dotych
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Lakalizacs podziemnyah urzadzal telekomunikasyimesh w terenie naleZy setwierdzi€ za pomocs przekosdw
karitrelmyeh, & w arzypadiu odaayeia w frakele rebdét ziemnyeh urzgdzes misnaniesionyeh na planis nalazy je

zabezpisczyd na koszt inwestors | powiadomié przedstavdciela ORANGE POLSKA A Dostarczanis
srwdis Ustug Obstugl Techniczneg] Kisnta w Lodzi; orez inspeklars nadzon.

14

W strefie projektowanych wykopéw w miejscach skrzyzowan z jezdnia, w projektowanych wjazdach
istniejace telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ostonowymi
dwudzielnymi zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu. Dodatkowe szczegdly
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

Miejsca zblizerh i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokofu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W oprzypadku uszkedzeniz lub kradzely infrastrukiury L shnioznej, w szezegsinase! w wyniku
niedatrzymania wymaga® | warnunkdw okrefonyeh w ninigjszym dalumsneie, ORANGE POLGKA 8.4, choigly
sprawse peinymi kasztami nazrswy oraz odazkodoweniem za strafy zwigzanse misdzy innymi z wyniasonymi
Eonifilkatami | kerami wynikejgsymi z zawarfych przez GRANGE POLSKA .4 umdw z Klientard, & takze innymi
karami agministracynmami.

kaczna wysokodss roszeze CRANGE POLSKA 5.4 w stosunku do spravwey uszkodzenis moes sisgad nevet
lewwaty kilkues? tysleay dolyeh polekdsh;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia

Z powazahiem
sanusz Skupien

-t
Starszy S/p)écjéﬂé

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych

rangs Priska Spdlka Akeyia 2 siedziba i achese wWarszaw
X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Refestu Sadowego pod rumeeem: O

2y . Al ssrazclimeld ara do Refesu Frasdsiebiarow provadzonego przez

2 pokrynym w caloai kapialem zakladowy,
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" PGE Dystrybucja S.A.
//" Oddziat L6dz

PGE Rejon Energetyczny Sieradz

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
—— tel.: (42) 675 10 00, fax: (43) 826 72 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sieradz.old@pgedystrybucja.pl

Sieradz, dn. 16.11.2021r.
RM/MZ/ 17 2 25/2021

PROFIL Inzynieria Ladowa
Kamil Ziétkowski

ul. $w. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w Ocinie, gm. Wréblew.

Realizujgc tre$¢ umowy zlecenia nr 97/RM/2021 z dnia 15.11.2021r. przesytamy ponizej
wytyczne w zakresie zabezpieczenia kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV w zwigzku z przebudowa
drogi gminnej nr 114582E w Ocinie, gm. Wréblew:

1. Oczekujemy pisemnego zawiadomienia o rozpoczeciu prac budowlanych zwigzanych
z przebudowg drogi.

2. W miejscu skrzyzowania kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV (dz. 411/1) z projektowang
droga, nalezy wykonaé wykop kontrolny i w przypadku gdy kabel zabezpieczony jest juz rurg
ochronng nalezy przedtuzy¢ jg tak aby wychodzita ona 0,5 m po obu stronach jezdni. W tym
celu wykorzysta¢ niebieskg rure ostonowg, dwudzielng typu A 110 PS. W przypadku braku
istnienia rury ostonowej nalezy utozy¢ nowg rure stosujgc zasady opisane powyzej.

3. Roboty zwigzane z wykopem kabla wykonywac recznie bez uzywania sprzetu cigzkiego.

4. Roboty zwigzane z uktadaniem rury ostonowej mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
przeszkolonych pracownikéw w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy w naglych
wypadkach, a w szczegdlnosci w przypadku porazenia pragdem elektrycznym, posiadajgcych
odpowiednie $wiadectwo kwalifikacyjne ,E”, ,D” oraz upowaznienie podstawowe do
wykonywania prac na urzadzeniach stanowigcych wtasnos$¢ PGE Dystrybucja S. A.

5. Zgtoszenia koniecznosci wykonania prac zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcej
infrastruktury kablowej nalezy dokona¢ w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz na
obowigzujgcym druku (zat. nr 1). W przypadku prac wymagajacych wylaczenia
poszczegblnych linii zgtoszenie nalezy dokonaé, w terminie co najmniej 14 dni przed ich
wykonaniem, wraz z zatgczonym do zgtoszenia harmonogramem wylgczen.

6. Prace zwigzane z wykonaniem niwelacji i péZniejszego utwardzania terenu bezposrednio nad
trasg kabla i w jej poblizu, nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem uprawnionych stuzb Rejonu
Energetycznego Sieradz.

7. Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez Rejon Energetyczny Sieradz.
Dowodem ich zakonczenia i prawidtowosci ich wykonania bedzie sporzadzony i podpisany
przez Wykonawce robot, jak i uprawnionego przedstawiciela Rejonu Energetycznego Sieradz,
protokét z odbioru robdt ulegajacych zakryciu wraz z zatgczonym do niego rysunkiem
z przekrojem poprzecznym, z opisanymi gtebokosciami poszczegéinych warstw w stosunku
do istniejgcego kabla.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peini opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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8. Po zakoriczeniu catoici inwestycji do siedziby Rejonu Energetycznego Sieradz nalezy
dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanych prac z naniesionymi
miejscami lokalizacji rur ostonowych.

W przypadku uwag lub watpliwosci w sprawie pisma prosimy kontaktowaé sie
z pracownikiem Wydziatu Majatku Sieciowego Panem Michatem Zychowiczem pod numerem
telefonu (42) 240 33 31 lub drogg mailowa: michal.zychowicz@pgedystrybucja.pl.

Z powazaniem

. M 4
[ ]
PGE Dysi fCja S
Rejon £0%0ziat 6y A
nergetyczny SIaladz

Dyroky,
J i or

{admaa Karolaznk

Do wiadomosci:

L—PM-afa

Zataczniki:
1. Zgtoszenie — 1 egz.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 2z2
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lodzi
ul. Targowa 18, 90-042 Lodz

tel. 42 675 93 15, faks 42 675 93 14

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PROFIL Inzynieria
Ladowa

ul. Sw. Jadwigi Krélowej

8/57

97-500 Radomsko

Wasz znak: todz, 5.11.2021 r.
Nasz znak: PSGLO.ZMDZ.764.669.2021

Dot.: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr
114582E w miejscowosci Ocin"

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do Panstwa wystgpienia, w imieniu PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Lodzi uprzejmie informuje, iz na obszarze planowanej inwestycji
drogowej w drodze gminnej nr 114582E w miejscowosci Ocin gm. Wréblew znajduje
sie sie¢ gazowa Sredniego cisnienia DN 125 PE wybudowana w 2019 roku wraz
z przytgczami.

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pozytywnie opiniuje projekt
zagospodarowania terenu polegajacy na wymianie nawierzchni jezdni oraz budowie
poboczé wykonanego z kruszywa tamanego oraz z kostki betonowej przyjmujgc
wyjasnienia projektanta dotyczace przykrycia.sieci gazowe;.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem stuzb technicznych PSG.
W okresie dwéch tygodni przed przystgpieniem do realizacji inwestycji drogowej,
wykonawca przebudowy powinien powiadomi¢ Gazownie w Pabianicach (Placéwka
w Sieradzu) o planowanych pracach.

W celu uniknigcia zerwania przewodoéw gazowych, przed przystgpieniem do prac
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne sieci gazowej, potwierdzajgce rzeczywiste jej
posadowienie. Prace w rejonie sieci gazowej nalezy wykonywaé recznie.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie bedg
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Targowa 18 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 90-042 £6dz NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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Niniejsze pismo nalezy traktowaé¢, jako uzgodnienie projektu zagospodarowania
terenu w zakresie realizacji zamierzenia budowlanego pn: ,Przebudowa drogi
gminnej nr 114582E w miejscowosci Ocin”.

Sprawe prowadzi Magdalena Michalak-Dejda tel. nr 693 783 069

Z powazaniem

KTORA

lowniczy w todzi
nika Makéwi

PROFIL. InZynieria Lgdowa
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D.CZESC RYSUNKOWA

L.P. | NRRYS. TYTUL RYSUNKU SKALA

1. PT.1-1 | Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ 1 1:500

2. PT.1-2 | Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ 2 1:500

3. PT.1-3 | Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ 3 1:500
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