TABELA ROWNOWAZNOSCI

Podane w ponizszej tabeli parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace réwnowaznosci materiatow

/urzadzen to wartosci minimalne, jakie musza spetnia¢ proponowane materiaty /urzadzenia.

Zastosowanie materiatéw/urzadzen innych niz wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarach

robdt i ponizszej tabeli jest dopuszczalne, pod warunkiem zastosowania materiatdéw/urzadzen

rownowaznych o takich samych lub lepszych parametrach/cechach, wtasciwosciach. Zaproponowane

materiaty/urzadzenia musza spetnia¢ zatozenia dokumentacji projektowej oraz spetnia¢ normy i

obowigzujgce przepisy.

Lp. | Str./
poz.

Materiaty/urzadzenia opisane w
dokumentacji projektowej

Minimalne parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace
rownowaznosci materiatéw/urzadzen

Il. OPIS WYMAGAN INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. I. 2b

Sitopiaskownik DF MULTI SB/SP/40

Materiat — stal nierdzewna

Wersja przeznaczona do pracy na wolnym powietrzu
Wydajno$é: 40 dm3/s

Moce napeddw:

- sito 0,55kW

- podajnik skosny 0,37kW

- podajnik poziomy 0,55kW

- mieszadto wolnoobrotowe 0,25kW

Uktad automatycznego czyszczenia bebna
Piaskownik poziomy z podajnikiem slimakowym
Zintegrowana ptuczka piasku z wolnoobrotowym
mieszadtem zgarniajgcym

System ptukania piasku wodg oraz powietrzem
Podajnik slimakowy skosny wyposazony w przeciwwstege
Szafa zasilajgco-sterownicza

2. Il. 2c

KSB

Wydajnosc¢: ok. 32m3/h

Wysokos¢ podnoszenia: ok. 12m

Sprawnos$¢ pow. 54%

Predkos¢ obrotowa: 14400br./min

Min. dopuszcz. przeptyw masowy dla stabilnej pracy ciggtej
0,29kg/s

Moc 3,55kW

Ochrona silnika: IP68

Klasa izolacji: H zgodnie z IEC 34-1

Chtodzenie powierzchniowe

Sposdb rozruchu: wtgczenie bezposrednie

Sposéb zataczania: gwiazda

Wspétpraca z przetwornicg czestotliwosci
Materiat silnika: Zeliwo EN-GJL-250

Uszczelnienie gumowe kabla

Dtugos¢ kabli: 10m

Wirnik typu Vortex

Swobodny przelot: 80mm

Silnik wyposazony w uktad sygnalizujgcy zawilgocenie
Silnik wyposazony w ukfad zabezpieczajacy przed
przegrzaniem

Uszczelnienia mechaniczne podwdjne SiC/SiC/NBR




