
5 cm   WARSTWA PODSYPKI PIASKOWO - CEMENTOWEJ (1:4)

10 cm   WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr. 31,5-63mm)

15 cm   WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

GRUNT RODZIMY

TRAWA NATURALNA

 ZIEMIA URODZAJNA  10 cm

GRUNT RODZIMY

6 cm   KOSTKA BETONOWA PROSTOKĄTNA GR.6 cm

4 cm   WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAMIENNEGO (fr. 1- 4 mm)

10 cm   WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr. 31,5-63mm)

15 cm   WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr. 31,5-63mm)

GRUNT RODZIMY

6 cm   WARSTWA TRAWY SYNTETYCZNEJ

PODSYPKA PIASKOWAPODSYPKA PIASKOWA ŁAWA FUNDAMENTOWA B15

FUNDAMENT OGRODZENIA

OGRODZENIA PANELOWE, H=4 m

ŁAWA FUNDAMENTOWA B15

OBRZEŻE BETONOWE

20x6 cm

OBRZEŻE BETONOWE

20x6 cm

GRUNT RODZIMY

40 cm   WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

PRZEKRÓJ P.01

NAWIERZCHNIA WEWNĄTRZ

OGRODZONEGO KOMPLEKSU BOISK

Inwestor

Obiekt

 Nazwa

rysunku

PRZEKRÓJ PRZEZ

NAWIERZCHNIE

Zaplecze sanitarno - szatniowe

Wróblew, dz. nr ew. 248, 249, 250/2, 251/2

Gmina Wróblew,

Wróblew 15, 98-285 Wróblew

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W

RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO ORLIK

2012" WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE

SANITARNO - SZATNIOWE NA DZIAŁKACH NR

248, 249, 250/2, 251/2  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ

WE WRÓBLEWIE

Opracował

 Branża:

Budowlana

 Skala:

1:20

 Data:

03.2012

Rys. nr:

P.01

inż. Andrzej Kosior

UAN - 8386/47/86, UAN - 8386/46/86

tech. bud. Jan Dziadek

GT-40/76/PIL

inż. Marek Kosior

P R O J E K T  -  N A D Z Ó R  -  W Y K O N A W S T W O

INŻ. ANDRZEJ KOSIOR

__________________________________________________

UL. MŁYNARSKA 8/3, 62-800 KALISZ            TEL/FAX. 62 5025231               email:  kosior-bud@mm.pl

    Nazwa

inwestycji


