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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

UWAGA: Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji zlokalizowanej w miejscowosci Chartupia Wielka jest budowa oswietlenia

ulicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na obszarze inwestycji znajduje sie energetyczna siet niskiego , siet wodociggowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowana linia oswietlenia zlokalizowana bedzie, jak pokazano w projekcie zagospodarowania
terenu.
Projekt budowlany zostat wykonany na podstawie warunkéw technicznych.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane urzadzenia energetyczne zapewniaja
poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow 0so6b

trzecich.

4, Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania terenu.

Nie dotyczy.

5. Ochrona zabytkow.
W przypadku natrafienia podczas prowadzenia inwestycji na znaleziska archeologiczne nalezy prace
wstrzymat, zabezpieczyt i zgtosit odpowiednim organom (do wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe do Wojta Gminy). Wszelkie znaleziska archeologiczne stanowia wtasnos¢

Skarbu Panstwa.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sig na terenie gorniczym.

7. Ochrona Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi, przyrody.
Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla &rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego obiekfu oraz jego otoczenia.

N



8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych.
Nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego

lub robot budowlanych.

mgr inz. Arkadiusz Klocek
upr. bud. LOD/0818/PWOE/07 /
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Informacje sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra ftransportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z dn. 27-04-2012).
Projektowane urzadzenia energetyczne spetniajg podstawowe wymagania dotyczace:
a) bezpieczehstwa konstrukcji — projektowane konstrukcje sa elementami prefabrykowanymi,
posiadajg odpowiednie aftesty i certyfikaty
b) bezpieczenstwa pozarowego - nie dotyczy
c) bezpieczefstwa uzytkowania - zastosowane urzadzenia wybudowane beda zgodnie z
Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych
d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska -
projektowane obiekty nie wptywaja szkodliwie na Srodowisko, lokalizacja nie wymusza
wycinki istniejacego drzewostanu. W odniesieniu do Rozporzadzenia RM z dnia 09-11-2004
dz.U.257 inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na Srodowisko gdyz
napiecie pracy urzadzen wynosi 15kV i jest mniejsze od 220kV.
e) ochrony przed hatasem i drganiami - projektfowane urzadzenia nie wprowadzaja do
Srodowiska hatasu i drgan
Na podstawie przepiséw z zakresu budowy elektroenergetycznych Llinii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej takich jak: N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”, N-SEP-E-001 ,Sieci elekfroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.” Dokonano analizy ograniczen jakie wynikajg z mozliwoSci zagospodarowania
lub zabudowy tferenu.
Urzadzenia energetyczne - linia oSwiefleniowa - ftrwale oddziatywac bedzie na grunty wchodzace
w teren inwestycji w postaci zabudowy nowych urzadzehn energetycznych na gruncie co stwarza
w niewielkim stopniu ograniczenia w uzytkowaniu. Urzadzenia energeftyczne zaprojektowane
zostaty w taki sposdb aby w maksymalnym stopniu zmniejszyC ograniczenia w uzytkowaniu
gruntow. Wtasciciele gruntow zapoznali sie z tymi ograniczeniami i wyrazili zgode na lokalizacje
urzadzen.
Urzadzenia energetyczne - linia oSwietleniowa - trwale oddziatywac bedzie na grunty wchodzace
w teren inwestycji (dz. nrgeod. 516, 693) oraz na grunty sasiednie w postaci wytwarzania

strumienia Swiatta.

mgr inz. Arkadiusz Klocek
upr. bud. LOD/0818/PWOE/07

w zakresie sieci, instalacji i u n
elektrycznych i elektroener: ych



Wréblew dn.  31-03-2021 r.

Warunki techniczne budowy oswietlenia ulicznego

w m-ci Chartupia Wielka gm. Wroéblew

1. Nazwa obiektu : zalicznikowa (zewnetrzna) linia kablowa oswietlenia ulicznego
2. Lokalizacja: Chartupia Wielka dz. nr geodezyjny 516, 693 gm. Wréblew

3.
4.
5.

10.

1.

12.

13.

Inwestor: Gmina Wréblew, 98-285 Wroblew 15

Miejsce przytgczenia: istniejgcy stup oswietleniowy bedacy wtasnoscig Gminy Wrdblew.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa nr 3-2072
"Chartupia Wielka 3" - istniejaca szafka pomiarowa — bez zmian

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o
charakterystyce zwtocznej 25 A — bez zmian.

Moc przytaczeniowa, zasilanie podstawowe istniejgce — bez zmian

Rodzaj linii: kablowa wykonana kablem ziemnym typu YAKXS min 4x25mm?2.

Rodzaj stupéw oswietleniowych: prefabrykowane, stalowe lub aluminiowe o wysokosci min 6m
(do wyboru na etapie wylonienia wykonawcy robdt budowlanych). Do stabilizacji stupow
stosowac fundamenty prefabrykowane o odpowiednim rozstawie $rub mocujgcych.

Wysiggniki: tukowe jednoramienne lub dwuramienne (o wysigegu nie mniejszym niz 0,5m,
wysokosci nie mniejszej niz 0,6m oraz kgcie nachylenia 5-10%) montowane na stupie.

Rodzaj opraw oswietleniowych: typu LED (do wyboru na etapie wytonienia wykonawcy robot
budowlanych) o mocy nie przekraczajacej 100W.

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia
budowlane do prowadzenia robdét elektrycznych.

Informacje dodatkowe: warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty ich wydania,




OPIS TECHNICZNY

1. Zatozenia projektowe
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce opracowania i zatozenia:
- warunki budowy oSwietlenia ulicznego
- przepisy budowy urzadzen energetycznych

- obowigzujace normy i przepisy

2. Warunki geotechniczne
W miejscu posadowienia projektowanych stupow oSwietleniowych wykonano wykopy kontrolne
gtebokosci 1,0 m aby okreslic warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-
04-2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych
projektowane obiekty elektroenergetyczne sa zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych jakie wystepujg w
terenie, na ktorym realizowana jest inwestycja.
Przedmiotowy grunt nadaje sie do bezpoSredniego posadowienia projektowanych stupow.
Nie wystepuje wiec potrzeba ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia projektowanych

elektroenergetycznych obiektow budowlanych.

3. Uktad pomiarowy i zasilanie linii oSwietleniowej
Projektowane odwietlenie podtgczone zostanie do istniejacego stupa oSwietleniowego bedacego
wtasnoscia Gminy Wroblew jako wyprowadzenie zalicznikowego kabla instalacji oSwietleniowe;.
Uktad pomiarowy oraz sterowania oSwietlenia (szafka SSO) znajduje sie na stacji
transformatorowej nr 3-2072 Chartupia Wielka 3.

Uktad pomiarowy i sterowania pozostaje bez zmian.

L. Linia oSwietlenia ulicznego
Projektuje sie budowe linii oSwietlenia ulicznego jako kablowych kablami typu YAKXS 4x25mm?
Realizacje budowy o$wietlenia placu zabaw nalezy wykonat jako budowe nowego odcinka linii
kablowej z zastosowaniem kabla typu YAKXS 4x25mm? Kabel podtaczyt do istniejacego stupa
oéwietlenia ulicznego i wprowadzitc do projektowanych stupow oSwietleniowych. Projekt trasy
kabli pokazany zostat na podktadzie geodezyjnym terenu. Po utozeniu kabla i przed jego
zasypaniem, kabel nalezy zgtosic do uprawnionego geodety celem wykonania geodezyjnej

inwentaryzacji kabla.



5.

Stupy osSwietlenia ulicznego

Projektuje sie zastosowanie stupow oSwietleniowych fypu SO-8 o wysokosci 80 m
montowanych na fundamencie prefabrykowanym B-120.

Zabezpieczenia stupowe montowane we wnece stupowej tabliczki bezpiecznikowe TB-2 (z 2
gniazdami na bezpieczniki) w Il klasie ochronnoSci ppor, taczace kable =zasilajace oraz
zabezpieczenie elektryczne opraw oSwietleniowych z wykorzystaniem bezpiecznikow. Na
stupach zamontowat wysiegniki typu W12/0,2/1/1. Zabezpieczenie antykorozyjne wysiegnikow i
konstrukcji stalowych cynkowanie lub inng technika dajacg 5-cio leftnie zabezpieczenie przed

korozja. Dopuszcza sig stosowanie rownowaznych stupdw i wysiegnikow oSwietleniowych.

6. Oprawy oSwietlenia ulicznego

1.

8.

Na stupach zainstalowat oprawy osSwiefleniowe typu LED o mocy nie przekraczajacej 100 W. Do
Obliczenia wykonano w oparciu o oprawe typu Led 37W. Oprawy montowal na wysiegnikach
stupowych. Przewdd PEN opraw oSwiefleniowych potaczyc z uziemieniem. Uziemienia wykonac
jako miejscowe za pomocg szpil uziemiejgcych ocynkowanych oraz ptaskownika ZnFe 25x4 mm.

Oprawy oswieflenia, wysiegniki oraz przewdd taczacy z linia gtowna musza spetnial warunki

dla urzadzen Il klasy ochronnoSci.

Sposdb uktadania kabli

Kabel uktadaC faliScie w rowie gtebokosSci 70 cm (liczac od powierzchni gruntu rodzimego do
ptaszcza kabla) i szeroko$ci 40 cm na podsypce z piasku grubosSci 10 cm. Przy
skrzyzowaniach z wjazdami i drogami kabel utozyt na gtebokosci 1,0 m. Na utozony kabel
nasypat warstwe piasku grubosSci 10 cm, nastepnie warstwe grunfu rodzimego grubosci 15 cm
a nastepnie przykryc folig koloru niebieskiego grubosci min. 0,5 mm. Wykop wypetnic gruntem
rodzimym i zagesSci¢. Przy  stupach, na catej dtugoSci w odstepach co 10 m na kabel natozyc
trwate opaski kablowe z informacjg o: typie i przekroju kabla, dtugoScig, daty utozenia.

Przy stupach nalezy pozostawit zapasy kablowe dtugosci 2,5 m.

Uziemienie ochronne
Gtowny uziom ochronny stanowic bedzie uziom poziomy wykonany bednarka ocynkowana
ZnFe25x4tmm. W razie nie spetnienia warunku rezystancji uziemienia nalezy wykonatc

dodatkowy uziom pionowy z zastosowaniem szpil uziomowych.



Uziomy przy stupach oSwietleniowych wykonat jako miejscowe za pomocy szpil uziemiejacych

ocynkowanych oraz ptaskownika ZnFe 25x4 mm.
9. Uwagi ogdlne
Wszystkie prace objete projektem winna wykonat osoba lub instytucja posiadajaca odpowiednie

uprawnienia do prowadzenia omawianych robét.

10. Zestawienie podstawowych materiatow

1. Kabel YAKXS &4x35mm2 m 226 / 265
2. Stupy oSwietleniowe typu SO-8 kpl 5
3. fundament stupa B-120 kpl 5
L. wysiegnik podwojny stopni szt 2
5. wysiegnik pojedynczy szt 3
6. oprawa oSwiefleniowa LED kpl 7
7. przewdd YDY3x2,5 mm? m 70
8. folia kablowa niebieska m 226
9. piasek m’ 5
10. Bednarka ocynk. FeZn 25x4 mm szt 50
11. Szpila uziemiajaca ocynk. ®18 dt. 10m szt 71

Dopuszcza sie wykorzystanie materiatow rownowaznych, innych niz ujete w opracowaniu, lecz

nie o gorszych parametrach.

mgr inz. Arkadiusz Klocek

upr. bud. LOD/0818/PWOE/07

w zakrgSigessieci, instalacji i urzgdzer
elek ch i elektroenergetycznych
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Starostwo Powiatowe Nr uzgodnien: PODGK.6630.103.2021
w Sieradzu

Sieradz, dnia: 2021-04-08
PODGK Sieradz
ul. Warnenczyka 1
98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: zudp@podgksieradz.pl

PODGK.6630.103.2021

Skoordynowanie lokalizacji projektowanego obiektu : linia energetyczna kablowa oswietlenia ulicznego
Zlokalizowanego : gm. Wréblew obr. Chartupia Wielka dz. 516, 693

Whiskodawca : W-and-A

Zlecenie nr z dnia:
Data wpilywu zlecenia: 2021-04-02 Nr ks. korespondencji: PODGK.6630.103.2021
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89 z pézZniejszymi zmianami ) inwestor
jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowg oraz obiektdw, o ktorych mowa w art.29 ust. 1 pkt. 1-4, 10 23
oraz ust. 2 pkt. 17 i 26.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zaktadzie Gazowniczym, Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji,
Spotce Grupy PKP celem potwierdzenia aktualno$ci uzgodniefi dokonanych na Naradzie Koordynacyjne;j.

3. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do:

- Zarzad Drog Krajowych- odno$nie drég krajowych,
- Wojewoddzki Zarzad Drég - odnosnie drég wojewodzkich,
- Powiatowy Zarzad Drég- odno$nie drog powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrzéw na pozostalym terenie gmin.
4. W celu zachowania niezmiennego polozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu
1,5 m od punktu  nalezy wykonac recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej.
Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zleci¢ uprawnione;j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje¢ tych punktow.
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mgr inz. A irileszka Pluciennik
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Nr

e2
e3
e4
e5
eb
e7
e8
e9
e10
e10a
el1
e12
e13
e14
e15
e16

el7

x -
5715438.18
5715430.99
5715426.01
5715425.04
5715425.11
5715424.19
571542417
5715423.20
5715423.00
5715421.51
5715422.34
571542362
5715427.01
5715466.83
5715467.48
5715470.01
5715508 67
5715510.96

Y
6543846.67
6543846.54
6543851.35
6543856.58
6543875.69
6543897 .61

6543903.23
6543905.29
6543920.24
6543961.64
6543964.00,
6543965.61
6543967.69
6543968.06
6543968.76
6543968.63
6543969.03
6543966.28

M

DARIUSZ ZAWIS

Nr upr. 8913



Obiekt: Linia o$wietlenia ulicznego niskiego napiecia 0,4kV
Lokalizacja: Chartupia Wielka dz. nr geod.: 516, 693 gm. Wroblew
Inwestor: Gmina Wroblew, 98-285 Wroblew 15

OSwiadczenie
wynikajace z art. 20 ust & Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
Oéwiadczam, ze projekt budowy linii oSwieflenia ulicznego niskiego napigcia jest zgodny z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celéw dla ktorych zostato wykonane.

2021-04

OSwiadczenie
wynikajace z art. 33 ust 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
Oéwiadczam, ze nie ma mozliwosci przytaczenia projektowanego obiektu budowlanego (linia
o$wietlenia ulicznego niskiego napiecia oSwietlenia) do istniejacej sieci cieptowniczej zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy Prawo Energetyczne.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnoSci karnej za ztozenie fatszywego oSwiadczenia.

2021-04
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-S5E-WR7-2IN *

Pan Arkadiusz KLOCEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/8259/08

adres zamieszkania Kolonia Batucz m. Kolonia Batucz 43, 98-100 task

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest

Fe T CrAN—.
=
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt

Linia oSwietlenia ulicznego niskiego napiecia 0,4kV

Inwestycja zlokalizowana
na nieruchomos$ciach

Chartupia Wielka dz. nr geod.: 516, 693 gm. Wroblew

Inwestor

Gmina Wroblew, 98-285 Wroblew 15

Data

2021-04

Jednostka projektowa

W-and-A, Sieradz ul. Ketlinga &

Projektant

mgr inz. Arkadiusz Klocek
LOD/0818/PWOE/07

KIRYLL
OD/0¢
R EWID. LOD/ 50

93/1()9;-‘33&'1_ y 7 A0
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow

Projekt obejmuje budowe oSwietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x25mm2. Kabel ziemny w podwdjnej
izolacji projektuje sie jako utozony w ziemi na bezpiecznej gtebokosci. W czesci naziemnej przy podejSciu do
stupa i ztacza kabel chroniony jest rurg ostonowa odporng na uszkodzenia mechaniczne zgodnie z norma

PN-92/E-5009, PN-78/E-5125 i Przepisami Budowy urzadzen Elektroenergetycznych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3.

Na terenie inwestycji zabudowane zostaty:
- drogi
- siet energetyczna nN

- siet wodociggowa

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog3 stwarzat =zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Mozliwoét potracenia przez pojazdy mechaniczne poruszajace sie po drodze podczas wykonywania pracach
montazowych

MozliwosC porazenia pradem elektrycznym podczas wykonywania prac montazowych

Mozliwo§¢ upadku z wysokoSci przy pracach na linii napowietrzne;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozef wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okre$lajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Prace zwigzane z omawianym zakresem budowy zaliczajg sie do prac w warunkach szczegolnego zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzkiego.

Zwigzane jest to z pracami wykonywanymi:

- na wysokoSci powyzej 2 m

- przy spawaniu lub lutowaniu

Wszystkie czynnosci, wymagajace wchodzenia na stup linii elektroenergetycznej musza byt wykonywane

przez dwie osoby, zdolne do pracy na wysokosSci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt

szczegolnie niebezpiecznych

Cztonkowie zespotu pracownikéw powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadac umiejgtnosci

zawodowe i uprawnienia stosowne do wykonywanej pracy.

Cztonkowie zespotu pracownikow obowigzani sa:

- wykonywat prace zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie z poleceniami i
wskazowkami kierujacego zespotem

- stosowat odziez ochronng i robocza oraz sprzet ochrony osobistej wymagany przy wykonywaniu

danego rodzaju prac



- reagowat na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych pracownikow i informowat o tym

kierujgcego zespotem

- powstrzymat sie od wykonywania pracy gdy pojawi sie zagrozenie dla zycia lub zdrowia.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybky ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozefi

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych nalezy wykonywac na polecenie wydane przez
upowazniong osobe.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane tylko w kaskach ochronnych
przy zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, powinny byt wykonywane co
najmniej przez dwie osoby.

Pracownik ma obowigzek przerwac prace gdy zaistnieja warunki stwarzajace zagrozenie.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy:

- przygotowac miejsce pracy

- sprawdzié czy w miejscu pracy zostato usunigte zagrozenie (napiecie, temperatura, gaz, ci$nienie)

- zastosowal wymagane zabezpieczenia

- zatozyc ostony i ogrodzenia stosownie do potrzeb

- oznaczyC miejsce pracy i wywiesit tablice ostrzegawcze

- pouczyt pracownikdw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sasiedztwie miejsca pracy

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac nastepujace zasady:

- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione

- usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy s3 niedozwolone

- przechodzenie poza wyznaczong strefe robot jest zabronione

- korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe

Po zakoAczeniu pracy kierujacy zespotem jest zobowigzany:

- zapewnic usuniecie materiatow, narzedzi oraz sprzetu

- wyprowadzit zespdt pracownikéw z miejsca pracy

- powiadomit koordynujacego o zakohczeniu prac

- zlikwidowal miejsce pracy

mgr inz. Arkadiusz Klocek

upr. bud. LOD/0818/PWOE/07

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer
elektrycznych i elektroenergety fwh
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