Radomsko, 16.06.2020r.

ANEKS

DO OPERATU WODNOPRAWNEGO
na wykonanie urzgdzen wodnych f{j.
e przebudowa przepustu PP1 pod wigczeniem odcinka A-B do drogi powiatowej
nr 1713E
e przebudowa przepustu pod odcinkiem C-D
e budowa wylotu W1 z kolektora deszczowego do przepustu PP1
¢ budowa wylotu W2 z kolektora deszczowego do rowu
oraz na ustugi wodne:
e odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z wylotu W1 do przepustu PP1
e odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z wylotu W2 do rowu.

Ad. 1l

1. Okreslenie czasu wyrazonego w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wdd
opadowych lub roztopowych (art. 409 ust. 6 pkt. 2)

W zwigzku z tym, iz nie planuje sie retencjonowania wéd powstajgcych na terenie
zlewni, nie da sie jednoznacznie okresli¢ czasu wyrazonego w dniach, kiedy nastgpi
odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do odbiornikéw. Wody opadowe i roztopowe
beda odprowadzane kanalizacjg deszczowg do odbiornikéw, podczas dni deszczowych oraz
podczas roztopow.

Na podstawie opracowania PWN Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk ,,Czestosé
dni z opadem w Polsce”, Barbara Olechnowicz-Bobrowska, Warszawa 1970 r., liczba dni w
roku z opadem dla omawianego obszaru wynosi 150 dni.

2. Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wdd lub zasieg oddziatywania
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych ograniczat sie
bedzie do powierzchni gruntu, zajetej pod budowe tych urzadzen.

W mys$| definicji urzadzenia wodnego ustawy Prawo wodne art. 16 pkt 65 zasieg
oddziatywania dotyczy nieruchomosci, na ktorych zlokalizowane zostang wyloty z kanalizacji
deszczowej oraz przepusty pod droga.

Urzadzenia wodne zlokalizowane bedg na nastepujgcych dziatkach:

e przebudowa przepustu PP1 pod wigczeniem odcinka A-B do drogi powiatowej nr

1713E - lokalizacja na dziatce nr ewid. 547, obreb Chartupia Wielka, gmina Wréblew



— wiasnos¢ Powiat Sieradzki, Pl. Wojewddzki 3, 98-200 Sieradz; Powiatowy Zarzad
Drog w Sieradzu, Pl. Wojewdédzki 3, 98-200 Sieradz

e przebudowa przepustu PP2 pod odcinkiem C-D — lokalizacja na dziatce nr ewid. 516,
obreb Chartupia Wielka, gmina Wréblew — wiasnos¢ Skarb Panstwa, Urzad Gminy
Drogi Powszechnego Korzystania Wréblew

e budowa wylotu W1 z kolektora deszczowego do przepustu PP1 — lokalizacja na dziatce
nr ewid. 547, obreb Chartupia Wielka, gmina Wroblew — wlasno$¢ Powiat Sieradzki, PI.
Wojewddzki 3, 98-200 Sieradz; Powiatowy Zarzad Drog w Sieradzu, Pl. Wojewddzki 3,
98-200 Sieradz

e budowa wylotu W2 z kolektora deszczowego do rowu — lokalizacja na dziatce nr
ewid. 516, obreb Chartupia Wielka, gmina Wréblew — wtasnos¢ Skarb Panstwa, Urzad
Gminy Drogi Powszechnego Korzystania Wroblew

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod ogranicza sie do wprowadzania
wod opadowych lub roztopowych ze zlewni drogi gminnej w miejscowosci Chartupia Wielka
do urzadzen wodnych — rowéw odwadniajgcych, zlokalizowanych na dziatkach o nr ewid. 547,
516, obreb Chartupia Wielka, gmina Wréblew.

W celu ustalenia zasiegu oddzialtywania odprowadzanych wdd na odbiorniki obliczono
odlegto$¢, w jakiej nastgpi catkowite wymieszanie. Catkowite wymieszanie jest zjawiskiem
rzadkim, ale na potrzeby opisu stanu wody w rowach zatozenie catkowitego wymieszania jest
wystarczajgco doktadne. Ustalenie odlegtosci, w jakiej nastgpi catkowite wymieszanie jest
istotne dla podjecia wstepnych decyzji odnosnie do mozliwosci odprowadzania Sciekéw lub
wod w danym punkcie. Odlegtos¢ ta obliczana jest za pomoca réwnania Fishera:

Lm = 003Vp82/DHP
gdzie:
Lm — odlegtosé od punktu odprowadzania do przekroju catkowitego wymieszania, m
V, — $rednia predko$¢ przeptywu w rowie przy przeptywie miarodajnym, m/s
S — szerokosé cieku w przekroju lustra wody przy przeptywie miarodajnym, m
Dup — wspotczynnik dyspersji poprzecznej, m?/s
Wartos¢ wspotczynnika dyspersji poprzecznej mozna oszacowac z rownania:

DHP = 02HVp

gdzie:
H — srednia gtebokos¢ rowu, m

Objetos¢ przeptywu wody w rowie o przekroju trapezowym:

Q =FxVp m¥s
gdzie:



F - pole powierzchni czynnego przekroju, m?
Odlegtosé na jakiej nastapi catkowite wymieszanie sie wéd dla wylotu W1:

Dxp = 0.2:0.8:1.57 = 0.251
Lm = 0.03-1.57-:2.0%/0.257 = 0.75m

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami catkowite wymieszanie sie wprowadzanych wod
opadowych lub roztopowych z wylotu W1 z wodami w rowie przy drodze powiatowej nastapi
na dlugosci 0.75m. Wymieszanie to nastgpi w obrebie przebudowywanego przepustu, na
dziatce nr ewid. 547, obreb Chartupia Wielka, gmina Wroblew — wtasnosé Powiat Sieradzki,
Pl. Wojewodzki 3, 98-200 Sieradz; Powiatowy Zarzad Drég w Sieradzu, Pl. Wojewodzki 3,
98-200 Sieradz — F = 1.50m?

Objetosé przeptywu wody w rowie o przekroju trapezowym:

Q=1.0-1.57 =157 m?¥s
Z wylotu W1 odprowadzone zostanie 21.82dm®s wod opadowych lub roztopowych.
Maksymalna przepustowo$¢ rowu wynosi 1.57m?3/s co oznacza, ze istniejgcy réw jest w stanie
przyja¢ i odprowadzi¢ takg ilos¢ wod.

Odlegtosé na jakiej nastapi catkowite wymieszanie sie wod dla wylotu W2:

Dnp = 0.2:1.0-1.34 = 0.268
Lm = 0.03-1.34-3.6%/0.268 = 1.95m

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami catkowite wymieszanie sie wprowadzanych wod
opadowych lub roztopowych z wylotu W2 z wodami w rowie melioracyjnym M-6 nastgpi na
dtugosci 1.95m. Powierzchnia dziatek w zasiegu oddziatywania wynosi:
o dla dziatki nr ewid. 516, obreb Chartupia Wielka, gmina Wroblew — wtasnosé Skarb
Panstwa, Urzad Gminy Drogi Powszechnego Korzystania Wréblew — F = 3.35m?
e 517/5, obreb Chartupia Wielka, gmina Wrdéblew — wtasno$¢ Pawet Karol
Krupczynski, Kliczkow Maty 33, 97-275 Brzeznio; Matgorzata Agnieszka
Krupczynska, 11 listopada 3/19, 98-200 Sieradz — F = 5.55m?

Objetos¢ przeptywu wody w rowie o przekroju trapezowym:

Q=122134=295 m?¥s
Z wylotu W2 odprowadzone zostanie 53.20dm%s wod opadowych lub roztopowych.
Maksymalna przepustowo$¢ rowu wynosi 2.95m3/s co oznacza, Ze istniejgcy row jest w stanie
przyja¢ i odprowadzi¢ takg ilos¢ wod.



3. Utrzymanie rowow w obrebie wylotéw i w zasiegu oddziatywania odprowadzanych wod
opadowych lub roztopowych do urzgdzen wodnych

Gmina Wréblew zobowigzana jest do:

e biezgce utrzymanie w czystosci rowéw w obrebie wylotéw i w zasiegu oddziatywania
przedmiotowej inwestycji,
wykaszania roslinnosci ze skarp i dna rowu w zasiegu oddziatywania przedmiotowej
inwestyciji,

wybierania namutu w obrebie wylotow oraz z dna rowdw, usuwanie wszelkich
zatamowan w zasiegu oddziatywania przedmiotowej inwestycji,

naprawy uszkodzonych skarp i dna rowow, jezeli takowe powstang w obrebie wylotéw
z kanalizacji deszczowej,

utrzymanie wylotéw w nalezytym stanie technicznym.



