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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

a) zlecenie inwestora,

b) mapa podkladu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodete,

c) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzgdzenh elektrycznych oraz
pomiary wykonane w terenie,

d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,

a w szczegolnosci:

* N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

* N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z
przewodami niepetno izolowanymi,

* N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

e) Katalogi, oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przebudowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego

1) Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4 x 25 mm?:
[c=16(24) m,

2) Montaz rur ostonowych dwudzielnych.

1.3. Stan istniej acy

W miejscowosci Chartupia Wielka gmina Wroblew wybudowane jest oswietlenie
uliczne kablami typu YAKXS 4 x 25 mm?. Istniejgcy system ochrony dodatkowej szybkie
wytgczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej (zerowanie) w ukfadzie sieci TN-C.

1.4. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe istniejgcej linii kablowej oswietlenia ulicznego wchodzaca
w kolizje z projektowang drogg. Istniejgcg linie kablowg oswietlenia ulicznego typu
YAKXS 4 x 25 mm? wychodzacg od stupa oswietleniowego nalezy przecigg,
a nastepnie potgczy¢é z nowoprojektowanym  odcinkiem linii  kablowej typu
YAKXS 4 x 25 mm? instalujgc mufe kablowg przelotowg ZRM-1. Nalezy unieczynnic¢
fragment linii oswietlenia ulicznego miedzy istniejgcym stupem oswietlenia ulicznego, a mufg
przelotowg. Linie nalezy odtworzy¢ budujgc nowy fragment linii kablowej oswietlenia
ulicznego typu YAKXS 4 x 25 mm? po trasie nie kolidujacej z projektowang droga.

Projektowany kabel linii oswietlenia utozy¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci
0,8m. Przy stupie pozostawi¢ zapas 1,5 m. Kabel utozy¢ na podsypce z piasku grubosci
10 cm, a po utozeniu przykry¢ réwniez takg samg warstwg piasku. W celu ostrzegania innych
uzytkownikéw urzgdzeh podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego
kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtosci 25 cm folie kablowg koloru niebieskiego. Na
kabel nalezy zalozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe.

Catosc¢ kabla linii oswietleniowej utozy¢ w rurze ostonowej typu DVK @ 50 mm.
Odlegtos¢ pionowa od innych urzgdzen infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.
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We wjazdach oraz pod projektowanymi drogami istniejgce  kable
elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi @ 110 mm oraz
@ 160 mm.

1.5. Ochrona dodatkowa od pora _zenia pr adem elektrycznym

W istniejgcej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wytgczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

W instalacji elektrycznej odbiorczej o$wietlenia ulicznego zastosowaé ochrone od
porazen. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatéw nie bedgce w normalnych
warunkach pod napieciem, a moggce sie znalez¢ w chwili awarii.

Ochrone od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uwagi ko ncowe:

1. Cato$¢ robot nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na
wstepie.

2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ firmie  posiadajgcej uprawnienia
budowlane
w tym zakresie.

3. Po ulozeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zgtosi¢ do odbioru i inwentaryzaciji
geodezyjnej

4. Przestrzegac przepisy B.H.P. i technologie poszczegolnych robot.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oswietlenie uliczne
L.p. Nazwa materiatu Je?dn. llosé
miary
1. Kabel YAKXS 4x25 mm? m 24
3. |Mufa kablowa przelotowa ZRM-1 kpl. 1
4. |Folia kablowa niebieska 0,3 m m 16
5. |Oznacznik kablowy Szt. 5
6. |Rura ostonowa dwudzielna @ 110 mm m 173
7. |Rura ostonowa dwudzielna @ 160 mm m 57
8. |Rura DVK @ 50 mm m 16
9. |Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
10. Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
11. Materiaty drobne wg potrzeb
12. |Materialy mocujgce wg potrzeb
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